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요    약 : 최근들어, 태풍, 집 호우로 인한 피해 등 국내에서는 크고 작은 풍수해를 격고 있으며, 이와 같은 풍수해는 세계 인 이상기온의 

향으로 차 증가하고 있다. 풍수해로 인한 피해는 지상의 구조물, 건물 등의 피해와 함께 지하시설물에 한 피해도 증가하고 있지만, 지하

공간정보의 부족으로 인하여 선제  방  신속한 응을 통한 능동   지하시설물 피해 방 책 수립이 어려운 실정이다. 특히, 호우로 인

한 지반침하  함몰 등에 의한 지하시설물 피해 향분석을 해서는 시추정보, 지질정보, 정정보 등으로 구성된 지반정보의 활용이 

이다. 본 연구에서는 재 국토교통부에서 추진 인 지하공간통합지도 구축과 련하여 항만구조물 지역 내 지반정보 구축 방안을 제시하고

자 한다. 

핵심용어 : 풍수해, 지하공간정보, 지하공간통합지도, 지반정보

1. 서    론

 최근들어, 태풍, 집 호우로 인한 피해 등 국내에서는 크고 

작은 풍수해를 격고 있으며, 이와 같은 풍수해는 세계 인 

이상기온의 향으로 차 증가하고 있다. 풍수해로 인한 피

해는 지상의 구조물, 건물 등의 피해와 함께 지하시설물에 

한 피해도 증가하고 있지만, 지하공간정보의 부족으로 인하여 

선제  방  신속한 응을 통한 능동  지하시설물 피해

방 책 수립이 어려운 실정이다. 특히, 호우로 인한 지반침

하  함몰 등에 의한 지하시설물 피해 향분석을 해서는 

시추정보, 지질정보, 정정보 등으로 구성된 지반정보의 활용

이 이다. 

 재, 국토교통부에서는 지반침하안 방 책(2014) 수립을 

하여 「지하안 리에 한 특별법」제정, 지하안 계측  

신설, 지하공간통합지도 구축을 추진하고 있다. 특히, 특별법 

제정으로 지하안 향평가 의무화로 인해 지하공간통합지도

의 정 한 구축  활용의 요성이 높아지고 있다. 

 본 연구에서는 재 국토교통부에서 추진 인 지하공간통

합지도 구축과 련하여 항만구조물 지역 내 지반정보 구축 

방안을 제시하고자 한다.

2. 지하공간통합지도 구축 황

 2014년 도심지 내 지반침하  지반함몰사고의 증가로 VIP 지

시에 따라 범정부차원의 지하공간통합지도 구축사업으로 추진

이 계획되었다. 재, 지하공간통합지도 구축을 주도하고 있는 

부처는 국토교통부로 ’15년 4월 지하공간통합지도 구축사업의 

기본계획 수립을 완료하고 같은 해 10월 시범구축사업을 추진

하여 완료된 상태이다. 국토교통부에서 구축 인 지하공간통

합지도는 3차원 기반의 정보로서, 상수도, 하수도, 기, 통신, 

가스, 난방의 지하시설물 6종과 공동구, 지하철, 지하보도, 지하

차도, 지하상가, 지하주차장의 지하구조물 6종, 그리고 시추정

보, 정정보, 지질정보의 지반정보 3종로 구성되어 있다. 한, 

국토교통부에서는 구축된 지하공간통합지도의 리·가시화·분

석 등을 수행하기 하여 3차원 지하정보 통합·활용 랫폼(국

토교통부)과 지하정보 활용시스템(지자체)의 개발을 추진하고 

있다. Fig. 1은 지하공간통합지도의 구성요소와 구축을 통한 활

용의 개념도를 보여 다.
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Fig. 1  Concept of underground space integration map

3. 항만구조물정보 리 황

 항만구조물정보의 리는 크게 3가지로 나뉘어 리되고 있

다. 먼 , 건설공정에 따라 설계-시공-유지 리 단계별 설계  

공도서가 해당 발주기 별(해양수산청, 항만공사 등)로 리

되어 있다. 그리고, 항만지역의 지하시설물 체계 인 리를 

해 해양수산부에서는 ’02년도부터 상수도, 하수도, 기, 통신, 

가스 , 송유 으로 구성된 6  지하시설물과 항만공사지역의 

지반DB를 산화하고 항만 지하시설물 리시스템 구축하여 

리하고 있다. 마지막으로, 국토교통부의 국토지반정보 통합

DB센터(한국건설기술연구원)에서는 항만공사 설계-시공-유지

리 단계에서 발생하는 지반조사성과에 한 산화  재활

용을 한 유통자료 제공을 한 시추정보 유통 로세스를 운

하고 있다. 재 각 건설공정에서 발생하는 지반조사성과는 

국토교통부의 「지반조사성과 산화  활용에 한 지침」 

 「설계공모, 기본설계 등의 시행  설계의 경제성 등 검토

에 한 지침」에 따라서 지반조사성과가 발생되는 건설 장에

서 직  산화하도록 하고 있다. Fig. 2는 국토지반정보 통합

DB센터에서 운  인 시추정보 유통 로세스(좌)와 항만지하

시설물 GIS DB 구축사업을 통하여 구축된 항만지하시설물 정

보 황(우)를 보여 다.

Fig. 2 Distribution Process of Geotechnical Information(left) 

and status of port underground facilities DB(right)

4. 항만구조물 지역 지반정보 구축 방안

 풍수해에 따른 피해는 지상구조물과 함께 지하시설물에도 많

은 피해를 주고 있다. 특히, 지하시설물의 피해는 그 피해 규모

가 크게 발생하여 능동 인 방  사고발생 시 신속한 응

체계 구축이 반드시 필요하다. 한, 지하시설물 피해의 직

인 원인 의 하나는 지반붕괴의 향이며, 지반의 특성 악 

 지반붕괴시 붕괴메카니즘의 빠른 분석을 통한 응은 매우 

요하다. 따라서, 지반특성  붕괴메카니즘 분석을 해서는 

2D  3D의 공간정보로 구성된 지반정보 구축은 요하다.

 본 연구에서는 재 국토교통부에서 추진 인 지하공간통합

지도 구축사업과 련하여 항만지역 내 지반정보 구축방안을 

검토하 으며 검토결과를 정리하면 다음과 같다. 첫째, 지반정

보의 핵심정보인 시추정보의 충분한 확보를 하여 미구축 시

추정보에 한 DB구축이 반드시 필요하다. 한, 과거 토질  

지반조사보고서 내의 시추 치정보의 정확도가 많이 미비하

던 부분에 해서는 향후 추진되는 지반조사의 경우 GNSS, 

거리측량기 등을 통한 정 한 치측 가 동반되어야 한다. 

둘째, 재 운  인 항만지하시설물 리시스템에서 보유 

인 지반DB의 극 인 활용이 필요하다. 이를 해서는 기 

오 라인 기반의 정보교환이 이루어지더라도 최종 으로는 실

시간 기반의 정보교환을 한 시스템간 실시간 DB연계체계 구

축이 필요하다. 셋째, 시추정보는 지 기반의 지층정보를 제공

하고 있어 지반의 불연속 인 특성을 반 하기에는 한계성을 

가지고 있다. 따라서, 지질정보의 극 인 활용이 필요하나 

재 지질정보의 경우 2차원 기반으로 구축되어 있어 활용성이 

많이 떨어져 3차원 지질정보 구축이 필요하다. 마지막으로 시

추정보와 함께 지반정보를 구성하는 지질정보와 정정보의 원

활한 활용을 해서 국토지반정보 통합DB센터는 지반정보 연

계체계 구축하고 지하정보 리의 허 역할을 수행할 수 있어

야 할 것이다.

5. 결    론

 본 논문에서는 재 추진 인 국토교통부의 지하공간통합지도 

구축사업의 소개와 함께 항만 지하시설물 피해 감을 하여 

매우 요한 지반정보 구축방안을 제시하 다. 본 논문에서 제시한 

항만지역 내의 지반정보 구축 방안을 기반으로 지하공간통합지도

(특히 지반정보) 구축사업이 추진될 수 있도록 할 계획이다. 

참 고 문 헌

[1] 국토교통부(2015), 지하공간통합지도 구축 기본계획 보고서 

[2] 건설기술연구원(2015), ’15년 건설 시추정보 산화 사업 보고서

[3] 해양수산부(2002), 항만 지하시설물 GIS DB 구축 보고서

138




