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Abstract

In Korea, The buildings are getting higher and bigger, and also the fire risk is getting increased. The PBD was 

introduced in 2009 for the fire safety of these buildings, but the study on making scenario based on actual case of fire 

is insufficient. Therefore on this study, it will conduct an experiment about initial fire classification and making fire 

scenario based on that actual fire statistic investigation classification of PBD buildings as official and commercial 

facilities. 
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1. 서 론

국내의 경우 토지의 제한, 건축물의 밀집 등을 이유로 건축물이 고층화·대형화 되고 있다. 이러한 건축물의 화재안전을 위해 2009년 성능

위주설계
1)
가 도입되었지만, 공학적인 설계 및 화재통계를 기반으로 한 화재시나리오의 구축에 관한 연구는 미흡한 현실이다. 특히 국내의 초

고층 건축물은 업무·판매시설이 밀집한 공간이며 다수의 화기 취급 및 가연물의 저장 등을 이유로 화재위험성이 높다고 판단된다. 본 연구에

서는 초고층 건축물의 화재시나리오 작성을 위한 기초적 자료를 도출하기 위해 업무·판매시설의 화재원인조사 및 적재가연물 밀도를 산정하

고 이를 기반으로 화재시나리오 작성을 실시하고자 한다.

2. 국내 업무·판매시설의 화재통계분류 조사 및 가연물 조사

본 연구에서는 2007년부터 2016년까지 발생한 비 주거 시설 화재 중에서 인명피해 비율이 가장 높은 업무·판매시설에서 발생한 22,794

건의 통계를 조사 분류하였다. 또한, 그림 1과 같이 사망자 비율이 높은 생활공간을 대상으로 가연물조사 및 화재하중 문헌조사
2)
를 실시하였

다. 또한, 가연물 조사 결과 및 통계분류를 통해 업무·판매시설의 화재시나리오를 작성하였다.

그림 1. 업무 및 판매시설의 화재원인 및 발화장소
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그림 2. 업무·판매시설의 가연물 조사 결과

장소 화재원인 원인 소분류 최초착화물 화재연소확대범위 기타 화원 크기 발생시간대

주방 부주의

음식물 조리중 음식류(식품류) 발화지점 연소 소화원 2 주간

음식물 조리중 목재(주방가구) 발화지점 연소 소화원 2 주간

음식물 조리중 목재(주방가구) 발화층 연소 벽지, 바닥재 연소 확대 소화원 2 야간

음식물 조리중 주방 전자제품 발화지점 연소 소화원 2 야간

접객용
객실,
침실

부주의

담배꽁초 쓰레기류 발화지점 연소 소화원 2 주간

담배꽁초 쓰레기류 발화층 연소 벽지, 바닥재 연소 확대 소화원 2 야간

담배꽁초 쓰레기류 직상층 연소 확대 벽지, 바닥재 연소 확대 소화원 2 야간

담배꽁초 가구 발화지점 연소 중화원 1 주간

담배꽁초 가구 발화층 연소 벽지, 바닥재 연소 확대 중화원 1 야간

담배꽁초 가구 직상층 연소 확대 벽지, 바닥재 연소 확대 중화원 1 야간

담배꽁초 종이 목재 발화지점 연소 대화원 주간

담배꽁초 종이 목재 발화층 연소 벽지, 바닥재 연소 확대 대화원 야간

전기적
요인

단락 종이 목재 발화지점 연소 대화원 주간

단락 종이 목재 발화층 연소 벽지, 바닥재 연소 확대 대화원 야간

단락 쓰레기류 발화지점 연소 소화원 주간

단락 합성수지 발화지점 연소 중화원 1 야간

과부하/과전류 합성수지 발화지점 연소 중화원 1 주간

과부하/과전류 합성수지 발화층 연소 벽지, 바닥재 연소 확대 중화원 1 야간

표 1. 업무·판매시설의 17가지 화재시나리오 제안

3. 결 론

본 연구는 초고층 건축물의 화재시나리오 작성에 대한 기초 자료 확보 및 시나리오 작성에 관한 연구로서, 본 고에서는 업무·판매시설을 

대상으로 화재통계조사 및 가연물 조사를 실시하였다. 화재통계의 경우 전기적요인·부주의로 인한 화재원인이 전체의 약 75%를 차지하는 것

으로 나타났으며, 적재가연물 밀도의 경우 평균 36.0kg/m2, 30.6kg/m2로 산출되었다. 또한, 이를 기반으로 국내 업무·판매시설의 화재시

나리오의 안을 제시하였다. 초고층 건축물의 화재안전을 위해서는 실제 사례를 기반으로 한 화재시나리오에 관한 연구는 지속적으로 이뤄져야

할 것으로 사료되며, 추후 연구에서는 건축물의 용도에 따른 개별적 화재시나리오 작성에 관한 연구를 진행하고자 한다.
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