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Abstract

The Waterproofing and Anti corrosion materials applied to the water supply facility did not consider environment of 

water supply facility, thus defects occurred consistently on the site. In this study, it suggests safety adhesion test of wet 

surface and have a test for safety adhesion performance. 
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1. 서 론

수처리 시설물은 물을 다루는 국가 기반 시설 중 하나로써, 국민의 건강과 위생에 직결되는 툭수성 때문에 중요하게 취급된다. 현재, 수처

리 시설물 내부 표면 보호를 위하여 다양한 방수·방식재가 적용되고 있으며, 이를 위한 성능평가 검증으로 서울특별시 상수도 사업본부에서

는 자체적으로 평가기준을 규정하여 적용하였다. 그러나 규항상 습한 환경의 수처리 시설물 내부에 대한 습윤면 부착 안정 성능에 대한 평가 

방법이 규정되지 않았기에 이에 대한 들뜸, 박리, 부풀음 등과 같은 하자 사례들이 발생하였다. 따라서 본 연구에서는 방수·방식재의 습윤면 

부착 안정 성능을 평가하기 위해 습윤면 부착 안정 성능평가방법을 제안하고 이에 대한 실험을 통해 각 방수·방식재의 습윤면 부착 안정 성

능을 확인하는 것을 목적으로 하였다. 

2. 실험방법

실험 방법은 KS L 5105 : “2007”『수경성 시멘트 모르타르의 압축강도 시험방법』에 따라 제작된 모르타르 시험편(Ø100×30㎜)에 방

수·방식재를 도포한 다음 그림 1과 같이 28일간 침지한 뒤 꺼내 48시간동안 충분히 건조시킨다. 건조 후,  KS F 4934 : 08『자착식형 고무

화 아스팔트 방수시트』를 준용하여 투수 시험 장치에 시험용 밑판을 설치한 후 내투수 성능 시험 시 수압조건은 0.3 N/㎟, 시험시간은 24시

간으로 역투수 방법으로 실험을 진행하였으며, 시험에 사용된 방수·방식재로는 에폭시수지 계열, 세라믹메탈 계열, 폴리우레아수지 계열, 자

기타일 계열, 고분자수지 계열, PE 시트 계열을 사용하였다.

그림 1. 습윤면 부착 안정성능 시험 방법
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3. 실험결과

습윤면 부착 안정 성능평가방법에 대한 실험 결과는 다음 표 1과 사진 1, 2와 같다.

구 분 계 열
시험 결과

육안 관찰 결과 역투수 시험 결과

도막계열

에폭시수지 계열

① 부풀음 발생 -

② 부풀음 발생 -

③ 부풀음 발생 -

세라믹메탈 계열

① 이상 없음 이상 없음

② 이상 없음 이상 없음

③ 이상 없음 이상 없음

폴리우레아수지 계열

① 이상 없음 이상 없음

② 이상 없음 이상 없음

③ 이상 없음 이상 없음

① 이상 없음 투수 됨

패널 계열

(줄눈재)

자기타일 계열 ② 이상 없음 투수 됨

③ 이상 없음 투수 됨

고분자수지 계열

① 이상 없음 이상 없음

② 이상 없음 이상 없음

③ 이상 없음 이상 없음

① 이상 없음 이상 없음
시트 계열

(접착재)

PE 시트 계열

(부착식)
② 이상 없음 이상 없음

③ 이상 없음 이상 없음

표 1. 습윤면 부착 안정 성능평가방법 실험 결과

사진 1. 에폭시수지계열의 부풀음 현상

         

사진 2. 자기 타일 계열의 투수 현상

4. 결 론

본 연구는 수처리 시설물에 적용되는 방수·방식재의 습윤면 상태의 바탕 콘크리트에 도포하였을 때의 방수·방식재의 상태를 확인하고자 

하였다. 실험 결과, 습윤면 부착 안정 성능평가방법에서 에폭시 본드 계열의 방수·방식재에서는 부풀음 현상을, 자기타일 계열의 방수·방식

재에서는 투수를 확인하였다. 따라서 습한 환경인 수처리 시설물에 방수·방식재를 적용할 경우 에폭시 본드와 자기타일 계열 방수·방식재의 

경우 품질관리와 현장 적용에 있어 충분한 주의가 따를 것으로 판단된다. 또한, 습윤면 부착 안정 성능평가방법 이외에도 다른 시험방법을 통

한 추가적인 방수·방식재의 품질 성능평가가 이루어진다면, 수처리 시설물에 적용되는 방수·방식재의 품질관리에 있어 유용하게 활용될 것

이라고 판단된다.
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