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Abstract

Red mud is an industrial by-product produced during the manufacturing aluminum hydroxide (Al(OH)3) and 

aluminum oxide(Al2O3) from Bauxite ores. In Korea, approximately 2tons of red mud in a sludge form with 40~60% 

moisture content is produced when 1 ton of Al2O3 is produced through the Bayer process. An annual production of 

approximately 20tons are produced by company K, which is responsible for most of the domestic production. Therefore, 

in order to utilize Red Mud in the construction industry, this study evaluated the pore characteristics of ordinary 

portland cement mortar according to the red mud replacement ratio.
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1. 서 론

레드머드(Red mud)는 보오크사이트 원광석으로부터 수산화알루미늄(Al(OH)3) 및 산화알루미늄(Al2O3)을 제조하는 공정에서 발생되는 산

업부산물이다. 우리나라의 경우 레드머드는 Bayer Process를 통하여 Al2O3 1톤을 생산하면 함수율 40~60%의 슬러지상태로 대략 2톤이 발

생되며, 발생량은 국내 발생량의 대부분을 차지하고 있는 K사에서만 연간 약 20만톤이 슬러지 상태로 발생되고 있다. 레드머드는 알루미늄을 

추출하는 과정에서 수산화나트륨(NaOH)를 추출액으로 사용하기 때문에 미회수 수산화나트륨 용액이 잔사인 레드머드에 다량 존재함으로서 

pH가 11.0의 강알칼리성을 나타내 원상태에서 주변 생태계에 악영향을 끼치게 되므로 적절한 처리가 필요하다. 레드머드는 함수율 40~60%

의 상태로 배출되고 있는 슬러지를 함수율 10%내외로 건조 및 분쇄시켜 건조분말형태의 스칼렛으로 재활용되고 있지만 연간 발생량에 비해 

현저히 낮은 양만 재활용되고 있는 실정이다. 그러나 레드머드는 Fe2O3를 약 22.8% 함유하여 황토와 같은 붉은색을 띄기 때문에 건설 산업에

서 재활용하고자 하는 연구가 지속되고 있다.

따라서 본 논문에서는 보통 포틀랜트 시멘트에 레드머드를 혼입하여 압축강도 및 기공특성을 검토하여 레드머드를 건설 산업 분야에 대량 

재활용을 위한 기초자료를 제시하고자 한다.

2. 실험계획 및 방법

2.1 실험계획

본 논문의 모르타르 배합은 보통 포틀랜트 시멘트를 결합재로 하여 W/B 75%, B:S 1:3으로 모르타르를 제작하였다. 또한 레드머드는 보통 

포틀랜트 시멘트에 대하여 중량비로 0, 10, 30% 혼입하였다.

2.2 사용재료

레드머드 혼입에 따른 시멘트모르타르의 기공특성 검토를 위한 사용재료는 국내 S사의 보통 포틀랜트 시멘트(C), 표준사, 국내 K사에서 발

생되는 건조 레드머드를 사용하였다.

2.3 실험방법

기공특성 측정 방법은 변화되는 압력에서 수은(Hg)이 시료에 침투되는 것을 측정하여 Pore Size를 분석하는 Pore Size Analyzer 
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(Porosimeter)장비를 통하여 분석하였다.

3. 실험결과 및 분석

레드머드 혼입에 따른 시멘트 모르타르의 28일 압축강도 측정결과 혼입율 0%에서 27.2MPa, 10%에서 24.0MPa, 30%에서 19.MPa로 나

타나 레드머드 혼입율이 높아질수록 압축강도는 감소하는 것으로 나타났다.

레드머드 혼입에 따른 시멘트 모르타르의 기공특성 검토결과 기공률은 혼입율 0%에서 18.9%, 10%에서 21.5%, 30%에서 22.84%로 나타

나 레드머드 혼입율이 높아질수록 기공률은 증가하는 경향을 보였다. 또한 레드머드를 대체함으로서 직경 10~1000nm의 모세관 공극이 증가

하고 있으며 직경 1,000~10,000nm 비교적 큰 기공은 감소하는 경향을 보이고 있다. 이는 레드머드의 입자분포에서 직경 1,000~10,000nm

이 가장 많은 부분을 차지하고 있어 레드머드가 직경 사이즈의 경화체 기공을 충진 시켰기 때문으로 사료된다. 

그림 1. 압축강도와 기공률 그림 2. 결합재 종류별 기공분포

4. 결 론

레드머드를 건설산업분야에 활용하기 위한 방안으로서 보통 포틀랜트 시멘트에 레드머드를 혼입하여 기공특성을 검토한 결과 다음과 같은 

결과를 얻었다. 레드머드를 혼입한 시멘트 모르타르의 압축강도는 레드머드 혼입율이 높아질수록 감소하는 것으로 나타났다. 레드머드 혼입시 

기공률은 증가하는 것으로 나타났으며 레드머드를 혼입할수록 모세관 공극은 증가하는 것으로 나타났다.
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