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PB2) 드론 원격정보 격자크기가 실제증발산량 산정에 미치는 영향 

이길하
대구대학교 건설시스템공학과

1. 서론
실제증발산 모의결과에 직접적인 영향을 끼치는 지표관련 매개변수 결정과 관련하여 격자크기와 이질성이 

모형의 결과에 끼치는 영향에 대하여 다루고, 이질성을 평균하는 방법에 대한 유용한 지침과 기본 정보를 제
공할 것으로 사료된다(McNaughoton, 1994; Raupach, 1995; Shuttleworth, 1998).
 
2. 자료 및 방법

지표면 식생의 광학적 특성인 NDVI와 SAVI를 관측하기 위하여 전라북도 전주시 효자동 3가에 위치하고 
있는 문학대공원을 연구대상지로 선정하였다. 관측에는 SenseFly사에서 제작한 eBee모델을 드론에 장착하여 
원격으로 광학자료를 수집한 후 영상을 구축하였다. Canon 사의 S110 NIR카메라는 근적외선 밴드뿐 아니
라 적색광과 녹색광을 포함하고 있어 NDVI와 SAVI추출에 유용하므로 이를 이용하여 지표면 정보를 수집
하였다. 

3. 결과 및 고찰
가로×세로의 격자 크기가 1 m이며 가로 404개, 세로 395개의 격자망을 구성하고 개별격자에 대하여 실제

증발산량을 계산하였다. 이에 대응하여 상대비교하기 위하여 가로×세로의 크기가 1 m인 격자를 Arc-Gis 툴
을 이용하여 가로×세로의 격자 크기가 10 m이며 가로 40개, 세로 40개인 격자망을 재구성하였다. 1 m 격자
로부터 가로와 세로 각각 10개를 채택하여 산술평균을 하였다. 실제증발산량 평균값은 10 m 격자에 대하여 
5.96 MJ/m2 day이며, 1 m 격자에 대하여 5.81 MJ/m2 day로서 비선형으로 인한 차이가 심하지 않은 것으로 
보인다.
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