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PB20) 하도 종횡단에서의 2차원 수리모형 매개변수 민감도 분석
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1. 서론 
본 연구에서는 하도내 수리해석에 있어 입력자료 값의 변화에 따른 하도의 횡단과 종단의 수위와 유속의 

변화에 대해 검토하였다. 매개변수 입력자료의 변화에 따라 계산된 수위와 유속을 연구 하도구간내 보 횡단
면에 대한 수위와 유속의 민감도와 상관계수를 검토하고 하도 종단에 대해 수위와 유속에 대해 민감도와 상
관계수를 검토하였다. 

2. 자료 및 방법
연구대상 하도 구간은 형산강과 남천이 만나는 구간으로 총 8 km 구간에 대해 2차원 수리분석을 실시하

였다. 

Fig. 1. 대상구간 유역도.

3. 결과 및 고찰
매개 변수 변화에 따른 수위와 유속 분석결과 횡단면의 수위 변화가 큰 것은 MP로 최대 0.711 m로 나타

났으며, 종단에서 0.750 m로 나타났다. 유속변화에 대한 민감도와 상관계수의 변화는 횡단에서 조도계수의 
변화에 따라 0.501 m/s 종단에서 MP의 변화에 따라 1.05 m/s의 차이가 나타나는 것으로 분석되었다. 
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