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PC5) 전기분해를 이용한 질산화효율 개선 가능성 연구 
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1. 서론 
해양투기 금지에 따른 육상처리의 시급성을 고려한 각종 하수 처리장의 매립지 유래 침출수와 급증하는 

음폐수 처리를 위한 공정의 개선과 수계 유입 영양염류에 대한 방류수 수질 기준이 점차 강화되고 있음에 
따라 질소 제거를 위한 고도 처리공정의 설계가 요구되고 있다. 따라서, 본 연구에서는 염분농도가 높은 음
폐수 처리 효율 개선을 위해, 추가적인 전해질 공급없이 전기분해 이용 가능성을 검토하고, 질산화 효율 개
선 가능을 평가하고자 하였다. 

2. 재료 및 방법
전기분해 효과를 확인하기 위하여 질산화조에 전극을 설치하였으며, 전원공급장치를 이용하여 2 V의 전압

을 제공하면서 폭기를 실시하였다. 대조군으로서 전압이 공급되지 않는 질산화조를 동일한 조건으로 운전하
였다. 모든 실험은 상온에서 회분식 조건으로 운전되었으며, DO는 4-5 mg/L 유지가 되었다. 

3. 결과 및 고찰
전극이 설치되어 있는 반응조에서 질산화가 상대적으로 빨리 진행되는 것을 확인할 수 있었다.
전극이 설치되어 있는 질산화조에서 85%이상 진행되는 것을 확인할 수 있었다. 반면에 전극이 설치되지 

않은 질산화 반응조에서 초기에는 질산화가 효율적으로 진행되지 못했으나, 최대 75%까지 진행되는 것을 확
인할 수 있었다. 
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Fig. 1. 질산화조(a) 및 질산화조+전기분해 반응조(b)에서 질소농도 변화. 
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