
 

Q1 Q2

VS LB

D1

D2 D4

D3

CO RO VO

Slow Reverse Recovery

(Left Leg Diodes)

Fast Reverse Recovery

(Right Leg Diodes)

그림 기존의 양방향 스위치를 가지는 1. Bridgeless PFC 

컨버터(BBPFC) 
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Blocking 
Diode

Make a path for 
Neg. Cycle

D1

D2 VS

LB

D3

CO RO VO

DA

QA2

QA1

iLB

(a)

D1

D2

LB

D3

CO RO VO

DA

QA2

QA1

Slow Reverse Recovery

(Left Leg Diodes)

Fast Reverse Recovery

(Right Leg Diode & FET)

(b)
그림 제안하는 컨버터의 컨셉 제안하는 컨버터의 2. (a) 

제안하는 컨버터의 특징Derivation Process (b) 

(a)

(b)
그림 제안하는 컨버터의 주요동작 양의 주기에서 제안하는 3. (a) 

회로의 동작 음의 주기에서 제안하는 회로의 동작(b) 
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표    기존 구조와 제안하는 구조의 상세 설계 파라미터1  

Table 1  Design Parameters of Conventional and Proposed converter

(b)

(b)

그림 제안하는 구조의 주요 출력부하에서 주요 파형4. . (a) 

부하 조건에서 정상상태 파형 풀부하 조건에서 정50% , (b) 

상상태 파형

(a)

(b)

그림 기존 구조 및 제안하는 구조의 효율 및 손실 비교5. . 

기존 및 제안 구조의 측정된 효율 비교 기존 및 제(a) , (b) 

안 구조의 산출된 손실 분포도
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