
그림 전기자동차용 무선충전기 시스템1  

Fig. 1  Wireless charging system of xEV

Wireless Transmitter Wireless Receiver

VIN

RP
LP CP

LS

CS

RS

RL

그림 구조의 송수신패드 등가회로2  SP

Fig. 2  Equivalence circuit of SP structure for transmitter and 

receiver pad
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그림 5 (a) LS에 따른 공진네트워크 변화
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그림 5 (b) LS에 따른 전압전류 스트레스
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품질계수 부하 품질계수 비교(Bifurcation 발생조건)
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그림 5 (c) LS에 따른 의 변화Q factor

그림 5  LS의 변화에 따른 다양한 변수의 변화 추이

Fig. 5  Variation of various variables according to change of LS

그림 기존 송수신패드 설계 방법3  

Fig. 3  Traditional design of transmitter

and receiver pad

1. LS 에 따른 LP, CP, CS값 도출

2. LS 변화에 의한 전압 및 전류 스트레스 확인

4. LS 변화에 의한 Bifurcation 현상 발생 확인

5. 조건을 만족하는 최적 공진 네트워크 구성

3. RP 및 RS를 통한 코일의 손실 확인

그림 제안하는 송수신패드 설계 방법4  

Fig. 4  Proposed design of transmitter

and receiver pad

표    급 사양1  2kW Prototype 

Table 1  System specification of 2kW Class prototype hardware

그림 실험세트 사진6  

Fig. 6  Test setup

VPOLE [200V / div]

VOUT [ 200V / div]
VGS [5V / div]

IPOLE [5A /div]

그림 주요 실험 파형7  

Fig. 7  Waveform with experiment
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