
ABSTRACT

초박판 용접 기술인 CMT (Cold Metal Transfer) 용접을 위
한 모터의 고정밀 정역동작 알고리즘 연구개발 결과를 본 논문
에서 발표한다. CMT 용접 기술 구현을 위해 50W급 고정밀
속도 및 토크 제어가 가능한 맥슨모터의 EC-i40(BLDC 모터)
을 사용하였고, DSP(TMS320F28069)와 모터 드라이버 IC(
A3930)를 적용한 전용 제어 보드를 제작하여 CMT 동작 성능
을 검증하였다. 실제 상용화되고 있는 용접전원장치(HF400R)
와 본 논문에서 발표하는 CMT 기술을 연동하여 용접을 수행
하면서 그 우수성을 확인하였다.

1. 서 론

자동차의 외형 및 내부 구조물을 제작하는 과정에서 용접은
필수적인 공정이며 품질과 가격 경쟁력 확보를 위해 매우 중요
한 공정 중 하나이다.[1] 지금까지 용접 품질 개선을 위한 많은
노력이 진행되어 왔다. 새로운 용접재료의 개발, 전류파형 제어
기술 바탕의 고주파 구동을 갖춘 용접 전원장치(용접기) 개발
등이 이에 속한다. 용접기의 전류파형 제어란, 용접봉의 단락
이행시 용접기의 전류를 낮추어 발생하는 스패터를 감소시키는
기술이다.[2] 전류파형 제어의 우수한 성능 확보를 위해서는 용
접기의 전류제어 성능이 뛰어나야 하므로 높은 스위칭주파수로
동작하는 용접기 개발에 대한 연구가 이루어지고 있고, 현재
100kHz까지 연구 결과도 나와 있다. 용접기의 전류파형 제어
와 더불어 용접용 토치 앞단에 모터를 추가하고, 모터의 기계
적 제어를 통해 단락주기를 일정하게 제어하여 용접 품질을 향
상시키는 기술이 있다. 이 기계적 제어기술을 CMT(cold metal
transfer) 기법이라 하며, 기존 용접보다 낮은 전류에서 단락이
행이 가능하여 스패터를 현저히 줄이고, 저 입열 달성을 통해
초박판 용접을 용이하게 한다. 지금까지 CMT 기술은 특허에
종속되어 국내에 도입할 수 없었지만 최근 특허 종속권이 사라
지면서 그 기술을 확보하고자 본 연구가 시작되었고 확보한 기
술 연구 결과를 본 논문에서 발표한다.

2. CMT 용접용 정/역동작 알고리즘 개발

2.1 CMT 용접 시스템 구조
그림 2.1은 CMT용접 시스템의 구조를 보여준다. 상단

에는 송급모터(DC모터)가 있어 용접봉을 모재로 송급하
며, 용접이 이루어지는 동안 항상 일정한 송급동작을 수
행한다. 토치 앞단에는 용접봉의 단락시 리트랙트(역회
전)동작을 수행하는 토치모터(BLDC모터)가 있다. 와이
어 버퍼(Wire buffer)는 토치모터의 역회전시 송급모터
동작과 토치모터 동작 사이에서 용접봉의 휘어짐에 대한
완충 역할을 수행하며 송급속도를 일정하게 해준다. 용
접봉의 평균속도는 송급모터의 속도와 동일하지만 토치
모터의 리트랙트로 인한 속도의 변화가 발생하므로 이
와이어 버퍼가 반드시 필요하다.[2]

그림 2.1 CMT용접 시스템의 구조

 Fig 2.1 Structure of CMT welding system

2.2 CMT 기술 구현을 위한 토치모터 요구 성능
CMT 용접용 토치모터의 정/역동작 주파수의 범위는

10~100Hz이며, 1주기당 평균속도의 범위는 30~80rpm이다. 전
동작 영역에 대해서 1mm 리트랙트 길이를 확보해야 하며 최
악 조건인 100Hz(10msec)의 경우 3msec안에 리트랙트 동작이
이루어져야 한다. 즉, CMT 용접에 적합한 토치모터는 고속으
로 정/역동작이 가능하고, 브러쉬의 마모로 인한 기기의 수명
단축 문제가 없는 BLDC모터가 적합하다.

2.3 CMT 용접 동작 원리

그림 2.2 CMT동작 구간별 용접봉 상태

Fig. 2.2 Wire states in CMT operating section

그림 2.2는 토치단의 용접봉의 상태를 A~D 동작 구간
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별로 나타낸 것으로, 동작 원리는 다음과 같다. 초기에는
용접봉이 모재로부터 1mm 이상 떨어져 있는 상태로, 송
급모터와 토치모터가 용접봉을 모재로 송급한다. 이후
용접봉이 모재에 단락되는 순간 용접기에서 리트랙트신
호가 발생하고, 토치모터는 정방향에서 정지상태가 된다.
이후 토치모터는 역방향으로 회전하는 리트랙트 동작을
수행한다. 용접봉이 약 1mm 리트랙트되면, 토치모터는
다시 송급상태가 된다. CMT 용접은 이 A~D까지의 과
정이 반복 수행함으로써 이루어진다.

2.5 토치모터 정역제어 제어기 및 알고리즘 개발
CMT용접용 토치모터 구동을 위해 A3930 IC(BLDC 모터

전용 드라이버)를 적용하였다. A3930은 모터의 속도조절, 방향
전환, 정지상태를 쉽게 구현하는 기능이 있어 정/역동작 구현
을 용이하게 한다. A3930외 부족한 기능은 DSP를 사용하여
보완하였고, CMT 용접을 위한 전용 제어보드를 제작하였다.
CMT용 토치모터의 가격 절감을 위해 엔코더를 적용하지 않고
빠른 정역제어 알고리즘을 구현하고자 하였다.

그림 2.3 CMT 동작 알고리즘

 Fig 2.3 CMT operating algorithms

그림 2.3은 제안하는 알고리즘을 나타낸다. M1은 정/역 동작
에서의 정회전 구간(송급)이고, M2에 진입하면서 용접봉의 단
락과 함께 용접기에서 리트랙트 신호가 ON된다. M2, M3는 회
전정지지령 구간으로, M2에서는 A3930 IC의 brake pin이 ON
되고, M3에서는 DSP의 epwm신호가 OFF된다. 토치모터는 M2,
M3 구간을 거쳐 정회전상태에서 정지상태가 된다. M4에서는
A3930 IC의 DIR pin이 역회전방향으로 설정되고, brake pin이
OFF되어 토치모터가 역회전하여 용접봉이 리트랙트된다.

3. 실험 결과

그림 2.4 최적화 실험결과

Fig. 2.4 Result of optimization

그림 2.4는 개발된 알고리즘 적용 전후의 실험결과를 보여준
다. 적용 전 용접의 경우 스패터가 많이 발생하였고, 용접시 비
드의 폭과 높이가 불규칙한 결과가 나타났다(좌측). 개발 기술
을 적용한 결과, 스패터가 대폭 감소하였고, 비드의 폭과 높이
가 일정하게 달성한 것을 확인할 수 있다(우측). 그림 2.4의 용
접실험 결과를 통해 개발 알고리즘의 타당성을 확인하였다.

그림 2.5 HF400R 용접기의 전압, 전류파형

Fig. 2.5 Voltage and Current waveforms in HF400R 

그림 2.5는 개발 기술을 적용한 용접기의 전압과 전류 파형을
보여준다. 단락(SHORT)이 발생하면 용접기로부터 리트랙트
신호가 ON되고, 용접봉이 토치모터에 의해 리트랙트된다. 토치
모터가 정방향에서 역방향으로 전환하는데 지연시간이 발생하
며 그 시간은 약 1.5msec이다. 지연시간 이후 토치모터는 리트
랙트 동작을 시작한다(PINCH). 리트랙트 동작시, 아크의 재발
생을 위해 용접기의 단락전류가 제어되고, 용접봉이 1mm 리트
랙트되면 아크가 재발생(REGEN ARC)한다. 아크 재발생 직후
에는 과도한 용적의 발생을 방지하기 위해 낮은 전류로 제어된
다. 그 이후 토치모터는 송급상태가 되며, 용접기의 높은 펄스
전류제어를 통해 강한 아크의 압력으로 깊은 용입을 만든다.
아크 재발생 이후 구간에서는 용접기의 정전압제어를 통해 용
적을 안정화하고, 아크 재발생 기간의 말단에는 낮은 BASE 전
류로 제어하여 다음 단락이행시 과도한 용적으로 인한 스패터
발생을 방지한다. 이처럼 개발 기술을 적용하여 용접시 전압과
전류 파형제어가 아주 잘 되고 있음을 확인할 수 있다.

4. 결론

본 논문에서 자동차용 CMT 용접에 적용될 수 있는 토치모터
의 정/역동작 제어알고리즘 개발 결과를 발표하였다. 가격 절
감을 위해 엔코더를 사용하지 않았으며, DSP(TMS320F28069)
와 모터드라이버 IC(A3930)를 사용한 제어기를 개발하였다. 토
치 모터는 maxon motor의 EC-i40(12:1기어 타입)을 사용하였
다. 실제 상용화된 용접기(HF400R)와 용접용 로봇으로 CMT
용접을 진행하였고 개발 알고리즘의 타당성을 확인하였다.
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