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어떤 시스템에 대해 '요구하는 결과물의 출력' 주기가 '처리되어야할 자료의 입력' 주기보다

짧을 때 이를 실시간 시스템이라 부를 수 있다. 보통 실시간 시스템에서 입력 자료의 주기는

제한된 시간으로 주어지며 시스템은 이 제한된 시간 내에 출력 자료를 생성하고 다음 주기를

수용할 수 있어야 한다. 이를 위한 컴퓨팅 하드웨어의 성능 개선이 과거부터 지속적으로 진행

되어 왔으나 물리적 한계로 인해 단일 프로세서에 대한 하드웨어적 개선은 2000 년대 초반부터

이미 둔화되기 시작되었으며 이 추세는 향후에도 지속될 것이다. 이에 대해 하드웨어의 발전은

저전력의 단일 코어를 사용하는 대신 다수의 코어를 하나의 물리적 프로세서에 집적함으로써

연산의 총합을 향상시키는 방향으로 나아가고 있다.

따라서 본 연구에서는 공간적 고해상도의 격자형 GIS 자료를 다중 프로세스 환경 하에서 고

속으로 처리하기 위한 몇 가지 방법을 확인하고 이에 대한 성능 향상 비율을 평가해 보고자하

였다. 측정을 위해 초기 버전의 소기후 모형 중 최저기온과 최고기온 모형과 E-2690v4(2.6GHz, 

14Core) x 2ea 및 128GB RAM 으로 구성된 장치로서 단일 시스템으로는 고 사양에 속하는 장

비를 사용하였다.

그 결과 전국 30m 격자형 자료(약 4억 개의 격자)의 단일 프로세시 기반의 처리에 비해 최고

기온 소기후 모형의 경우 약 7배, 최저기온 소기후 모형의 경우 약 9배 정도로 처리 속도가 증

가함을 확인 하였다. 또한 파일 입출력의 병목을 제거하여 보다 높은 성능 향상을 위한 추가

개선이 가능함을 확인하였다.
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Fig. 1 프로세스 개수에 따른 수행 시간 
변화

Fig. 2 프로세스 개수 및 스레드 사용 유
무에 따른 속도 변화


