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PB21) 홍수기 영월1 수위국의 Rating Curve식 유도 
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1. 서론 

최근 기후변화로 인해 빈번하게 수해 및 가뭄이 발생함에 따라 수자원 관리의 중요성이 배가하고 있다. 
본 연구지점인 영월1 수위국은 평창강 하류인 강원도 영월군 남면 북쌍리에 위치하고 있으며, 수도권 용수
의 약 2/3를 공급하는 충주댐의 상류이고 남한강 수계에 속한다. 본 연구에서는 안정적인 수자원관리를 위
해 홍수기의 유량 및 수위를 측정해 수리특성분석을 실시하였다. 

2. 자료 및 방법

홍수시 전자파표면유속계를 사용하여 교량 위에서 횡단방향으로 이동하면서 표면유속을 측정하였으며, 
하천측량을 통해 얻은 단면적과 측정한 유속을 이용하여 유량을 계산하였다. 회귀식유도와 상관관계분석의 
경우 MS사의 엑셀(Excel)을 이용하여 분석하였다.

Fig. 1. 영월1지점 우량주상도-수위수문곡선(2018.6.16.~10.15).

Fig. 2. 수위-평균유속 관계. Fig. 3. 수위-유량 관계.

3. 결과 및 고찰 

홍수기에 전자파표면유속계를 사용하여 영월1 수위국의 수위-유량의 관계곡선(Rating curve)을 유도하였
으며, 이 데이터의 일관성과 정확성을 파악하기 위해 통계분석해 본 결과, 상관계수 0.99 값을 얻을 수 있었
다. 즉 수위-유량관계곡선의 정확성과 신뢰성을 얻을 수 있었다. 
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