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PB23) 집중호우시 충주댐으로 유입하는 유량 및 수질 조사

신동혁 ․ 남성효 ․ 이명진 ․ 최정동 ․ 장인수
국립 한국교통대학교 건설환경도시교통공학부 환경공학전공

1. 서론 

지구 온난화로 인해 가뭄, 홍수, 태풍 및 열대야 현상 등의 기상이변이 빈번하게 발생되고 있다. 특히 

2000년대 들어서면서 태풍의 강도와 피해규모가 커지고 있으며, 이에 따라 집중호우도 수시로 발생하고 있

다. 따라서 집중호우시 충주댐에 유입하는 하천들의 유량 및 수질을 연구할 필요가 있으며, 이들 데이터의 

분석, 적용을 통해 친환경적인 하천관리 및 효율적인 수자원관리에 도움을 줄 수 있을 것으로 판단하였다.

2. 자료 및 방법

집중호우시 충주댐에 유입되는 하천을 대상으로 유속, 유량, 온도, pH, DO 및 전기전도도 등을 측정하였

고, 조사지점은 판운교, 나전교, 남평대교 ~ 북벽교 등이며, 평수위에서 홍수위까지 수위대별로 측정하였다.
자동측정망을 통하여 각 하천의 수위를 관측하였고, 전파표면유속계를 이용하여 5 m 간격마다 3회씩 유

속을 측정하였으며, 유속-유적법에 의해 유량을 구하였다.
수위의 변화를 고려하여 분석 지점에서 하천수 2 L씩 채취하였으며, 채취된 하천수를 공정시험법에 따라 

온도, pH, DO, 전기전도도, 탁도, SS, BOD, TOC, T-N, NH4-N, NO3-N, T-P 및 PO4-P를 측정하였으며, 측

정된 데이터를 엑셀로 정리하였다.

3. 결과 및 고찰

집중호우 발생시 수질측정 결과, 탁도, SS, BOD 및 TOC는 수위 증가에 따라 비례적으로 증가하다가 수

위가 낮아짐에 따라 수치가 낮아지는 것으로 나왔다. 그와 반대로 T-N과 NO3-N은 높아졌으며, T-P, NH4-N 
및 pH의 수치 변동은 없었다. 탁도, SS, BOD 및 TOC는 집중호우로 인해 비점오염물질, 토사 등이 유입되

어 증가한 것으로 보인다. 향후, 계속적으로 축적한 데이터의 AI 적용을 통해 효율적인 수자원관리가 가능

할 것으로 보인다. 

Table 1. 북벽교 측정 데이터(대표예시)
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