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PC18) 티타늄나노튜브전극의 전기화학적특성 및 성능평가

양소영1,2) · 박현웅1,2)

1)경북대학교 건설환경에너지공학부, 2)경북대학교 에너지공학부

1. 서론 

TiO2는 저비용, 높은 안정성 및 처리효율성을 가지고 있어 수처리분야에 광범위하게 활용되고 있다. 최

근, TiO2의 환원에 의해 생성된 표면결함(surface defact)은 광/전기촉매활성을 향상시키는 것으로 알려져 있

다. 환원처리는 높은 온도하에서 수소, 헬룸 등 가스에 의한 열처리와 음전압/전류를 가하는 전기화학적 처

리가 있으며, 이들에 의해 수처리 적용시 오염물질의 처리효율이 2배정도 향상되는 것으로 보고되고 있다. 
본 연구에서는 결함부위(defect site)를 가지고 있는 티타늄나노튜브전극에 코발트(Cobalt)수용액에 담지하여 

환원정도를 알아보고 이들 전극간의 수처리적 성능을 비교하였다.

2. 자료 및 방법

Ti 호일을 0.14 M NH4F(Aldrich)/에틸렌글리콜용액에 1시간동안 50V 전압을 가하여 티타늄나노튜브를 

만들었다. 이 전극을 0.1M KH2PO4(pH7.2)에 90초동안 –54mA를 가하여 전기화학적 환원을 하였으며 24시

간동안 코발트 용액에 담지하였다. 이들 전극을 이용하여  N,N-dimethyl-p-nitrosoaniline 및 요오드산화, 미

생물살균실험을 수행하였다. 

3. 결과 및 고찰

1) 전기화학적 환원처리와 담지에 의해 전극을 제작하였다.
2)코발트를 가진 환원된 티타늄나노튜브전극은 수처리 효율성이 2~3배 증가하였다.
3) 환원된 티타늄나노튜브전극은 티타늄나노튜브전극보다 코발트의 흡착성이 16배 정도 높았다.
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