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요      지

도시유역의 배수관망은 강우로 인하여 발생되는 유역내의 유출수를 최대한 빨리 배수하도록 
설계되어져 왔다. 하지만 최근 연구결과에 의하면 도시의 모든 지역의 배수관망이 유입수를 
빨리 배수할 수 있는 형태로 구성되지 않는 것을 보여준다. 즉 유역에는 다양한 형태의 배수
망이 존재하며, 이러한 배수망 구성으로 인하여 수문반응들이 변할 수 있다는 것을 의미한다. 
금회 연구에서는 이러한 현상들을 분석하기 위하여 Gibbs 모형의 값을 이용하여 161,700가
지의 다양한 배수망을 상류, 중류, 하류 적용하여 배수망 구성에 따른 수문반응을 검토하였
다. 배수관망을 구성하는 값의 범위를 작게 하였을 경우 유역의 크기에 상관 없이 첨두홍수
량 차이는 아주 미미한 것으로 분석되었다. 하지만 실제 유역의 값 구성을 참조하여 분석한 
경우에는 상류에서 하류로 갈수록 높은 값을 가지는 경우 그 반대의 경우에 비하여 11% 첨
두홍수량을 저감할 수 있는 것으로 분석되었다. 즉 실제 도시유역의 배수관망 구성을 변화 
시킬 경우 첨두홍수량의 저감을 기대할 수 있는 것으로 판단된다. 또한 금회 연구는 아직 실
제 유역에 대한 적용을 하기 전의 상태로 금회 분석한 결과가 실제유역에서의 반응을 대표할 
수는 없지만, 유역의 특성을 나타내는 폭함수를 이용한 결과로서 실제 유역적용시 첨두홍수
량 저감에 대한 효과가 있을 것으로 판단된다.
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