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요      지

국토해양부의 수자원장기종합계획보고서(2011)에 따르면 영산강 유역(3,371.4 km2)의 경우, 연

평균 이용 가능한 수자원 총량이 우리나라의 3.9%으로 약 30억m3이 나타나고 있다. 이는 우리나

라 내륙 5대 권역별 중 가장 적은 수자원을 보유하고 있으며, 섬진강 유역(4,896.5 km2)으로부터

용수를 공급받고 있다. 이러한 물 부족은 이상가뭄의 발생 시 제한급수와 수질오염의 원인이 되고

있다. 이에 본 연구에서는 유역 수문 모형인 SWAT과 유역간 물공급 및 분배 모형인 MODSIM

을 이용하여 섬진강 유역(4,896.5 km2)의 도수에 따른 영산강 유역(3,371.4 km2)의 물 공급 능력

평가를 수행하였다. 먼저 하천유역 네트워크 물수지 모형인 MODSIM 모형은 농업용 수리시설을

고려하여 영산강 유역 8개의 중권역으로 구분하였으며, 모형의 유역별 유입량(공급량) 자료는

SWAT 모형의 소유역별 유출 결과를 사용하였다. SWAT 모형의 검·보정은 13년(2005∼2017) 동

안의 유역 내 1개 수위관측소(마륵 관측소)와 5년 5개월(2012년 8월∼2017년 12월) 동안의 2개 보

지점(승촌보, 죽산보)의 일별 유입량 및 저수량 자료를 이용하였다. 마륵 수위관측소 유출량 검·보

정 결과 Nash-Sutcliffe의 모형효율계수(NSE)와 결정계수(Coefficient of determination, R2)는

0.69, 0.79이며, 2개의 보에서는 NSE 및 R2는 0.68∼0.70, 0.75∼0.83으로 검·보정되었다. 이후

MODSIM 모형을 이용하여 37개년(1981∼2017) 동안의 물수지 분석을 수행하였으며, 최종적으로

가뭄에 취약한 지역을 파악하고 용수별(생·공·농업용수) 공급량 및 부족량을 정량적으로 검토하는

연구가 될 것으로 판단된다
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