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요      지

전 세계적으로 기후변화에 따른 온난화 현상으로 인하여 농업에 직접적인 영향을 주는 기상

및 환경요인의 변화가 급격하게 진행되고 있다. 2017년에는 전국의 봄철 강수량이 평년 대비 60%

수준으로 물 부족 현상을 야기하여 극심한 가뭄이 발생하였다. 최근 지역적인 강수량 부족으로 인

한 국소적인 가뭄 발생 및 발생빈도가 높아지고 있는 추세이며, 특히 농업가뭄은 농업용수의 주요

한 용수공급시설인 농업용 저수지 및 용수공급시설의 지역적 편중 등으로 농업용수 부족 상황이

발생할 위험이 커지고 있다. 따라서, 시기별 저수지의 가용용수능력을 평가하는 것이 중요하며, 이

러한 판단을 위하여 위성영상을 이용한 저수지 수표면적 및 용수능력판단이 필요하다. 본 연구에

서는 가뭄시기의 저수지 수표면적 및 용수능력판단을 위하여 Sentinel-2 위성영상을 활용하여

2016년부터 2018년까지 충청남도 서산 지역의 농업용 저수지를 대상으로 정규수분지수

(Normalized Difference Water Index, NDWI)을 산정하였다. NDWI는 위성영상의 파장 정보를 활

용하여 지표면의 수분함유량과 관계를 나타내며, 하천, 호수, 습지 등 수분을 다량으로 함유한 지

형지물을 탐지하기 위하여 사용된다. NDWI와 수위-내용적 자료와의 관계로부터 저수지 수표면적

을 산출하였으며, 이에 따른 상관성 분석을 통하여 위성영상을 활용한 농업용 저수지의 가용수량

추정방법을 제시하고자 한다.

핵심용어 : 위성영상, 농업용 저수지, Normalized Difference Water Index (NDWI), 수표면적,

가용수량, Sentinel-2

감사의 글

본 연구는 농림축산식품부의 재원으로 농림식품기술기획평가원의 농업기반및재해대응기술개발사

업의 지원을 받아 연구되었습니다 (과제번호 : 320003011HD020).

* 정회원⋅한경대학교 지역자원시스템공학과 석사과정⋅E-mail : heejin.lee@hknu.ac.kr

** 정회원⋅한경대학교 사회안전시스템공학부 부교수⋅E-mail : wonho.nam@hknu.ac.kr

*** 정회원⋅한경대학교 지역자원시스템공학과 석사과정⋅E-mail : donghyun.yoon@hknu.ac.kr

**** 정회원⋅경상대학교 지역환경기반공학과 교수⋅E-mail : mwjang@gnu.ac.kr

***** 비회원⋅한국농어촌공사 농어촌연구원 책임연구원⋅E-mail : dekim@ekr.or.kr

2020 한국수자원학회 학술발표회

- 163 -




