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요      지

동해안에 위치한 영동지역은 산지로 둘러싸여 있어 지형적인 여건으로 지상강우관측망의 밀도

가 낮으며, 지상관측소의 관측한계를 보완하기 위해 사용되고 있는 기존 대형 레이더는 지형 차폐

로 인해 영동지역에서는 정확한 강우정보를 관측하기 어렵다. 강우정보는 홍수예측을 위해 필수적

인 정보이므로, 집중호우와 태풍으로 인한 홍수재해가 빈번히 발생하는 영동지역에서는 관측공백

의 해소가 필요하다. 이를 위해 환경부에서는 동해안 지역에 2기의 전파강수관측소를 설치, 운영

중에 있다. 해당 관측소 자료는 30km 관측반경 범위 내에서 수 백 미터 이하의 격자 강우자료를

생산할 수 있는 장점이 있다.

본 연구에서는 전파강수관측소의 자료를 강우 및 홍수 재해정보 생산에 활용하고자 한다. 대상

지역은 영동지역에 위치한 삼척오십천으로 해당 지역은 친수적으로 조성되어 강우로 인한 시민의

인명피해가 위험이 존재하는 곳이다. 본 연구에서는 새로 설치된 삼척 전파강수관측소로 관측된

자료를 이용하여 고해상도 격자 및 유역평균강우정보를 생산하고, 지역특성을 반영하여 강우정보

기반으로 하천홍수 위험을 판단할 수 있는 하천흐름계산도표를 개발하여 평가하고자 한다.

생산된 고해상도 격자 강우자료는 70m 격자 해상도를 갖으며, 분포형 비차등위상차를 이용하여

추정된 강우정보이다. 유역평균강우는 삼척오십천 유역과 삼척시 동단위 행정구역별로 산출된다.

또한 하천흐름계산도표는 삼척오십천 유역의 현장답사를 통해 시민의 접근성, 하천수위 급상승으

로 인한 피해가능성을 고려하여 6개 지점을 선정하여 개발하고, 전파강수관측소 관측강우정보를

활용하여 홍수예측정보로의 적절성을 평가한다.

핵심용어 : 전파강수관측소, 고해상도 격자 강우, 하천흐름계산도표, 삼척지역

* 정회원⋅한국건설기술연구원 국토보전연구본부 수석연구원⋅E-mail : ssyoon@kict.re.kr
** 정회원⋅한국건설기술연구원 국토보전연구본부 연구위원⋅E-mail : slim@kict.re.kr

*** 정회원⋅한국건설기술연구원 국토보전연구본부 연구원⋅E-mail : hyunjungkim@kict.re.kr
**** 정회원⋅환경부 한강홍수통제소 연구사⋅E-mail : flood@korea.kr

2020 한국수자원학회 학술발표회

- 203 -




