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요 지

수공구조물을 설계하기 위해서는 다양한 지속기간에 대한 설계수문량을 추정해야 한다. 국내의 경

우도 기후변화로 인한 이상기후의 발생으로 1∼2시간 동안 강우강도가 큰 집중호우가 발생하여 

도시홍수를 발생시키며 직접 또는 간접적으로 피해를 주고 있다. 특히 북한 지역은 강우관측소가 

존재하지 않은 지역이 많아 수공구조물 설계에 필요한 설계수문량을 추정하기에 많은 어려움이 

있다. 본 연구에서는 하향스케일링(down-scaling)을 이용하여 북한 지역의 24시간 이내의 확률강

우량을 추정하고자 한다. 이를 위하여 미계측 유역인 화천댐 상류유역의 지역빈도해석과 군집분석

을 수행하여 수문학적 동질성을 확보하였고, 한강유역을 4개의 동질지역으로 구분하였다. 스케일 

성질은 동일한 분포형을 가정하므로 수문학적 동질성이 확보된 기준 지속기간의 자료로부터 임의

이 지속기간에 대한 확률강우량 추정이 가능하다. 따라서 북한지역의 짧은 지속기간에 대한 확률

강우량 추정을 위하여 동일한 지역 내의 지역 스케일 지수와 스케일 인자를 이용하여 하향스케일

링을 적용할 수 있으며, 단기 혹은 장기에 해당하는 지속기간에 대한 확률강우량을 추정할 수 있

다.  

핵심용어 : 하향스케일링, 스케일 지수 및 인자, 지역빈도해석, 군집분석, 확률강우량

감사의 글

이 논문은 정부(과학기술정보통신부)의 재원으로 한국연구재단의 지원을 받아 수행된 연구임(No. 

2019R1A2C2010854).

* 정회원⋅연세대학교 사회환경시스템공학부 건설환경공학과 박사후연구원⋅E-mail: yhjung2000@gmail.com
** 정회원⋅연세대학교 대학원 사회환경시스템공학부 건설환경공학과 석박사통합과정⋅E-mail: kwjy1@yonsei.ac.kr
*** 정회원⋅연세대학교 대학원 사회환경시스템공학부 건설환경공학과 석박사통합과정⋅E-mail: sunghun@yonsei.ac.kr
**** 정회원⋅연세대학교 사회환경시스템공학부 건설환경공학과 교수⋅공학박사⋅E-mail: jhheo@yonsei.ac.kr

2020 한국수자원학회 학술발표회

- 249 -




