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요      지

본 연구는 여수시 농어촌지역에 대하여 지하수 함양특성, 개발가능량 산정 및 오염부하량 등의 조사를

통해서 체계적인 지하수자원의 보전관리(안)을 수립하기 위해 수행되었다. 연구지역은 여수시 화양면, 소

라면 2개 면을 포함하는 농어촌 용수구역(여소지구)으로, 여소지구의 총면적은 130.68 km2이며, 이 중 임

야면적은 81.57 km2, 경지면적은 32.98 km2 이고, 경지면적은 논 15.37 km2, 밭 17.42 km2, 시설재배 0.19

km2로 구성되어 있다. 여소지구의 30년 강수평균은 1,454.08 mm/년이며, 지하수 함양량은 국가지하수관리

기본계획(국토교통부, 2019) 및 전라남도 지하수관리계획(전라남도, 2009) 보고서를 참고하여 평균값인

11.28%로 산정한 결과, 21,279 천m3/년으로 분석되었다. 또한, 지하수연보(국토교통부, 2018)의 세부용도별

이용량을 활용하여 지하수 이용량을 산정한 결과, 2,638.35 천m3/년이었으며, 강수량, 함양률 및 면적 값을

고려하여 지하수 개발가능량을 산정한 결과, 16,387.57 천m3/년, 개발가능량 대비 이용량은 16.11%로 확인

되었다. 여소지구의 질산성질소 항목은 총 181개소(경지면적 0.2 km2당 1점)에 대해 분석한 결과, 전체 평

균값은 6.67 mg/L이었으며, 농업용수 수질기준(20 mg/L)을 초과한 관정은 8개소(6%)로 확인되었다.

DRASTIC을 이용한 오염취약성 지수는 평균값이 119.57점으로 나타나 오염취약성이 낮은 것으로 분석되

었다. 신고·허가된 축사 시설을 기준으로 점오염원 조사결과, 단위면적당 시설수(오염원밀도)는 3.12 개소

/km2로 조사되었으며, 인구, 가축 및 토지이용 등 인자별을 고려하여 오염부하량을 산출한 결과, 단위면적

당 오염부하량은 75.30 kg/day/km2로 확인되었다. 행정구역별로 7가지 지표를 반영하여 관심, 주의, 경계

및 심각 4단계로 기준을 설정하여 지하수관리 필요지역을 선정하였다. 수량 측면은 개발가능량 대비 이용

량, 단위면적당 이용량 및 관정밀 3가지 지표를 적용하였고, 수질 측면은 질산성질소 평균, 오염취약성 지

수, 오염원밀도 및 단위면적당 오염부하량 4가지 지표를 적용하여 선정하였다. 지하수관리 필요지역을 분

석한 결과, 전체 18개 리 중에서 14개 리에서 수량관리 12개리에서 수질관리 필요지역이 나타났다. 수량관

리 필요지역은 지하수 취수량 조정 및 관리 확충 등의 대책방안이 마련되어야 하며, 수질관리 필요지역은

주변 오염원관리 및 수질검사 강화 등의 대책방안이 필요할 것으로 판단된다.
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