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요 지

직립 구조물을 지나는 천수 흐름의 해석에서 구조물에 의한 영향이 지배적인 그 전면과 비교

적 덜한 그 위의 영역으로 구분하여 흐름률을 계산하는 새로운 기법이 제안되었으며, 그 모의 결

과는 정확해, 가상의 문제에 대한 3차원 모의 결과, 그리고 실험 결과와 대체로 만족스런 일치를

보였다(Hwang, 2015; Hwang, 2016). 또한, Hwang (2019)은 측면 위어에 대한 부정류 실험(Kim,

2013)에서 직립의 측면 위어를 통해 수로와 저류지 사이의 흐름이 교환되는 실험 경우에 적용하

여 새로운 기법에 의한 수치 모형을 시험한 바 있다. 이 연구에서는 측면 위어에 대한 Kim (2013)

의 나머지 실험 경우에 대해서도 Hwang (2015)의 기법을 적용하여 불연속 지형을 이루는 직립 측

면 위어의 월류량을 평가하였다. 이 연구는 국토교통과학기술진흥원의 지원(과제번호: 19AWMP-

C140010)에 의한 것이며, 선행 연구에 대해서는 각각 국토교통과학기술진흥원(과제번호: 14CCTI-

C063749)과 한국건설기술연구원(주요사업 과제번호: 20180485-001)의 일부 지원이 있었다.
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(a) Side Weir Experiment (Kim, 2013)

Fig. 1. Perpendicular Side Weir (a) and Velocity Vector Fields in Channel and Storage (b and c)
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