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요 지

농업용댐에서 다목적댐으로 재개발된 댐인 성덕댐의 이수기, 홍수기 확보수위 등 장래 실제운영

이 예상되는 수위를 고려한 경관수위 개념을 도입하여 댐주변의 시설물을 친환경적으로 배치하고

자 한다. 댐을 계획할 때는 저수지 모의운영에 의하여 적정 용수공급량과 홍수조절량을 고려한 계

획홍수위와 상시만수위를 산정하게 된다. 홍수기말 상시만수위 운영 조건에서 과거의 유입량이 향

후에도 그대로 재현된다고 가정하여 보장확률을 고려한 경관수위를 결정하였다. 성덕댐의 경우 37

년에 1회 물부족이 발생한다고 가정하여 경관수위를 산정하였다.

수자원은 식수, 농․공용수, 전력 생산뿐만 아니라 관광휴양자원으로서의 중요성이 증대되고 있

다. 관광수요의 증가는 많은 수변관광, 레저시설의 개발을 요구할 것으로 보인다. 이에 발맞추어

재개발 댐인 성덕댐의 이수기, 홍수기 확보수위 등 장래 실제운영이 예상되는 수위를 고려한 경관

수위 개념을 도입하여 댐주변의 시설물을 친환경적으로 배치하고자 노력하였다. 수자원계획 단계

에서 홍수터 등 수위변동구간의 노출구간에 수변식물인 갈대를 대단위로 식재하면 추후 운영시

색다른 수변경관 조성으로 다목적댐의 경관가치를 크게 향상시키게 된다. 경관수위를 산정하기 위

하여 확보수위의 기본이 되는 이수, 환경, 치수목적 등을 고려하여 검토하였다.

가. 이수목적 확보수위

◦ 검토방법 : Sequent Peak Method

< 절 차 >
1. 시간의 함수로서 ∑(유입량-방류량)을 도시함
2. 첫번째 첨두부와 두번째 첨두부를 확인함
3. 요구되는저류량은첫번째첨두부와가장낮은오목부(골)사이의차
4. 첫번째 첨두부에서 두번째 첨두부를 반복함
5. 필요 저류량은 확인된 최대값 그림1. 이수목적 확보수위 결과

경관수위를 고려하여 시설물 및 주변을 정비하는 경우 호수사면 녹화, 자연과 환경이 조화로운

방향의 적정 시설물 배치로 친수적인 호수의 이미지를 국민들에게 전파하여 사람들이 댐 주변으

로 몰려들게 할 수 있다. 또한 인문, 사회, 경제, 환경적인 면을 고려하고 주민들과 협의하여 바람

직한 방향으로 지역경제활성화를 시행한다면, 국민에게 환영받는 다시 한번 가고 싶어하는 호수가

되어 댐이 그 지역의 향토자원화, 또한 향토브랜드화되어 지역주민의 삶의 가치를 배가시킬 수 있다.
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