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[서론]

벼 재배(이앙 및 직파)를 위한 본논 준비과정에서 무논써레작업은 기본적인 작업과정이다. 이 작업은 유류(25L/ha)와 인력

(100분/ha)이 소요된다. 최근 인플레이션 및 레이저균평기 보급으로 저비용 벼 재배를 위한 무써레 벼 재배 가능성이 있어 본 

연구개발을 수행하였다.

[재료 및 방법]

무써레 벼 재배기술은 레이저균평 인프라가 필수 작업이다. 본 연구에서 레이저균평작업은 S사 레이저균평기를 사용하였다. 

경운-마른 정지작업(로터리)을 한 후 레이저균평 작업을 각각 하였다. ①기계이앙재배는 이앙 전 1일 얕게 관개･담수한 후 중

묘기계이앙(신동진벼)을 하였다. ②무논점파 원줄기농법은 직파 1일 전 얕게 관개한 후 포화수분조건에서 가루쌀(바로미2)

을 주당 25립 점파하였다. ③드론직파 Semi-원줄기농법은 직파 1일 전 관개 얕게 담수한 후 배수골을 낸 후 철분코팅볍씨(신

동진벼)를 사용하여 드론으로 산파하였다. 

[결과 및 고찰]

무써레 벼 재배기술개발 연구에서 벼의 생장생육 및 수량성은 ①무써레 기계이앙재배에서 이앙작업 시 식부상태가 양호하였

으며 물관리(관/배수)가 용이하였다. 벼의 생육 및 수량성은 관행수준이었다. ②가루쌀 무써레 무논점파 원줄기농법의 입모

율은 양호하였다. 벼의 생장 생육 및 수량성, 기상재해는 이앙재배 수준이었다. ③무써레 드론직파 Semi-원줄기농법에서 입

모율은 양호하였으며 벼생육 및 수량성은 관행 수준이었다. 벼 성숙기 도복(만곡 도복)이 이앙재배에 비하여 약간 되었다.
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