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1. 유기용제의 개요

유기용제는용해력과탈지세정력이높아화학제품

제조업, 도장관련산업, 전자산업등여러업종에서광

범위하게사용되는용제류를말하며일반적으로비

점이낮은휘발성이며가연성물질이많다. 유기용제

는비점에따라휘발성과비휘발성으로구분되어비

점이200℃이하인물질은휘발성으로분류되고, 활

성기에따라할로겐족또는비할로겐족화학물질로

분류된다. 

특히이들중수요가많고환경오염측면에서중요

한용제류는유기염소계용제로써 표적물질로는트

리클로로에탄, 트리클로로에틸렌및테트라클로로에

틸렌을들수있다. 이물질들은다른유기용제보다값

이저렴하고용해력과세정력이우수하며인화성이없

으므로석유계용제를 체하여반도체나자동차또는

섬유공업의세정제로부터잉크, 도료및접착제등의

일반용제나화학공업의추출용제등으로널리이용되

고있다. 

<표 1> 유기용제의 종류

우리나라산업안전보건법시행규칙(산업안전기준

에관한규칙) 유기용제에의한건강장해예방에서는

그독성정도에따라1, 2, 3종으로분류하고있으며, <

표1>은화학식에따른유기용제의종류이다.

가.유기용제의흡수경로

기름때나지방을잘녹이는성질이있어피부에묻

으면지방질을녹이며, 몸에잘흡수되고쉽게증발하

기때문에호흡기를통해서도흡수된다. 

2. 유기용제의 유해성과 그 중독 증상

호흡기를통해흡수되거나피부를통해흡수된유

기용제는뇌, 신경을포함한인체전반에걸쳐심각한

향을끼친다. 

유기용제에의한건강장해는그물질의농도, 폭로

시간, 작업강도, 기상조건에따라다르게나타난다. 다

른물질또한마찬가지겠지만유기용제에 해작업

자개개인에게미치는 향은개인차가있다. 

이러한것은우리생활에서도쉽게느낄수있는데

우리가 자주 마시는 술(에틸알콜은 유기용제의 일

종)을예를들면, 술에쉽게취하는사람과반 로술

이센사람이있다는것을알수있다.

유기용제증상으로는급성중독과술에취한것같은

마취작용이많다.

반면, 만성중독의경우는피로, 권태감을가장많이

느끼게되며, 잘흥분하게된다. 또한두통, 구토증세,

배가더부룩하고, 식욕감소, 가슴이두근거리고어지

럽고숨이차다. 또한사지가저리고통증을느끼기도

한다. 
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종 류 명 칭

탄화
가솔린, 나프타, 벤젠, 톨루엔(석유류)

수소계

염소계
염화메틸렌, 사염화탄소, 클로로포름,  

탄화수소
트리클로로에틸렌(TCE), 트리클로로에탄,  
이염화에틸렌

알콜계
메탄올, 에탄올, 이소프로필알콜(IPA), 알킬알콜, 
에틸렌클로로하이드린

케톤
아세톤, 메틸에틸케톤(MEK), 메틸이소

에테르
부틸케톤(MIBK), 에스테르메틸노말부틸케톤, 

에스테르계
에틸에테르디옥산, 테트라하이드로푸란, 
에틸아세테이트, 몰핀

기 타 이황화탄소, 디메틸포름아이드
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이러한증상들은일반적으로피로하고허약해서오

는증상이나다른질병에의한증상과잘구분되지않

아의사가작업내용을충분하게알고있지않으면유

기용제중독으로진단하기가어렵다. 

또한, 피부접촉에의한증상이있는데, 유기용제는

개피부의지방과콜레스테롤을녹이는성질때문

에피부에접촉되면피부염을일으킨다. 또한피부가

건조해지고피부저항력이약해지고가려움증, 통증,

습진등이생기며눈에자극을일으키기도한다. 

3. 유기용제 안전작업수칙

⑴유기용제는국소배기장치또는전체환기장치가

설치된장소에서취급한다. 

⑵유기용제가갑자기눈에들어갔을때는물로씻

는다. 

⑶공구류는불꽃이튀지않는방폭공구를사용한

다. 

⑷공구류에정전기가축적되지않도록설비장치에

접지를한다. 

⑸유기용제취급작업자는작업전취급상의주의

또는경고표지를반드시읽어보고작업에임한다. 

⑹유기용제업무에종사하는근로자는안전관계자

의지시에따라안전하게작업이이루어질수있도록

한다. 

⑺유기용제가피부로흡수되는것을방지하기위

해불침투성보호의를착용해야하며작업복, 장갑, 양

말등의청결을유지한다. 

⑻유기용제의증기발산원을 폐하는설비나국

소배기장치를설치하지아니한장소에서유기용제

작업을할때는유기가스용방독마스크등적절한보

호구를착용한다. 

⑼ 유기용제 작업을 할 때에는 탱크, 갱, 기타 옥

내작업장내, 공기중유기용제농도를측정한다. 

⑽유기용제취급작업장안에서는음식섭취, 음주

를하지말고흡연등일체의화기사용을금지한다. 

⑾작업장내잘보이는곳에소화기를비치한다. 

⑿유기용제취급자는정기적으로특수건강진단을

받도록하고검진결과의사소견에따라작업전환등

적절한사후조치에따르도록한다. 

4. 유기용제 중독 예방 책

가. 환기장치의점검및사용

⑴후드는유기용제증기발산원마다설치되어있

는가를점검한다. 

⑵국소배기장치를통해유기용제증기가잘흡입

되고있는가를점검한다. 

⑶국소배기장치는설치목적에알맞도록가동하고

작업중작업자가임의로가동을중지시켜서는안된

다. 

⑷국소배기장치가정상가동이되지않을경우이

상상태를즉시관리감독자에게보고하고지시에따

른다. 

⑸작업이종료된이후에도작업장내에유기용제

증기를발생하는제품등이있는경우, 유해∙위험요

인이제거될때까지국소배기장치를계속가동시킨

다. 

⑹국소배기장치를설치∙개조∙수리한후처음사

용하는때에는다음사항을점검한다. 

①덕트및배풍기의분진퇴적상태

②덕트접속부의이완유무

③흡기및배기의적정성

④후드∙덕트및배풍기날개등의부식여부

⑤기타국소배기장치의성능유지를위해필요한

사항

⑺전체환기장치가가동되는작업장에서작업자는

유기용제증기가흡입되지않는위치에서작업한다. 

나. 유기용제취급시보호구착용

안전한 유기용제 취급
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⑴유기용제의취급∙제조, 특별장소에서의작업,

폐설비및국소배기장치를미설치한작업장등유

기용제등에노출될우려가있는작업장에서작업하

는근로자는유기가스용방독마스크또는송기마스

크를착용한다. 

⑵피부에장해를일으키거나피부를통해흡수되

어중독을일으킬우려가있는유기용제등을취급하

는경우에작업자는피부도포제, 불침투성보호의, 보

호장갑및신발을지급받아착용토록한다. 

⑶보호구의 공동사용으로 인해 질병 감염의 우

려가있는경우에는개인전용의것을사용한다. 

⑷지급된보호구는수시로점검하여양호한상태

로유지∙관리한다. 

⑸호흡용보호구는여과재의오염정도를확인하

여반드시교체하도록하고국가검정품을사용한다. 

다. 유기용제관련표지의숙지

⑴유기용제작업장에게시된유기용제취급시의

주의사항및착용보호구, 응급처치방법등을정확히

숙지해야한다. 

⑵다음의유기용제관련표지를숙지하고이에따

른다. 

라. 유기용제의저장및용기의처리안전작업

⑴유기용제등은알아볼수있도록정리∙보관해

야하며약품, 식품, 사료및첨가제와근접한곳에보관

하지않는다. 

⑵유기용제등을옥내에저장할때에는유기용제

등이누출, 방출또는발산되지않도록뚜껑또는마개

가있는견고한용기를사용한다. 

⑶용기를개방하여사용하는경우에는개방부위의

면적을최소화할수있는용기를사용한다. 

⑷유기용제등을용기에저장하는경우에는온도

의상승에따라팽창하여밖으로나오지않도록2.5%

이상의공간을유지하여 폐하고, 직사광선이직접

닿지않으며통풍이잘되고서늘한장소에저장한다. 

⑸유기용제등을넣은붙박이장, 선반등은경사, 전

도또는낙하되지않도록고정한다. 약품장등에보관

하는경우는과산화물등의강산화성물질과일절접

촉되지않도록한다. 

⑹유기용제증기는낮은장소에체류하는경향이

크므로지하실, 피트등에저장하지않는다. 

⑺저장장소의통풍이충분하지않은경우에는배

기구등을설치하여증기가체류하지않도록하고배

기구는바닥에가까운장소에설치한다. 

⑻가연성의유기용제등을저장하는장소에서는

화기를사용하지않는다. 

⑼관계자외출입금지및인화성물질경고등의표

지내용을준수한다. 

⑽유기용제등을넣었던빈용기로써유기용제증

기가발산될우려가있는경우에는용기를 폐하거

나옥외의일정한장소에보관한다. 

⑾가연성유기용제등이들어있던빈용기중에는

유기용제증기와공기가혼합된폭발성혼합가스가

발생될수있으므로점화원이발생하지않도록한다.

마. 사고발생시행동방법

⑴환기설비의고장또는유기용제의누출등에의

안전기술 32

- 흡연금지, 화기사용금지및방독마스크착용등의

표지부착

- 유해물질별유해그림부착

- 출입금지및인화성경고등의표지부착

◀유기용제등의구분표시▶

- 제1종유기용제등: 적색

- 제2종유기용제등: 황색

- 제3종유기용제등: 청색
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해급성중독의위험이있는경우에는현장으로부터

즉시 피토록한다. 

⑵사고발생시사고수습을위해투입되는작업자는

유기가스용방독면또는송기마스크등을착용한다. 

바. 유기용제의피부접촉, 흡입, 화재의발생시응급

조치

⑴유기용제등이피부에접촉된경우에는즉시세

제또는물로씻어내고, 씻은후에도계속가렵고염증

이발생하면즉시의사의검진을받는다. 

⑵유기용제등이눈에들어간경우에는즉시많은

양의물로씻어내고안과의사의검진을받는다. 

⑶어두운곳에서재해가발생할경우에는성냥등

화기사용을금지하고방폭구조로된전등을이용한

다. 

사. 작업자의개인위생관리방법

⑴유기용제작업장내에서는흡연을하지않는다. 

⑵유기용제작업장내에서는음식물을취식하지

않는다. 

⑶유기용제작업실시후식사를하는경우에는손

이나얼굴을깨끗이씻고, 별도의방에서식사한다. 

⑷유기용제작업장에서는필요시보호구를착용한

후작업에임하도록하고사용한보호구는불순물및

감염물을제거한후청결한장소에보관한다. 

⑸비상시사용한호흡용보호구는적어도1개월또

는매사용후소독하여보관한다. 

⑹작업을종료한경우에는손, 얼굴등을씻거나목

욕을실시한다. 

⑺퇴근시에는작업복을벗고평상복으로갈아입는

다. 

아. 유기용제작업장의청소및유지관리

⑴작업중바닥에쏟아진유기용제등은즉시세척

또는제거하고, 유기용제작업장소를항상청결하게

유지∙관리한다. 

⑵유기용제작업장의바닥은가능한한건조상태

로유지한다. 

⑶작업장의청소에종사하는작업자는필요시적

절한보호구를착용한다. 

안전한 유기용제 취급

2002년 11월
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