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과거에컴퓨터가널리보급되지않았을때에는거의모든구조계산이수작업에의했기때문에구조설

계의대부분의시간과정력을여기에쏟아넣어야했다. 그러나오늘날컴퓨터의눈부신발달로수계산

작업에서벗어날수있게 된마당에구조기술자가마땅히힘을 기울여야할 분야가무엇인지생각해보

자. 그것은당연히구조계획이어야할것이다.

구조계산에들어가기전에구조물의용도와성격을파악하고어떻게구조계획을세워야 안전하고경

제적인설계가될것인가하는연구가선행되어야만비로서합리적인올바른설계가된다는것은자명한

일이다.

필자는 과거에 몸담았던 구조업무를 떠나서 지금은 설계사무소를운영하는 입장에 있다 보니까 매

P r o j e c t마다구조사무소에구조를의뢰하여그결과물을가지고도면작업을하게된다. 따라서구조사무

실에서이루어지는작업을제3자의입장에서객관적으로바라볼수있지않나생각한다.

예를들어구조설계자가기둥간격8m×8 m스팬의보. 슬래브구조의건물을계획한다고하자. 이때

여러가지방법의구조계획이있을것이다. 중간에작은보가없이8m×8 m슬래브한개로할수도있

고작은보를한개또는두개를넣어서계획할수도있다. 그러나이결정에있어서아무런경제성검토

없이습관적으로한가지방식을택하였다면그것은분명히잘못된태도인것이다. 

A 방식은B 방식에비하여공사비는㎡당얼마가싸지만시공성이나미관을고려하면B 방법이낫다

라던가하는분명한이유가있어야한다.

이렇게하는것이일견어려운것같지만실은간단하다.

많이사용하는몇가지스팬에대하여여러경우의보를배치하여각경우경제성을비교검토한표를

만들어놓고수시로변경되는공사단가(거푸집. 철근. 콘크리트)를u p d a t e하면쉽게이용할수있다.

구조설계를할 때 첫째로생각하여야할 것이경제성이고다음이시공성이다. 항상건축주의이익을

염두에두어야겠다. 마치내집을짓는다고생각을하면철근하나라도함부로배근하는일은없을것이

다. 또한현장을알아야겠다.

현장에서철근의조립, 운반은어떻게이루어지는지, 거푸집의제작설치는어떤지, 콘크리트의운반과

타설은어떻게되는지등내가설계한것이어떻게현장에서이루어지는지를알아야비로서현실성있는

설계가되는것이다. 현장을모르고사무실에만앉아서구조설계를한다면이것은한마디로넌센스다.

필자가학교를다닐때선배나교수께서건축은노는것도배우는것이다하는말을하는것을들은기

억이난다.

이뜻은건축은우리주위에널려있는모든것이배울것이다즉배워야할것이너무많다는뜻이다. 항

상관찰하고배우고연구하는자세야말로진정한구조기술자가되는길이라는것을명심해야겠다. K SEA

권두언

구조기술자의 자세
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