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반테러조세

인장강도와 항복강도

용 어 해 설

* 인장강도(TS) = F / A0

항복강도(Y i e l dS t r e n g th)는시험편에인장하중을가했을때

소성변형이시작되는순간의응력을말하는데, 항복강도는재료에

힘을가했다풀어줄때원래상태로복구가능한최고의탄성변형

한도까지의힘(F1)을시편의단면적(A0)으로나눠서구한다.

* 항복강도(YS) = F1/ A0

인장시험은재료의강도를측정하는대표적인시험방법으로제

품별로적정시편을가공한후시편의양쪽끝부분에천천히힘을

가해당겨줄 때(인장력을가함) 인장에의한변형이어느정도발

생하고결국그힘에견디지못하고파단이발생할때까지시험을

진행한다.

건축용과같이두께방향(일명Z 방향)으로인장시험을하는경

우에는인장강도나항복강도외에도단면수축률이중요한의미가

있는데, 일반적으로단면수축률은인장시험시 파단된시편의단

면적(A1)과시험전의단면적(A0)의차를A0로나눠서구한다.

* 단면수축률(R e d u c t i o no fA r e a, R /A) = (A1- A0)/ A0×0 0 ( % )

이 외에도 연신율(E l o n g a t i on)은 단면수축률과함께 재료의

연성과가공성을평가할수있는시험항목재료에인장력을가했을

때축방향의길이가증가하는정도를말하며, 파단시시편길이(L1)

에서시험전시편의길이(L0)를뺀값을L0로나눠구한다.

* 연신율(EL) = (L1- L0)/ L0×0 0 ( % )

일반적으로 탄소함량에 따라 인장강도와 항복강도는비례하

고 연신율은 반비례한다. 이외에도 금속의 강도를 향상시키는

방법으로는특수원소(니오븀, 바나듐, 붕산등)를 첨가하는방

법, 열처리를 하는 방법 등이 있다. 특히 가공성을 중요시하는

강재에서는인장강도와항복강도를별도로규제하는경우가많

다.
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반테러조세

지난해미국에대한9. 1 1테러이후나온신조어로, 미국을비롯

한세계각국기업들이테러예방을위해지출하는각종직,간접경

비를지칭한다. 예를들어테러에대한보안, 검색을강화하는데소

요되는경비와테러로인해 지연되는물류비용등이모두포함된

다. 테러의직접적인피해국인미국은물론미국과교역이많은우

리나라를비롯한대다수수출국에서이 반테러조세때문에기업

의부담이가중되고있다.

특히, 미국의경우민간소비가전체G D P의7 0 %를차지할정도

인데 테러 사태로소비심리가꽁꽁얼어붇어반테러조세가수천

억달러에이를것이라는전망까지나오고있다. 

미국 의회가테러 복구와방위비증액을위해4 0 0억달러규모

의 긴급예산을편성한것은 반테러준조세의대표적인사례이다.

미국과우방인국가들도대부분내년 예산에테러방지예산을증

액할것으로알려지고있어전세계적으로반테러조세규모는가

늠하기조차힘들다. 우리의경우항공사에대한수천억원규모의

긴급지원자금도결국은국가와국민이부담해야할반테러조세라

할 수 있다. 또당장올해월드컵경기를앞두고추가로수억원의

테러방지장비를마련하고있는데이것이고스란히국민과기업의

부담으로 이어질 것이기 때문에 넓은 의미에서의반테러 조세에

포함된다.

인장강도와항복강도

금속재료의강도는주로인장강도와항복강도로나타낸다. 인장

강도(T e n s i l eS t r e n g th)는시험편이절단되기까지견딘최대응

력즉시편에인장하중을가했을때최대의하중이작용하는순간

의 응력을 말한다. 인장강도는항장력이라고도불리며, 시험편의

처음 단면적(A0)으로 시편의파단직전 최고 힘이 나오는 시점의

힘(최고응력점, F)을나눠서구한다.


