
서울시서초구에위치한현대슈퍼빌공동주거건물로서, 삼각형평면Tower 2개동(46, 37층-보스팬8 . 9 0 m )과사각

형평면2개동(24, 22층-보스팬 1 2 . 1 0 m )등4개동이지하3층지하구조물( 1 3 0 . 7 m×196.7m) 위에분리배치되어시

공됨.

구조재료는바닥은철골보위 S t e el-Deck/ 철근콘크리트구조(철근트러스철상판구조), 기둥은순수철골구조

(Steel Structure) 그리고중앙Core 벽체는횡력지지철근콘크리트전단벽(R.C Shear Wall)으로구분계획함.

횡하중은중앙Core 전단벽(Thk. 500mm)과삼각형Tower 외곽V-형날개벽(Thk. 300mm)에분산부담시키고, 인방보

의설계강도를충분히확보하기위해철골매설보 ( C o n c r e te-Encased Steel Coupling Beam)를사용계획하여풍하중에

의한변형(<H/ 500)및진동가속도(<5mg, 5년주기, ISO6897 기준) 규정, 그리고지진하중에의한층간변위(<0.015) 규

정에적합하게구조계획하였음.

삼각형T o w e r는중앙R.C 전단벽을선시공하고(Auto Climbing System) 외곽의철골보, 기둥및V-형날개벽은후시공하

는공법으로, 사각형T o w e r는이와반대로철골이선시공되고중앙R.C 전단벽이후시공되는공법을채택하여경제적

인시공계획이되도록하였으며, 기초는직접기초(온통기초및독립기초)로계획시공하였음

〈구조설계:Core 선행공법을적용한서초동현대슈퍼빌/ (주)단·구조〉
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철근콘크리트설계기준과A C I기준을기초로하

여극한강도설계법과허용응력설계법을설명한

개론서. 철근콘크리트구조에대한일반사항, 설계방법을비롯하여콘크리

트구조물의구성부재들의해석과설계방법, 프리캐스트콘크리트및합성

구조와프리스트레스콘크리트구조를설명하였다.

•저 자: 이리형

•출판사: 기문당

•출판일: 2 0 0 2년1월1 0일

•면 수: 6 9 6/ 판형: B 5

•정 가: 2 2 , 0 0 0원

철근콘크리트구조 눈에보이지않는힘을다루는

역학을가능한한도해를통하

여이해하도록구성된개론서. 역학을잘하는사람들이어떻게역학을마스

터하는가, 그요령을도해로나타내어설명하여건축구조역학의기초, 구조

물의해석, 건축법상의구조규정등을쉽게이해하도록구성되어있다.

•저 자: 다카기다다유키(譯심종석)

•출판사: 기문당

•출판일: 2 0 0 2년1월2 5일

•면 수:  1 8 8/ 판형: A 5

•정 가: 1 2 , 0 0 0원

구조역학(그림으로쉽게설명한)

2 0 0 2년 3월 제9권 1호 75


