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Ⅰ. 보호구의 개요

1. 보호구의정의

외부의유해위험요인자극물을차단하거나또는

그 향을감소시키려는목적을가지고근로자의신

체일부또는전부에장착하는것을보호구라정의하

고있으며, 또한근로자가외부의각종위험으로부터

자신을보호하기위한최소한의장비이므로미착용

시에는치명적인결과를초래할수있다.

2. 보호구의구비조건

보호구는착용후작업에용이하여야하며, 유해∙

위험 상물에 하여방호가완전하고또한재료, 구

조및가공등품질이우수하여야한다. 가볍고사용이

간편하고착용감이좋아야하며, 디자인이보기좋아

착용자가거부감이적어야한다.

3. 보호구선정시유의사항

산업안전보건법제15조시행령제13조2항에는안

전∙보건관리자는보호구구입시적격품을선정하여

야할직무가주어지고있어모든보호구는안전담당

자가적격품을선정및지급∙관리하여야한다.

이때유의할사항은보호구는작업에방해가되지

않아야하고, 착용이쉽고, 크기등이사용자에게편리

하도록제작되어야함은물론이요, 가장중요한것은

작업내용에적합하고보호기능을충분히발휘할수

있는정부규격에합격(한국산업안전공단검정필부

착)된제품을사용하여야하는것이다.

보호구부적격품선정에 한일례를들면유해가

스발생작업장에서분진마스크를착용하고, 산소결

핍장소에서방독마스크를착용하면보호구의기능

을전혀발휘할수없을뿐만아니라오히려보호구

를착용함으로써더큰위험에노출되게되고, 건설

현장에서 추락 방지용 벨트식 안전 를 착용한 경

우, 작업중일어나는추락재해에 해생명은구할

수있으나허리에손상을입어평생불구가되는경

우가있어그네식안전벨트를착용하도록보호구를

선정하여야한다

보호구선정잘못에 한 표적인사례로원진레이

온의경우1988년직업병이사회적으로알려지기시

작하면서이황화탄소로부터작업자의건강장해를예

방하기위해유기용제용방독마스크가지급되었는데

이유기용제용마스크가작업장의또다른유해가스인

황화수소를걸러주는데에한계가있어근4년간이용

되어왔던단순유기용제용방독마스크를유기용제와

산성가스를동시에걸러줄수있는마스크로교체하

다. 결국근로자는보호구를착용하 음에도불구하고

4년간이황화탄소를흡입하는결과를초래하 다.

결국처음잘못선택된보호구에의해막 한예산

낭비는물론작업자의건강을해칠수있는데이러한

시행착오를막기위해서는보호구선택시주의깊게

검토되어야한다.

Ⅱ. 보호구의 종류

<표1> 보호구 착용 상 작업 및 신체 부위별 착용

보호구

안전보호구의중요성및관리요령

이달의안전교실
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1. 보호구의검정및관리방법

가. 보호구의검정

다음과같은보호구를제조또는수입한자는법령

이정하는바에의하여반드시한국산업안전공단의

검정을받아검정에합격한제품에한하여유통시켜

야한다.

⑴방진마스크(여과재및배기판이있는것에한함)

⑵안전모(물체의낙하, 전기의감전또는충격에의

한위험을방지하기위한것에한함)

⑶안전 (추락에의한위험을방지하기위한로우

프, 고리, 급정지기구와근로자의몸에묶는띠및그

부속물에한함)

⑷안전화(전기에의한감전, 물체의낙하, 충격및날

카로운물체에의한바닥으로부터의찔림에의한위

험을방지하기위한것에한함)

⑸보안경(날아오는물체에의한위험또는유해광

선에의한시력장해를방지하기위한것에한함)

⑹안전장갑(전기에의한감전또는열에의한화상

을방지하거나진동이발생하는작업에있어서의진

동에의한충격을흡수하기위한것에한함)

⑺보안면(용접시불꽃에의한위험을방지하기위

한것에한함)

⑻귀마개또는귀덮개(소음으로부터청력을보호

하기위한것에한함)

⑼방독마스트(유해물질흡수제및배기변이있는

것에한함)

⑽송기마스크

⑾방열복

나. 보호구의점검과관리

보호구가필요할때언제든지사용하기위해서는

청결하고성능이유지된상태로보관되어져야하고

각종재료의부식과변질이발생되지않도록다음과

같은사항에주의하여정기적으로점검∙관리하여야

한다.

⑴햇빛이들지않고통풍이잘되는장소에보관할

것

⑵청결하고습기가없는장소에보관할것

⑶부식성액체, 유기용제, 기름, 화장품, 산등과혼

합하여보관하지말것

⑷땀등으로오염된경우는세척하고그늘에서완

전히건조시켜보관할것

Ⅲ. 안전 보호구의 종류별 특성

1. 두부보호구

인체는모발, 두피, 두개골로인체의가장중요한부

분인두부를보호하고있어일반적인충격에는보호

를받고있으나인체가흡수할수있는그이상의충격

으로부터보호하기위해서는반드시다음과같은보

호구를사용하여야한다

가. 작업모

동력에의하여가동되는기계에머리카락이감겨

들어가는위험을방지하기위해사용된다.

나. 안전모

건설작업, 보수작업, 조선작업등에서물체의비래,

낙석, 붕괴등의우려가있는작업이나화물의적재및

하역작업등에서추락, 전락, 전도등의우려가있는작

업및전기공사활선작업등에는반드시안전모를착

용하여야한다.

(1) 안전모는사용구분, 모체의재질및내전압성에

의하여다음과같이분류한다.

안전보호구의중요성및관리요령

신체
종류 사용 상작업

보호부위
A형
AB형

두부 안전모 AE형

ABE형

차광보안경

눈및
안면

일반보안경

차광보안면
방진마스크

방독마스크

호흡기 송기마스크

공기호흡기

귀마개
귀

(청각) 귀덮개

안전장갑
손 내진장갑

고무장갑
안전화
정전화

발 절연화
절연장화

고무제안전화

벨트식안전

전신
그네식안전
방열복, 두건,  

장갑,신체보호의

- 물체의낙하비례위험작업
-물체의 낙하와 비례 및 추락의
위험작업

-물체의 낙하와 비례 및 감전의
위험작업

- 물체의낙하, 비례, 추락및감전
의위험작업

- 용접 용단, 로, 수은 등 살균, 레
이저취급작업

- 연마, 절삭, 분쇄, 화학약품 취
급, 분진작업

- 전기용접, 용단, 로작업
- 채광∙채석, 연삭, 연마, 방직,
용접작업 및 분진 또는 흄 발생
작업

- 유기용제, 황산∙염산 등 산, 암
모니아 그 밖에 화학물질 취급
작업

- 산소결핍 또는 산소농도가 불
분명한장소작업

- 고농도분진, 유독가스와증기가
발생하는장소에서의작업, 작업
강도가크거나장시간의작업, 유
해물질의종류나농도가불분명한
곳에서의작업

-소음발생이 85dB 이상 발생하
는장소에서작업

- 소음발생이110dB 이상발생하
는장소에서작업

- 전기작업
- 착암작업등진동발생작업
- 액체화학약품취급작업
- 중량물취급작업
- 중량물 취급 및 정전기 발생 작
업

-중량물취급및저압전기작업
- 고압전기작업
- 중량물 취급 및 물∙액체 화학
약품취급작업

- 2m 이상의고소작업, 전주위작업
- 2m 이상의고소작업
- 용광로용융작업등고열작업
- 액체화학약품취급작업
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<표2> 안전모의 종류

주) 내전압성이란7000볼트이하의전압에견디는것을의미한

다.

(2) 안전모의구비조건은다음과같다

①모체의재료는내전성, 내열성, 내한성, 내수성, 난

연성등이높을것

②원료의값이싸고 량생산이가능할것

③안전모는내충격성이높고가벼우며사용하기

쉬울것

④외관이수려할것

(3) 안전모의각부품에사용하는재료및구조는다

음각항에적합해야한다.

①쉽게부식하지않을것

②피부에해로운 향을주지않을것

③사용목적에따라내열성, 내한성및내수성을보

유할것

④모체의표면을밝고선명한색채로할것

⑤안전모의모체, 충격흡수라이너및착장체의무

게는0.44kg을초과하지않을것

2. 눈및안면보호구

눈및안면보호구는물체가날아오거나, 유해한액체

의비산또는자외선, 강렬한가시광선, 적외선등의위험

으로부터눈과얼굴을보호하기위하여착용하며, 그종

류로는보안경과보안면이있다.

가. 보안경의종류

(1) 보안경은방진보안경과차광보안경의두종류가

있다.

(2) 방진보안경은연마작업, 선반등공작기계로끊

고, 깎는작업, 뚫는작업등에서비산되는분진이나또

는약액의분말(Spray) 등에의해눈에상해를입는것

을방지하기위해사용한다. 따라서전면만이아니라

측면도방호할수있는구조의것을선정할필요가있

다.

(3) 차광보안경은전기용접작업, 용광로나기타고

열로앞에서의작업에따른유해광선으로부터눈을

보호하기위해사용한다.

(4) 보안경은사용목적에적합하고, 사용하기쉬운

것을선정하여야한다.

나. 방진보안경

방진보안경은미분, 칩기타미세한비산물로부터

눈을보호하는데사용한다.

(1) 방진보안경의구비조건

①상해를주는날카로운부분이나요철부분이없고

착용하 을때불쾌감이없어야한다.

②취급이간단하고, 렌즈의탈락등파손이안되는

것이어야한다.

③각부품의교환이용이하고측판은시야를방해

하지않아야한다.

④렌즈에는줄이나, 흠, 기포, 삐뚤어진데가없어야

한다.

⑤렌즈가신품인경우투과율은투과광선의약

90%를투과하는것으로, 보통70% 이하로내려

서는안된다.

⑥광학적으로질이좋아두통을일으키지않아야

이달의안전교실

종류 모체의 내전
(기호)

사용구분
재질 압성

물체의낙하및비래에의한
합성수지 비내전

A 위험을방지또는경감시키기
알루미늄 압성

위한것

물체의낙하또는비래및
합성수지 비내전

AB 추락에의한위험을방지
FRP 압성

또는경감시키기위한것

물체의낙하및비래에의한

AE
위험을방지또는경감하고,

합성수지
내전

머리부위감전에의한위험을 압성
방지하기위한것

물체의낙하또는비래및

ABE
추락에의한위험을방지또는

합성수지
내전

경감하고, 머리부위감전에 압성
의한위험을방지하기위한것
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한다.

(2) 방진보안경의선택기준

비산하는물체의위험성, 입자의크기와양, 비산의

속도및정면의방호만으로충분한가, 측면까지필요

한가등작업의종류에따라적절한구조의것을선정

한다.

다. 차광보안경

눈에해로운자외선(아아크용접등), 가시광선, 적

외선(가스용접등)에따른눈의상해를방지하기위한

것이다.

(1) 차광보안경의구비조건

①커버렌즈, 커버플레이트는가시광선을89% 이

상투과하여야한다.

②자외선및적외선은허용치이하로약화시켜야

한다.

③Eye Cap형에서는시계가105�이상으로통기성의

구조를갖추어야한다.

④필터렌즈, 필터플레이트의색은무채색또는황

적색, 황색, 황록색, 녹색, 청색등의색이어야한

다.

(2) 차광보안경의선택기준

차광렌즈는투과광에의해서눈이부시는것을느

끼지않고, 아아크같은광원의주변상황을식별하는

데용이하고, 눈의피로가적고, 신경을초조하지않도

록하는색상이어야한다. (순도가높은청록이나적색

은피로하기쉽고, 자색은아아크주변의관찰에부적

당함)

(3) 차광보호구: 눈을보호하는것과피부를보호하

는것2가지가있다.

(4) 광선은 400μ보다 단파장인 자외선, 400 ~700

μ의파장을가진가시광선, 700μ보다장파장인적외

선으로 별되며, 300μ이하의자외선과4,000μ이상의

적외선은1mm두께의유리로차단이되므로실제유

해성이있는것은300~400μ의자외선과700~4,000μ

범위의적외선이다.

(5) 비교적피로감을적게주고성능이좋은차광보

호구는그최 투과의파장이500~650μ구간에있으

면서점차로그양측이저하되는구조로되어있어야

하며이런조건을만족시키는색은황적색에청색이

가미된자색, 청록색에적색이가미된색, 혹은녹색과

청색이조금씩가미된색이어야하므로차광보호구

의색은순도가높지않은녹색과자색이가미된것이

적합하다.

(6) 안경의농도(d) : 안경의차광번호는S(차광도)로

표시한다.

라. 용접보안면

용접보안면은아크용접또는절단작업시의안면보

호구이며, 유해광선으로부터눈을보호하고용접시

발생하는열에의한얼굴및목부분의열상이나가열

된용재등의파편에의한화상의위험으로부터작업

자를보호하기위하여사용된다.

착용형태에따라머리에쓰는헬멧형과손에들고

작업하는핸드형이있으며, 유해광선으로부터눈을

보호하기위해서는작업에따른적당한차광도를선

택∙사용하여야한다. 

착용및선택시주의사항은다음과같다.

①안면의재질은외부의충격에의해서절 깨지

지않는재질이어야한다.

②시야방해가적고가벼워야한다.

③연결부분이견고하여유해광선등이새지않아

야하고내면이부드러워피부손상이없어야한

다.

마. 일반보안면

보안면전체가투명하게되어있어주로일반작업,

스포트용접작업시생기는파편으로부터얼굴을보

D= log1/T(T:투과율)    D=3/7(s-1)(s:차광도)

안전보호구의중요성및관리요령
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호하기위하여쓰거나유해광선정도가약하여차광

할정도가아니거나혹은보안경을착용했으나얼굴

을보호해야할때사용하며, 안면, 목부분, 머리부분을

보호할수있다. 

가스나증기상의물질을걸러줄수있는방독마스

크중에서안면전체를감싸줄수있는전면형마스크

가바로일반보호면의기능을동시에가진다기능마

스크라할수있다. 

바. 보안경과보안면의사용및관리방법

⑴차광보안경은용접, 용단작업등에적합한차광

번호를선정지급

⑵가볍고시야가넓은것

⑶착용이편안하고내구성이있는것

⑷측사광등이있는경우쉬일드가있거나고 형

사용

⑸시력이정상이아닌경우도수렌즈를지급

⑹사용중렌즈에흠, 더러움, 깨짐이있는지점검하

고교체

3. 방음보호구

소음에장기간노출되면귀의기능은퇴화또는마

비되어소리를제 로감별할수없는소음성난청에

이환되게되며, 생리적∙심리적으로피로의증 , 조

급함, 정신집중의곤란, 자율신경계교란등신체적으

로악 향을미치게된다. 

방음 보호구는 신체적 소음의 폭로에서 귀를 보

호하고 청력 장해의 발생을 방지하기 위한 도구로

고막에 도달하는 음의 강도를 감소시켜 고막을 보

호하며생리적∙심리적으로안정감을준다.

가. 소음성난청발생원인

강렬한소음에노출되면처음에는일시적청력변화

을초래하며, 반복적으로소음에노출되면청각신경

이손상되어 구적청력변화로변하여회복이불가

능하게된다. 소음성난청은처음에는4,000Hz에서가

장현저하고점차4,000Hz이상의고주파음역으로진

행되고마침내4,000Hz 이하의저주파음역으로진행

된다.

개인적인차이는있지만보통작업자가90dB인작

업장에서 10년 노출시 난청발생확률은 10%이며

100dB인작업자에서는29%가소음성난청이발생한

다

나. 소음이인체에미치는 향

⑴정서적불쾌감및사고능력저하로건전한일상

생활을방해한다

⑵피로의증 , 조급함, 에너지소비증 , 위산과다,

심혈관계 향, 침액분비감소, 자율신경교란, 내분비

계의 향, 수면방해등이있다.

다. 방음보호구의종류

(1) 귀마개(Ear Plug)

귀마개는외이도(귀속)에직접삽입하여소음을차

단해주는것으로40dB 이상의차음효과가있어야하

나귀마개를끼면사람들과의 화가방해되므로사

람의회화 역인1,000Hz 이하의주파수 역에서는

25dB 이상의차음효과만있어도방음효과가있는것

으로인정되고있고종류는다음과같다.

①EP-1(1종) : 저음부터고음까지전반적으로사용

하는것

②EP-2(2종) : 고음만을차음하는것(회화음역인저

음은차음하지않는것)

(2) 귀덮개(EarMuff) 

귀덮개는귀마개와는달리귀속에직접삽입하는

것이아니고통신용헤드폰과비슷하게귀전체를덮

어주는형태로되어있기때문에귀마개에비해서차

음효과가커충격음과같은고음역의방음에적당하

다. 특히, 귀마개를착용하고서귀덮개를착용하면훨

씬차음효과가커지게되므로120dB 이상의고음작업

이달의안전교실
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장에서는두가지(귀마개+귀덮개)를동시에착용할필

요가있다. 

귀덮개는귀마개에비해서차음효과가크고또한

착용감이적어편리하다는장점이있는반면가격이

비싸고고온작업장등에서는착용하기가어렵고또

한안경이나헬멧등을같이착용할때는사용하기가

불편하다는단점이있다. 

라. 방음보호구의구비조건

(1) 귀마개

①귀에잘맞을것

②사용중에쉽게탈락하지않을것

③사용중에현저한불쾌감이없을것

④분실하지않도록적당한곳에끈으로연결시킬

것

귀마개의 감음율은 고주파수에서 25~30dB 이므

로소음수준115~120dB에서의작업이가능하다.

(2) 귀덮개

①캡은귀전체를덮어야하며, 흡음제등으로감쌀

것

②큐션은귀의주위에 착시키는구조일것

③헤드밴드는길이조절이가능하고, 스프링은탄

력성이있어서압박감을주지않을것

귀덮개의감음율은고주파수에서35~45dB이므로

130~135dB에서의작업이가능하다.

<표 3> 차음성능치

마. 방음보호구의선정시유의사항

소음이보통80dB이상이면방음보호구를착용하는

것이 좋으며, 80~115dB 범위에서는 귀마개,

110dB~120dB 범위에서는귀덮개, 120dB 이상이면귀

마개와귀덮개를병행하여착용한다. 그러나작업내

용에귀덮개를착용하기가곤란한경우에는방음보

호구로는한계가있으므로작업환경을개선하여야

한다.

바. 방음보호구의사용방법및관리방법

⑴소음수준, 작업내용, 개인의상태에따라적합한

보호구를선정한다.

⑵오염되지않도록보관및사용하며, 특히귀마개

착용시에는더러운손으로만지거나이물질이귀에

들어가지않도록주의한다.

⑶귀마개는불쾌감이나통증이적은재료로만든

것을선정, 고무재질보다는스폰지재질이비교적좋

다.

⑷귀마개는소모성재료로, 필요하면누구나언제

든지교체사용할수있도록작업장내에비치∙관리

하여야한다.

⑸소음의정도에따라각각다른보호구를착용하

여야한다. 즉, 소음수준이85~115dB일때는귀마개,

110~120dB이넘을때는귀마개와귀덮개를동시에착

용해야한다.

⑹활동이많은작업인경우에는귀마개, 활동이적

은경우에는귀덮개를착용한다.

⑺중이염등귀가아플때에는귀덮개를착용한다.

⑻귀마개의재질이고무인것보다는스폰지가귀

에통증을적게해준다.

귀마개와귀덮개를동시착용시는추가로3~5dB까지

감음시킬 수 있으나 어떠한 경우에도 50dB까지는 감

음시킬수없다.

안전보호구의중요성및관리요령

  7월안전기술2도  1904.5.16 4:21 PM  페이지97



98 THE SAFETY TECHNOLOGY 

4. 호흡용보호구

우리들이호흡하고있는깨끗한공기는산소21%,

질소78%, 그리고1%의기타물질로구성되어있다.

그러나작업장내의오염된공기중에는분진, 흄, 미스

트, 각종가스및유해증기와산소결핍등의유해요소

들이존재하기마련이고작업자는싫든좋든간에작

업과정에서이러한유해물질에폭로되게된다. 이와

같은각종유해물질들은 부분이코나입등의호흡

기를통해서체내로흡입되면서건강장해를초래하

게되는데호흡기를통해흡입되는유해물질들을강

제로차단하거나공기를정화해주는보호구를호흡

용보호구라하며방진마스크와방독마스크등이이

에속한다.

가. 방진마스크

(1) 방진마스크착용 상

육안으로확인이가능한석탄, 용접흄, 납이나카드

뮴과같은금속산화물의흄과분진등이발생되는작

업장에서만착용이가능하며산소결핍의위험이있

거나가스상태의유해물질이존재하는곳에서는절

착용하면안된다. 

(2) 방진마스크종류

격리식과직결식이있으며, 분진포집효율이99.5%

이상은특급, 95% 이상은1급, 85% 이상은2급으로분

류된다.

①특급방진마스크를사용하여야하는작업

납, 수은, 비소, 망간, 아연등독성이강한물질을함

유한분진이나흄을발산하는작업과방사선물질

의분진이비산하는장소

②1급방진마스크를사용하여야하는작업

③2급방진마스크를사용하는장소

특급및1급장소를제외한분진발생장소

(3) 방진마스크의선정기준

①분진포집효율(여과효율)이좋을것

②흡기, 배기저항이낮을것

③사용적(유효공간)이적을것(180cm2  이하)

④중량이가벼울것(격리식은특급700g 이하, 1급

500g 이하, 직결식은특급200g 이하, 1급160g 이

하, 2급110g 이하)

⑤시야가넓을것(하방시야60。이상)

⑥안면 착성이좋을것

⑦피부접촉부위의고무질이좋을것

(4) 사용방법및관리

①작업시항상착용토록하고사용전에배기밸브,

흡기밸브의기능과공기누설여부등을점검한

다

②안면부를얼굴에 착시킨다.

③여과재는건조한상태에서사용한다.

④필터는수시로분진을제거하여사용하고필터

가습하거나흡배기저항이클때는교체한다.

⑤알레르기성습진발생시세수후붕산수등으로

치료한다.

⑥흡기밸브, 배기밸브는청결하게유지, 안면부손

질시에는중성세제를사용한다.

⑦용접흄이나미스트가발생하는장소에서는분

진포집효율이높은흄용방진마스크를착용한

- 금속을아아크로용접, 용단하는작업
- 주물 공장에서 사형을 사용하고 사락(砂落)하는 작
업

- 동력을 이용하여 토석, 암석, 광석을 파쇄, 분쇄하는
작업

- 갱내에서암석이나암석과유사한광물을뚫는작업
- 분상의광물물질을선별, 혼합또는포장하는작업
- 현저히분진이많은작업장
- 석면재료를사용하는작업장

이달의안전교실

종류

주파수
귀마개(EP-1) 귀마개(EP-2) 귀덮개(Em)

500Hz 10dB이상 10dB미만 20dB이상

1000Hz 15dB이상 - 25dB이상

2000Hz 20dB이상 20dB이상 25dB이상

4000Hz 25dB이상 25dB이상 30dB이상
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다.

⑧고무등의부분은기름이나유기용제에접촉을

피하고자외선및직사광선을피한다

⑨사업주는방진마스크사용에 하여전근로자

에게충분한교육및훈련을실시한다.

⑩방진마스크를다음과같이착용하면안된다.

⑪다음해당하는경우에는방진마스크의부품을

교환하거나마스크를폐기하여야한다.

나. 방독마스크

방독마스크는유기용제, 암모니아, 염소등유해가

스를정화통내의흡수제로제거시키는기능을갖는

마스크이며, 사용범위에따라격리식방독마스크, 직

결식방독마스크및직결식소형방독마스크의3가지

가있으며, 면체는그형상에따라전면식과반면식, 구

명기식이있다.

(1) 착용 상

- 여과재의뒷면이변색되거나, 근로자가호흡시이상

한냄새를느끼는경우

- 여과재의 수축, 파손, 현저한 변형이 발생한 경우와

흡기저항의 현저한 상승 또는 분진포집효율의 저하

가인정된경우

- 면체, 흡기밸브, 배기밸브등의파손, 균열또는현저

한변형등이있는경우

- 머리끈의탄성력이떨어지는등신축성의상태가불

량하다고인정된경우

- 기타사용하기가곤란한경우- 수건등을 고그위에방진마스크를착용하는경우

- 면체의접안부에접안용헝겊을사용하는경우

안전보호구의중요성및관리요령

종 류
표 지

응 독 물 주성분
기호 색

보통가스용 A 흑색, 회색 활성탄, 소다라임

염소및할로겐류, 포스겐유기및산성가스
산성가스용 B 회색

염산, 할로겐화수소, 산, 탄산가스, 이산화질소, 산화질소
소라다임, 알카리제제

유기가스용 C 흑색 유기가스및증기, 이황화탄소 활성탄

일산화탄소용 E 적색 TEL, 일산화탄소 호프카라이트, 방습제

소방용 F 적색, 백색 화재시와연기용 종합제제

연기용 G 흑색, 백색 아연및금속흄, 기름연기 활성탄

암모니아용 H 녹색 암모니아 큐브라마이트

아황산용 I 등색 아황산및황산미스트 산화금속, 알카리제제

청산용 J 청색 청산및청화물증기 산화금속, 알카리제제

황화수소용 K 황색 황화수소 금속염류, 알카리제제

<표 4> 가스별 방독 마스크의 정화통 종류
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황산, 염산, 질산등의산성물질이배출되는산세척

작업장, 각종복합유기용제등이존재하는도장및인

쇄작업장, 기타암모니아, 일산화탄소등과같이눈에

보이지않는가스상의물질과액체나고체상태의물

질이고온에의해서증발하여발생하는증기발생작

업장등에서착용한다.

고농도작업장이나맨홀내작업, 지하및배밑의창

고, 기름탱크안등과같이산소결핍의위험이있는작

업장에서는절 착용해서는안된다. 

(2) 방독마스크종류

정화통의연결형태에따라보통격리식과직결식으

로구분할수있는데격리식은유해가스를흡수하는

정화통이독립되어있어연결관을통해정화된공기

를흡입할수있기때문에비교적고농도의작업장에

많이이용되고있으며, 직결식은정화통이마스크면

체에직접붙어있는형태로정화통이1개인싱 형

(Single Type)과정화통이2개인더블형(Dual Type)

이있는데격리식에비해서는비교적저농도의작업

장에주로사용된다.

방독마스크도방진마스크와마찬가지로눈및안면

보호기능에따라다음과같이전면형과반면형으로

나눌수있다. 

①반면형마스크

폭로되는유해물질이작업자의눈이나안면노출

부위에자극성이없거나피부흡수가능성이없을

때사용하며보통설정된보호계수가10일때사용

한다. 

②전면형마스크

작업자의눈이나피부흡수가능성이있는유해물

질이발생될때사용된다. 그러나전면형마스크를

착용하면 화가불가능하기때문에작업중의사

소통을필요로하는작업장에서는통신장비가부

착된마스크를착용해야한다. 

(3) 방독마스크의정화통

방독마스크의공기정화원리는정화통내에들어

있는활성탄, 실리카겔, 제오라이트, 염화칼슘등과같

은흡착물질에유해물질이접촉함에따라공기가깨

끗하게정화되므로, 흡착물질이특정물질과의반응

에특이성을나타내기때문에물질에따라정화통의

종류를달리해주어야한다. 

①정화통속에들어있는흡수제에따라그종류별로

유효한적응가스가정해져있으며적응하는가스

의종류를나타내기위해흡수통에색별의도장과

기호가표시되어있다.

②정화통의제독능력에는한계가있어, 흡수제가

포함되어흡수능력을상실하면유해가스는제

거되지않은채통과되고마는데, 이런상태를흡

수관의파괴라고한다. 파괴시간은흡수관의종

류에따라다르며, 가스의농도에반비례하고, 고

농도의경우에는의외로짧은시간에서효력을

상실하고만다. 따라서흡수관의사용시간은반

드시기록하여두고파괴시간전에새로운흡수

관으로교체하여야한다.

(4) 방독마스크의사용과관리방법

① 상가스에적합한정화통이붙어있는가를사

용전에반드시확인한다.

②첨부된사용시간기록카드와파과곡선도를비

교하고유효시간의여부를사용전에확인한다.

③마스크사용중가스냄새가나거나답답함을느

낄때에는즉시작업을중지하고새로운정화통

으로교체해야한다.

④예비용정화통은작업자가쉽게이용할수있는

장소에상시비치하여둔다.

⑤작업강도가큰작업장에서사용하는것은곤란

하다.(통기저항수주16~20mm)

⑥유해물질이존재하는곳에마스크를보관하게

되면정화통의사용한도시간이단축되므로반

드시신선하고건조한장소에 봉또는비닐팩

에넣어보관한다.

⑦사용후에는사용시간을기록카드에기록하여

이달의안전교실
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둔다.

⑧공기중산소농도가18% 이상일때에만사용한

다.(산소농도18%미만일경우질식사위험)

⑨격리식은가스또는증기농도2%(암모니아3%),

직결식은1%(암모니아1.5%), 직결식소형은

0.1% 이하의 기중에서사용한다.

다. 송기마스크

(1) 착용 상

산소결핍의위험성이있는지하맨홀작업이나탱크

내청소작업그리고고농도의유해물질이존재하는

작업장등에서유해물질의종류와관계없이어느장

소에서나사용한다.

(2) 송기마스크의종류

<표 5> 송기마스크 종류

(3) 송기마스크는송기원으로부터공기를호스또는

Air-Line, 흡기관, 면체를통과하여호흡가능한공기

로송기하는구조이다.

(4) 사용방법및관리

①신선한공기의공급

Compressor Oil 제거용으로활성탄을사용하고

그밖에분진, 유독가스를제거하기위한여과장치

를설치한다. 송풍기는산소농도가18%이상이고

유해가스나악취등이없는장소에설치한다.

②폐력흡인형호스마스크는안면부내에음압이되

어흡기, 배기밸브를통해누설이되어유해물질

이침입할우려가있으므로위험도가높은장소

에서는사용을피한다.

③수동송풍기형은장시간작업시2명이상교 하

면서작업한다.

④공급되는공기의압력을1.75kg/cm2 이하로조절

하며여러사람이동시에사용할경우에는압력

조절에유의하여야한다.

⑤전동송풍기형호스마스크는장시간사용할때

여과재의통기저항이증가하므로여과재를정기

적으로점검하여청소또는교환해준다.

⑥동력을이용하여공기를공급하는경우에는전

원이차단될것을 비하여비상전원에서연결

하고그것을제3자가손 지못하도록표지판부

착및잠금장치를한다.

⑦공기호흡기또는개방식인경우에는실린더내

의공기잔량을점검하여그에맞게 처해야한

다.

⑧작업중다음과같은이상상태가감지될경우에

는즉시 피한다.

⑨송기마스크의보수및유지관리방법은다음과

같다.

- 송풍량의감소

- 가스냄새또는기름냄새발생

- 기타이상상태라고감지할때

<정화통의유효시간>

유효시간= 
표준유효시간×시험가스농도

환경중의유해가스농도

안전보호구의중요성및관리요령

종류 등급

폐력흡인형

호스마스크
송풍기형

전동

수동

일정유량형

에어라인마스크 디멘드형

압력디멘드형

복합식에어라인 디멘드형

마스크 압력디멘드형
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라. 공기호흡기

유해가스, 연기, 산소결핍으로위험이있을때사용

된다.

⑴공기탱크에신선한공기를압축시킨후압축공

기를감압변에의하여호흡에필요한만큼의공기를

흡기관내로감압방출하는구조로되어있다.

⑵공기호흡기에산소를사용하여서는안된다.

마. 호흡용보호구교육및실습

(1) 유해물질의유해성을작업자에게인지

보호구를왜착용해야하는지그필요성및작업자

에게보호구를지급하기전에물질의유해성, 침입경

로등에 한자세한교육을실시하여작업자가자발

적으로보호구를착용하도록유도해야한다. 

(2) 착용방법에 한실습실시

보호구를잘못착용함으로써보호구의효과가반감

될수있으므로착용순서에의해서보호구를착용할

수있도록실습한다.

①목끈을먼저채운후마스크를턱밑에서위쪽으

로끼우듯이착용한다. 

②머리끈을채운다. 

③목끈과머리끈을각자의사이즈에맞게조절한

다. 

④마스크의전체모형이얼굴형태에잘맞도록조

절한다. 

⑤목끈과머리끈을고정시킨다.  

⑥착용검사를실시한다. 

(3) 착용후검사에 한실습실시

보후구착용이완료되었으면다음과같은착용검사

를통해보호구의안면부가제 로얼굴에 착되었

는지, 배기밸브에손상된부분은없는지에 한검사

를반드시실시해야한다.

①음압착용검사

공기를들이마실때호흡에필요한공기가정화통을통

해서들어오는지아니면다른누설부위로공기가새는

지에 한검사를실시한다. 

②양압착용검사

공기를내쉴때배기밸브가제기능을나타내는지

에 한검사를실시한다.

(4) 보호구의사용한도시간에 한교육

호흡용보호구의사용한도시간이란포집효율의저

하가없고, 호흡저항의현저한상승이없고, 변형등에

의한안면과의 착성의저하가없는상태에서보호

구의기능을손상하는일없이사용가능한시간을말

하는데일명파과시간이라고도한다. 만약사용한도

시간이지난보호구를계속사용할때는보호효과가

계속해서떨어져결국에는아무런보호효과없이작

업자에게치명적인건강장해를일으킬수있으므로

작업자스스로가작업장특성에맞는사용한도시간

을결정하여보호구를주기적으로교체해주어야한

다. 

호흡보호구의사용한도시간(파과시간)에 향을

주는요인은다음과같다. 

- 손바닥으로배기변을막는다. 

- 숨을내쉰다. 

- 공기가새는부분이없이일정한압력이작용되어야

한다. 

- 손바닥으로정화통의전면부를완전히막는다.

- 약10초동안숨을들이킨다. 

- 공기가새어들어오는부분이없이마스크표면이얼

굴에달라붙어야한다. 

- 안면부, 연결관등의부품이열화된경우에는새것으

로교환

- 호스에 변형, 파열, 비틀림 등이 있는 경우에는 새것

으로교환

- 산소통또는공기통사용시에는잔량을확인하여사

용시간을기록관리

- 사용전에관리감독자가점검하고1개월에1회이상

정기점검∙정비를하여항상사용할수있도록함.

이달의안전교실
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(5) 보호구의교체시기결정방법교육

보호구의사용한도시간은유해물질의농도뿐만아

니라기타다른요인들과복잡한상호작용에의해서

결정되기때문에사전에사용한도시간을정확히정

할수는없지만작업장특성에맞는보호구착용자개

인의고유한교체시기는다음내용을참고하여정할

수있다. 

①냄새나맛을느낄수있는유해물질의경우보호

구를착용한상태에서냄새나맛을감지할수있

으면보호구를교체한다. 

②보호구를착용한상태에서처음착용시보다많

은호흡저항이느껴질때는보호구를교체해야

한다. 이때면체여과식보호구는폐기처리하고

분리식은필터나정화통만을교체한다. 

③작업장내의상 습도가높고온도가고온일때

그리고많은호흡량을필요로하는작업일때는

다른작업에비해교체시기를빨리해주어야한

다. 

④냄새나맛을감지할수없는유해물질의경우에

는제품에표시되어있는사용한도시간과작업

장내유해물질의농도를참고로일정한교체시

기를정해놓고주기적으로교체해주어야한다.

(6) 관리및보수에 한교육

평소에보호구관리와보수를어떻게하느냐에따라

보호구의수명과성능이달라질수있으므로작업자개

개인에게다음과같은기본적인보호구의손질및보관

방법등에 한교육을실시한다. 

①보호구의수시점검은작업자개인이수시로할

수있도록하고정기점검은해당부서및공정별

로책임자를선정하여주기적으로실시한다. 

②보호구는항상서늘하고건조한독립된장소에

보관하도록한다. 

③보호구의보관장소는직사광선이비치지않아야

한다. 

④보호구는주위의유해물질에의해더이상오염

되지않도록비닐팩등을이용하여 봉된상태

에서보관되도록한다. 

⑤보호구를부분적으로세척하고자할때는중성

세제혹은시판되는보호구전용세제를이용하

여면체가변형되지않도록주의해야하고반드

시그늘에서건조시켜야한다.  

5. 손과팔의보호구

가. 용접용가죽제보호장갑

(1) 불꽃, 용융금속등으로부터손의상해를방지하

는데사용하는1종(아아크용접), 2종(가스용접, 용단)

이있다.

(2) 구비조건

①손바닥이나손가락부분은두께가거의균일하여

야하며허술하지않은것으로한다.

②유연하며탄력성이있고일정한인장력을갖추

고있어야한다.

나. 전기용고무장갑

7,000V 이하의전기회로작업에서의감전방지용으

로사용하며, 작업전압에따라서1종(1,500V이하), 2종

- 작업장의 유해물질 농도가 높을수록 사용한도 시간

은감소한다. 

- 보호구 착용자의 호흡율이 클수록 사용한도 시간은

감소한다. 보통작업의경우평균호흡량은30ℓ/min

정도이며, 경(輕)작업은 20~25ℓ/min, 중(重)작업은

50~60ℓ/min 정도로 큰 차이를 나타내어 중작업의

경우경작업에비해사용한도시간이줄수있으므로

보호구교체시기를자주해야한다. 

- 공기중의 상 습도가 높을수록 사용한도 시간은 감

소한다. 특히가스나증기상의물질은일정한흡수물

질을이용하여공기를정화하기때문에만약작업장

내에수분이많을경우에는흡수물질의성능이떨어

지게된다. 

- 유해물질의 휘발성이 높을수록 사용한도 시간은 감

소한다. 

안전보호구의중요성및관리요령
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(3,500V이하), 3종(7,000V이하)으로구분한다.

(1) 구비조건

①양질의고무재질로내외면이평탄하고흠, 기포

등이없어야한다.

②1종은10,000V, 2종은15,000V, 3종은20,000V의

전압에각각1분간견딜수있어야한다.

다. 산업위생보호장갑

유해한화학약품으로부터손을보호하는데사용한

다.

(1) 구비조건

①천연또는합성고무제로바늘구멍, 이물, 피부자

극성등의결점이없어야한다.

②두께의최 , 최소차가두께평균치의20% 이하

이어야한다.

③일정한인장강도를갖추고있어야한다.

6. 발의보호구

가. 가죽제안전화

중량물취급시협착으로부터발을보호하고날카로

운물질로부터발바닥을보호하는기능을가지고있

다,

(1) 구비조건

①착용감이좋고작업에편리해야한다.

②내압박성, 내충격성을갖추어야한다.

나. 고무제안전화

방수를위주로하고발가락을방호하는것으로장

화와단화가있다.

(1) 구비조건

①유해한흠, 균열, 기포, 이물등이없어야한다.

②바닥, 발등, 발뒤꿈치등접착부분에물이들어오

지않아야하며, 고무및천등이쉽게떨어져서는

안된다.

③에나멜도포는벗겨지지않아야하며, 건조가완

전하여야한다.

④완성품의성능은압박감, 충격, 침수등의성능시

험에합격되어야한다.

다. 산업위생보호장화

유해한화학약품으로부터발부분을보호하는것

으로보통장화와반장화가있다.

(1) 구비조건

①발바닥, 발등, 발꿈치등부착부분이완전하게

착되어야한다.

②양질의배합고무제품으로표면에황이나타나

지않아야한다.

③구두창은적당히딱딱하고, 중창이나발등의재

료는빨리마모되지않아야하며, 흠등의결점이

없어야한다.

라. 정전화

안전화의기본기능외에정전기의인체 전방지

기능이추가되었다

7. 안전

가. 안전 의개요

안전 는고소작업에서작업발판기타추락방호조

치가곤란하여추락의우려가있는경우사용하는보

호구이며, 2m이상의고소작업시안전 를착용하지

않고작업하다추락하여사망하는사례가건설현장

에서매우빈번하게발생하고있다. 고소작업에서는

안전 착용을의무화하고관리감독자는점검을통

해지도감독을철저히하여안전 를사용할수있도

록안전 걸이를설치해주어야한다.

나. 안전 의분류

(1)사용방법에따른안전 의분류(노동부고시)

이달의안전교실
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①U자걸이: 안전 의로우프를구조물등에U자모

양으로돌린뒤훅을D링에, 신축조절기를각링

에연결하여신체의안전을도모하는방법이다.

②1개걸이: 로프의한쪽끝을링에고정시키고훅

을구조물에걸거나로프를구조물등에한번돌

린후다시훅을로프에거는등에의해추락에의

한위험을방지하기위한방법을말한다.

(2) 기능에따른안전 의분류

다. 안전 부품의강도

⑴벨트, 동체 기벨트: 1,500kg의인장하중을가

할경우끊어지지않을것

⑵로프: 2,340kg의인장하중을가할경우끊어지지

않을것

⑶링, 각링, 8자형링, 세개이음형고리: 1,150kg의인장

하중을가할경우끊어지지않을것

⑷박클: 800kg의인장하중을가할경우끊어지거나그

기능을상실할정도로변형하지않을것

⑸클립및신축조절기: 1,150kg(U자걸이전용안전

는800kg)의인장하중을가할경우끊어지지않아야

하며, 또한그기능을상실할정도로변형되거나이탈

방지장치의기능이상실되지않아야하고로프의미

끄러진거리가30mm 이하일것

⑹훅및카리비나: 1,150kg의인장하중을가할경우

끊어지거나그기능을상실할정도로변형또는이탈방

지장치의기능을상실하지않을것

라. 안전 의구조

(1) U자걸이로사용할수있는안전 의구조

①동체 기벨트, 각링및신축조절기가있어야한

다.

②링, 각링은안전 착용자의동체양측에해당하

는곳에고정되도록동체 기벨트에부착하여

야한다.

③신축조절기가로프로부터이탈하지않아야한

다.

(2) 보조훅부착안전 의구조

보조훅부착안전 는신축조정기의역방향으로낙

하저지기능을갖추어야한다. 단, 로프에스토퍼가부

착될경우는이에해당하지아니한다.

(3) U자걸이전용안전 의구조

U자걸이전용안전 는훅이열리는나비가로프의

직경보다작고8자형링및이음형고리를갖추지않아

야한다.

마. 안전 용로프의구비조건

(1) 충격, 인장강도에강할것

(2) 내마모성이높을것

(3) 내열성이높을것

(4) 완충성이높을것

(5) 습기나약품류에침범당하지않을것

(6) 부드럽고, 되도록매끄럽지않을것

바. 안전 선정기준

(1) 1종(U자걸이전용) : 전주위작업할때U자걸이의

안전보호구의중요성및관리요령

종류 사용방법 작 업 비 고

1종 U자걸이전용 전주위작업 클립부착포함

2종 1개걸이전용 비계발판위에서작업

3종
1개걸이, 

보조훅부착
U자걸이공용

4종
1개걸이, 

U자걸이공용

종류 기 능

벨트식 허리에착용하여추락시신체지지

그네식
온몸에착용하여추락시신체지지및

충격흡수로허리보호

안전블록
추락을억제할수있는자동잠금장치가

있어자동적으로길이수축시켜추락방지

추락방지
자동잠금장치를갖추고죔줄과구명줄이

연결되어추락방지
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상태로체중을의지하고신체를안정시켜작업해야

될경우

(2) 2종(1개걸이전용)

①작업장에비계발판등이있고, 추락할우려가없더

라도만일추락되었을때재해방지

②카리비나를부착시킨것은작업장소부근에안

전 를설치할수있는구조물, 설비, 망등이있는

경우에사용

③클립을부착시킨것은채석장등수직망에만안

전 를설치하는경우

④보조벨트부착안전 는폭이넓어서추락직후

정지시인체에 한충격력을넓은면적에받게

되므로인체보호에유리하여낙하높이가큰경

우에선택

사. 사용방법및관리

①안전 를설치할수있도록안전 걸이설치

②안전 를설치하는구조물의위치는벨트높이보

다다소높게함.

③로프의길이는2.5m 이내로가능한짧게하여사

용

④로프의마모, 금속제의변형여부등을점검

⑤U자걸이로D링에훅을걸거나벗길때추락을방지

하기위해보조로프는보조축을사용, 이때로프의

길이는1.5m 범위내에서사용

아. 피부보호구

(1) 착용 상

작업장에서사용하는유해물질이직접피부에접촉

하거나혹은작업자의작업복에심한오염을일으킬

염려가있을때또는고열로부터몸을보호하고자할

때신체의일부혹은전체에착용하는것을피부보호

구라하는데주로도장작업, 산세척작업, 고열작업등

에서많이이용되고있다. 

(2) 보호구의종류

보호구의종류는모양과착용부위에따라앞치마,

장갑, 장화등과같이신체의특정부위를보호할수있

는것과, 온몸을전부둘러싸인체를전면적으로보호

해주는형태(일명보호의라고함)등이있는데고온작

업시의방열복, 한냉작업시의방한복, 산이나알칼리,

가스, 강한산화제등으로부터의피부장해를막아주

는일반작업복(위생복) 등이있다. 

최근에는피부보호구를직접착용하지않더라도

유해물질이피부에닿지않도록하는방법으로피부

보호용크림을사용하기도하는데이를산업용피부

보호제라고부르기도한다. 사용물질에따라지용성

물질에 한피부보호제, 수용성피부보호제, 광과민

성피부보호제등이있다. 

(3) 착용및선택시주의사항

①방열복을선택할때는석면재질이아닌비석면

재질의방열복을선택해야한다. 

②몸전체를둘러싸는보호복의경우소매끝이나

바지끝을잘동여매기계에빨려들어가지않도

록주의해야한다. 

③피부보호용크림을사용할때는작업후비누로

깨끗히씻어주어야한다.

자. 기타신체보호구

(1) 정전복

금속, 카본등의도전성물질을사용한도전성섬유

를혼입하여 전방지한편직물을원단으로하고, 이

것으로봉제한작업복이다.

(2) 정전복착용 상작업

①위험장소및그부근에서작업

②가연성물질을취급하는작업

③ 전물체에접촉하거나접근하는작업

④정전기에의한생산장해가문제가되는전자부

품, 필름등을취급하는작업

⑤전자기기및반도체등전자소자를취급하는작

업

⑥먼지가많고건조한작업

이달의안전교실
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Ⅳ. 결 론

산업현장에서는유해∙위험요소를완전히제거한

상태에서근로자를작업장에투입하여야하나생산

공정상혹은비경제적인이유로유해요인을완전히

제거할수없을때최후의수단으로안전보호구를착

용하므로유해∙위험환경에서신체를보호할수있

는마지막수단인보호구를만들고착용하는데아주

세심한주의를기울여야한다.

보호구는제작단계에서부터적극적으로관리되어

야하며, 안전담당자가선정과정에서적합한보호구를

선정하고선정된보호구는근로자가적극적으로착용

할수있도록교육∙훈련을시키는등보호구관련프로

그램을구성∙가동하여야한다.

일반적으로근로자에게보호구를지급하여도근로

자가보호구착용을꺼리는경향이있는데이를극복

하기위해서는검정에합격한우수보호구를선정하

여양질의보호구를지급하고, 보호구착용에 한지

속적인교육과함께지급된보호구에 하여이상여

부점검및유지관리뿐아니라지급 상, 수량, 교체기

준등을제정하여준수하여야한다. 

안전보호구의중요성및관리요령
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