
재해사례연구

협착사고Ⅰ

1. 재해발생 경위

2004년 11월 ○일 17:00분경 울산시 소재 ○○

옥외작업장에서 하청업체 소속 재해자가 4.5톤 용

기의 페인트작업 후 크레인 운전자가 용기를 권상

하던 중 용기가 운반경로를 이탈하면서 벽면에 서

있던 재해자를 가격하여 협착 사망한 재해임.

2. 재해발생요인

가. 줄걸이 방법 불량

나. 펜던트스위치 방향표시 불량

다. 운전시작전 안전조치 미실시

라. 안전모 미착용

3. 재해 요인도

4. 동종재해예방 책

가. 줄걸이 방법 개선

줄걸이 작업시 용기가 회전하거나 이동하지 않

도록 하물에 적합한 2줄걸이 방법으로 인양하고

권상시에는 하물이 훅 중심에 일치하도록하여 작

업하여야 함.

나. 펜던트스위치 방향표시

크레인 펜던트스위치의 작동방향을 표시하여

크레인 운전자 오조작에 의한 사고를 예방하여

야 함.

다. 운전시작전 안전조치 철저

작업시작전 운전자는 작업내용과 작업순서에

하여 관계자와 충분히 협의하고 크레인이 이동

하는 역안에는 근로자 출입을 금지하여야 함.

라. 안전모 착용

중량물 운반작업시 중량물 낙하 등에 의한 머리

를 보호하는 안전모를 착용하여야 함.

5. 법위반사항

�법 제23조 안전상의 조치위반 5년이하의 징

역 또는 5천만원이하의 벌금

�법 제31조 제1항 근로자 안전교육 미실시 500

만원이하의 과태료

작업전
안전조치 철저

작업전
안전조치 미흡

위험구역내
근로자 출입 통제

위험구역내
근로자 출입 방치

작업전
안전교육 미실시

펜던트스위치
방향 미표시

작업전
안전교육 실시

펜던트스위치
방향 표시

안전모
미착용

안전모
착용

줄걸이
방법 불량

이중걸이로
인양

하물과 훅 중심을
일치시켜 권상

중량물
운반작업 불량

관리 설비

사람 작업방법

재

해
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재해사례연구

협착사고Ⅱ

1. 재해발생 경위

2004년 11월 ○일 22:24분경 포항시 소재 ○○

압연공장내에서 압연강판을 눕혀주는 다운엔더의

유압레벨 게이지의 경보음이 발생하여 재해자가

다운엔더 하부에 들어가 실린더 유압오일 누유여

부를 점검하던 중 자동으로 작동되는 다운엔더 구

동용 암과 콘크리트 기둥사이에 협착되어 사망한

재해임.

2. 재해발생요인

가. 정비, 점검 등의 작업시 운전정지 미실시

나. 협착위험장소 방책 미설치

다. 안전교육 미흡

3. 재해 요인도

4. 동종재해예방 책

가. 정비, 점검 등의 작업시 운전정지

다운엔더 구동부에 들어가 유압오일 누유여부

확인 등과 같이 정비, 청소, 급유, 수리 등의 작업

시 당해 기계를 정지하고 기동스위치에 잠금장치

를 하거나“점검중”또는“조작금지”표지판을 부

착한 후 점검하여야 함. 

나. 협착위험장소 방책 설치

다운엔더와 같이 유압에 의해 지지되어 있는 암

이 갑자기 작동하여 근로자에게 위험을 미칠 우려

가 있는 장소에는 방책을 설치하여야 함.

다. 안전교육 철저

정비 작업시 작업요령, 협착위험에 한 교육을

철저히하여 근로자가 이를 숙지하고 작업할 수 있

도록 하여야 함. 

5. 법위반사항

�법 제23조 안전상의 조치위반 5년이하의 징

역 또는 5천만원이하의 벌금

�법 제31조 제1항 근로자 안전교육 미실시 500

만원이하의 과태료

위험요인
확인 철저

협착위험
미확인

작업시작전
점검 철저

작업시작전
점검 미흡

작업전 안전
교육 미실시

방책
미설치

작업전 안전
교육 실시

협착위험장소에
방책 설치

작업안전수칙
미준수

작업안전수칙
준수 철저

정비작업시
안전조치 미흡

시건장치 후
표지판 부착

기계운전 정지후
정비작업

기계운전중
정비작업

관리 설비

사람 작업방법

재

해
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재해사례연구

충돌사고

1. 재해발생 경위

2004년 8월 ○일 12:12분경 여수시 소재 ○○

화학에서 도급업체 소속 재해자가 반응기에서 분

석시료를 채취하기 위해 반응기 맨홀 덮개를 개방

하던 중 내부잔압에 의해 덮개가 순간적으로 열리

면서 재해자 가슴에 충돌하여 사망한 재해임. 

2. 재해발생요인

가. 반응기 내부압력 제거 미흡

나. 반응기 압력계 위치 부적절

다. 맨홀덮개 해체작업방법 불량

3. 재해 요인도

4. 동종재해예방 책

가. 반응기 압력배출상태 이중확인

반응기 분해작업시 내부압력이 완전히 제거됨

을 조정실 및 현장 압력게이지를 통해 각각 확인

한 후 분해작업을 실시하여야 함.

나. 반응기 압력계 설치위치 변경

반응기 시료채취작업을 위해 수시로 맨홀덮개

를 개방하므로 압력계 설치위치를 작업자가 잘 보

이도록 설치하여야 함.

다. 압력배출 배관 수동 개방

조정실에서 원격으로 반응기 내부 압력을 배출

하는 배출밸브 우회배관에 설치된 수동밸브로 맨

홀 개방전 개방하여 내부압력을 확실히 제거하여

야 함.

5. 법위반사항

�법 제23조 안전상의 조치위반 5년이하의 징

역 또는 5천만원이하의 벌금

�법 제31조 근로자 안전교육 미실시 500만원

이하의 과태료

압력게이지
확인

분해작업시
안전조치 미흡

작업방법 등
사전확인 철저

작업시작전
확인 미흡

작업전 안전
교육 미실시

압력계 설치
위치 부적절

작업전 안전
교육 실시

압력계가잘보이는
위치로설치변경

작업안전수칙
미준수

작업안전수칙
준수 철저

압력배출상태
확인 미흡

압력배출상태
확인후 작업

압력을 수동
개방후 해체

맨홀덮개 해체
작업방법 불량

관리 설비

사람 작업방법

재

해
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재해사례연구

폭발사고

1. 재해발생 경위

2004년 11월 ○일 11:20분경 부산광역시 소재

○○LPG충전소 저장탱크에 비파괴 검사를 하기

위해 저장탱크의 LPG가스 기 방출, 질소가스

주입, 가연성가스 및 산소농도 측정후 검사원 2명

이 탱크 내부로 들어가 자분탐상장비를 콘센트에

꽂는 순간 탱크 내부 슬러지에서 발생한 가연성

가스가 폭발하여 사망한 재해임.

2. 재해발생요인

가. 충분한 환기조치 미흡으로 인한 폭발분위기

형성

나. 방폭형 검사장비 미사용

다. 안전조치 및 교육 미흡

3. 재해 요인도

4. 동종재해예방 책

가. 충분한 환기조치 실시

저장탱크 내부 검사시 충분한 통풍 및 환기를 실

시하고 작업전 또는 작업중 수시로 산소농도 및

가연성가스 농도 측정을 주기적으로 실시하여야

함.

나. 정전기 등 점화원 발생방지

화재∙폭발의 위험이 있는 장소에서 작업을 수

행할 때에는 전방지용 제전복을 착용하고 검사

장비는 방폭구조의 검사장비를 사용하여야 함.

다. 안전조치 및 안전교육 철저

인화, 가열, 폭발성물질, 가스 등의 잔존상태 확

인 및 점검, 통풍, 환기, 배기 및 불활성가스 치환,

인화, 가열, 폭발성물질에 한 교육을 철저히 하

여야 함. 

5. 법위반사항

�법 제23조 안전상의 조치위반 5년이하의 징

역 또는 5천만원이하의 벌금

�법 제31조 제1항 근로자 안전교육 미실시 500

만원 이하의 과태료

전방지용
제전복 착용

전방지용
제전복 미착용

작업전위험요인
점검및방지조치철저

작업전
안전조치 미흡

작업전
안전교육 미실시

방폭용 검사장비
미사용

작업전
안전교육 실시

방폭용
검사장비 사용

안전작업요령
미숙지

안전작업요령
숙지 철저

작업전 산소,
가스농도 미측정

작업전 산소,
가스농도 측정

진입전 충분한
통풍및 환기조치 실시

탱크내부
환기조치 미흡

관리 설비

사람 작업방법

재

해
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재해사례연구

비래사고

1. 재해발생 경위

2004년 10월 ○일 09:40분경 서울시 소재 ○○

빌딩 인테리어 해체 및 복구공사현장에서 냉∙난

방용 팬코일 외부에 덧씌워 설치한 인테리어용 덮

개(목재 판넬)를 해체하기 위해 앵 그라인더에

커터 원형날을 장착하여 각재를 절단하던 중 그라

인더가 위로 튕겨 오르면서 원형날이 피재자의 목

부분에 접촉하여 사망한 재해임. 

2. 재해발생요인

가. 부적합한 커터 사용

나. 방호덮개 미설치

다. 작업시작전 확인 미흡

3. 재해 요인도

4. 동종재해예방 책

가. 작업에 적합한 전용 커터 사용

팬코일 외부 인테리어용으로 설치한 각재 및 목

재 판넬 등의 절단 작업시에는 당해 작업에 적합

한 전용 커터를 사용

나. 방호 덮개 설치

작업도구에 안전조치로 설치된 덮개를 규정

로 사용하여 절단작업 중 날아오는 가공물 또는

절삭편의 방호 및 회전중인 날에 접촉되지 않도록

덮개를 부착한 상태로 작업

다. 작업시작 전 확인 철저

사무실 내부인테리어 해체작업 등에 사용하는

기계∙기구는 운전 시작 전 작업용도에 부합여부,

방호조치 상태, 작업방법, 근로자 배치 및 교육사

항을 미리 확인하고 작업

5. 법위반사항

�법 제23조 안전상의 조치위반 5년이하의 징

역 또는 5천만원이하의 벌금

�법 제31조 제1항 근로자 안전교육 미실시 500

만원이하의 과태료

작업전 위험
요인 확인 철저

작업전 위험
요인 미확인

당해작업기계
방호상태 관리 철저

당해작업기계
방호상태 관리 미흡

작업전
안전교육 미실시

방호덮개
미부착

작업전
안전교육 실시

방호덮개
부착

안전작업요령
미숙지

안전작업요령
숙지 철저

부적합한
커터 사용

절단작업에적합한
전용커터사용

방호덮개 부착한
상태로 작업

방호덮개
미부착상태로 작업

관리 설비

사람 작업방법

재

해
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재해사례연구

추락사고

1. 재해발생 경위

2004년 9월 ○일 10:00분경 서울시 소재 ○○

기숙사 신축공사 현장에서 옥탑 및 파라펫 골조공

사를 진행하던 중 10:00경 피재자가 건물 우측에

쓰레기 투하설비를 설치하는 작업을 하다가 비계

위에서 슈트관(T.H.P)을 철선으로 비계에 고정시

키는 작업을 하던 중 몸의 중심을 잃고 추락하여

(10m) 사망한 재해임.

2. 재해발생요인

가. 작업발판 미설치

나. 추락방지망 미설치

다. 안전 착용 미흡

3. 재해 요인도

4. 동종재해예방 책

가. 작업발판 설치

쓰레기투하설비를 비계에 설치할 때에는 안전

하게 작업할 수 있도록 작업발판 설치

나. 추락방지망 설치

외부 벽면과 비계사이 개구부는 견고한 재질의

추락방지망을 틈이 없도록 설치

다. 안전 착용 철저

쓰레기투하설비 등 추락위험이 높은 작업을 할

때에는 반드시 비계에 안전 를 걸고 작업

라. 위험예지활동 전개

고소작업에 앞서 위험사항을 상기시키고, 안전

한 작업을 할 수 있도록 위험예지활동이 이루어

져야 함.

5. 법위반사항

�법 제23조 안전상의 조치위반 5년이하의 징

역 또는 5천만원이하의 벌금

�법 제31조 제1항 근로자 안전교육 미실시 500

만원이하의 과태료

안전작업요령
숙지 철저

안전작업요령
숙지 미흡

보호구 착용상태
관리 철저

작업발판
설치

보호구 착용상태
관리 미흡

작업발판
미설치

작업전 안전
교육 미실시

추락방지망
미설치

작업전 안전
교육 실시

개구부에
추락방지망 설치

작업안전수칙
미준수

작업안전수칙
준수 철저

안전
미착용 작업

안전
착용후 작업

작업전
안전조치 철저

작업전
안전조치 미흡

관리 설비

사람 작업방법

재

해
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