
재해사례연구

협착사고

1. 재해발생 경위

프레스 작업장내 피어싱 공정에서 2인 1조로 재해자는 프레스 후면에서 피어싱 된 제품을 취출하는

작업을 하고, 동료 작업자는 프레스 전면에서 가공할 제품을 프레스 금형내에 투입하여 프레스를 작동

하는 작업도중 재해자가 금형안으로 넣은 제품이 잘 맞지 않은 것을 발견한 후 이를 수정하고자 금형안

으로 접근한 상태에서, 프레스를 작동하여 하강하는 상부 슬라이드에 협착되어 사망한 재해임

2. 재해발생요인

가. 광전자식 방호장치 설치 상태 미흡

나. 비상정지 스위치 미사용

다. 양수조작식 방호장치 미고정 사용

3. 동종재해예방 책

가. 광전자식 방호장치 설치 방법 개선

프레스금형내제품수정중슬라이드협
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재해사례연구

협착사고

위험구역 전범위를 감지할 수 있도록 광전자식 방

호장치를 추가 설치하거나, 전범위를 감지할수 있도

록 교체하여 설치하여야 함

나. 위험구역에 안전매트 설치

광전자식 방호장치로 위험구역을 모두 감지하는

것이 불가능할 경우, 또는 작업상의 문제점이 있을

경우 안전매트를 설치하여 위험구역에 접근하는 경

우 프레스가 정지하도록 하여야 함

다. 정비∙이물질 제거 등의 작업시 비상정지

스위치 작동

프레스 정비∙이물질 제거∙제품 수정 작업 등 위험구역내에 접근하여 작업하여야 할 경우 비상정지

스위치를 작동한 후 작업하여 프레스가 불시에 동작하는 것을 예방하여야 함

라. 양수조작식 방호장치 고정 사용

프레스 작업 전체를 볼 수 있는 적정한 장소에 양수조작식 방호장치를 고정시키고 작업하여야 함

4. 법위반사항

�법 제23조 안전상의 조치위반 5년이하의 징역 또는 5천만원이하의 벌금

�법 제31조 제1항 근로자 안전교육 미실시 500만원 이하의 과태료

5. 재해 요인도

작업전 방호장치, 
위험요인 점검 철저

작업전
위험 요인 미확인

프레스 기계안전
상태 등 관리 철저

광전자식 방호장치
교체 설치

프레스기계
안전상태 불량

광전자식 방호장치
불량

작업전 안전
교육 미실시

안전매트
미설치

작업전 안전
교육실시

안전매트
설치

안전작업요령
미숙지

안전작업요령
숙지 철저

양수조작식
방호장치 미고정

양수조작식
방호장치 고정

비상정지스위치 작동
하여 불시동작방지

비상정지스위치
미작동

관리 설비

사람 작업방법

재

해

2005  September
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재해사례연구

낙하사고

1. 재해발생 경위

2005년 5월 ○일 14:15분경 전북 전주시 소재 ○○신시가지 배전관로 설치현장에서 지중화 맨홀

부설 작업중 배전관로 맨홀을 인양하던 이동식 크레인 차체와 크레인 붐을 연결하는 크레인 선회부가

파단되면서 붐이 낙하하여 하부에서 작업지휘 및 신호를 하던 피재자가 낙하하는 붐에 맞아 사망한

재해임.

2. 재해발생요인

가. 이동식 크레인 자체 결함

나. 정격하중을 초과하여 무리하게 작업

다. 과부하방지장치 해제

파단된크레인선회부의낙하재해
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재해사례연구

낙하사고

3. 동종재해예방 책

가. 점검 및 보수 철저

설비의 점검을 철저히 하고 결함이

발생된 경우는 즉시 보수.

나.  작업방법 개선

- 인양작업이 용이한 위치선정

- 작업반경 범위 및 인양능력, 붐의

규정된 경사각 내 인양작업실시

- 현장여건에 적합한 크레인 기종을

선정하여 작업

다. 과부하방지장치 임의조작 금지

과부하방지장치는 크레인 명세서에 따른 정격하중의 1.1배 권상시 경보와 함께 작동이 정지되는 것을

사용하여야 하며, 또한 임의적으로 해제금지. 

4. 법위반사항

�법 제23조 안전상의 조치위반 5년이하의 징역 또는 5천만원이하의 벌금

�법 제31조 제1항 근로자 안전교육 미실시 500만원이하의 과태료

5. 재해 요인도

인양작업이
용이한 위치선정

인양작업
위치 부적정

크레인 기계상태
사전 점검 철저

정격 과부하
방지장치 사용

크레인 기계상태
점검 미흡

부적격과부하
방지장치 사용

근로자 안전
교육 미실시

크레인
불량

근로자 안전
교육 실시

크레인 주요부위
점검 및 보수

안전작업요령
미숙지

안전작업
요령 숙지

인양작업방법
부적합

붐의 규정경사각내
인양작업

과부하방지장치
임의조작 금지

과부하방지장치
임의해제

관리 설비

사람 작업방법

재

해

2005  September
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재해사례연구

추락사고

1. 재해발생 경위

2005년 4월 ○일 16:30분경 전북 완주군 소재 (주)○○건설 아파트공사 현장에서 타워크레인 상승 작

업용으로 사용할 3조로 연결된 마스트를 1조씩 분리하는 작업중 하부의 마스트가 전도되면서 마스트에

매달려서 작업했던 근로자 4명이 추락하여(7m) 1명이 사망하고 3명이 부상한 재해임.

2. 재해발생요인

가. 작업방법 불량

나. 중량물 취급 계획서 미작성

다. 안전 부착설비 미설치

타워크레인상승작업중추락재해
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재해사례연구

추락사고

3. 동종재해예방 책

가. 작업방법개선

전도위험이 있는 작업일 경우 전도방지조치 및

고소작업의 근로자는 안전 걸이 시설 설치 후

착용상태에서 작업.

나. 타워크레인 마스트 분리상태로 반입

타워크레인 마스트 현장 반입시 1조씩 분리된

상태로 반입하여 위험작업 사전예방

다. 중량물 취급 계획서 작성

타워크레인 마스트 같은 중량물을 취급(조립,

해체)하는 작업을 하는 때에는 중량물의 종류 및 형상, 취급방법 및 순서, 작업장소의 넓이 및 지형에

한 사항이 포함된 계획서를 작성 후 준수.

4. 법위반사항

�법 제23조 안전상의 조치위반 5년이하의 징역 또는 5천만원이하의 벌금

�법 제31조 제1항 근로자 안전교육 미 실시 500만원이하의 과태료

5. 재해 요인도

중량물 취급계획서
작성 및 준수

중량물 취급계획서
미작성

작업안전수칙
준수 감독 철저

전도방지장치
설치

작업안전수칙
준수관리 미흡

전도방지조치
미실시

근로자 안전
교육 미실시

안전 걸이
시설 미설치

근로자 안전
교육 실시

안전 걸이
시설 설치

추락위험
미확인

위험요인
방지조치 철저

안전 미착용
상태로 작업

안전 착용
상태에서 작업

마스트 분리
상태로 반입

마스트 결합
상태로 반입

관리 설비

사람 작업방법

재

해

2005  September
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