
정수처리되는과정에서모래입자내함유된 불순물을제거하

도록역방향으로물의흐름을일으켜세척하는방식이 역세척

공정이다.

역세척공정에서모래의유실을막기위해공기변조절을하지

만100%만족할수없는상태이다. 따라서현행정수공정에서자

연적으로 발생되는 여과사를 탈수공정 이전에 제거할 수 있는

설비가절실히요구되었다.

그림2>와그림3>은자체개발로현재가동중인침사제거장치

이며이장치는저비용이면서고효율의설비로써우리정수장

실정에맞게자체개발된제품이다.

이 설비는 역세척 과정에서 유실되는 여과사가 회수조 라인을

따라집수조에퇴적되기이전에모래전용샌드펌프를설치하여

모래를이송하고이때이송된모래는5m상부에물과함께침사

제거장치에쌓여진다. 물은회수조로재이송이되고모래와일

부토사만침사제거장치에남게된다.

이장치는역세공정이끝난이후필요에따라서자동으로가동

되어짐으로불필요한공정을한단계줄일수있는획기적인설

비이다.

만약이설비가현재없었더라면탈수기가동시간증가로직원

개개인업무과중으로이어지며탈수기여포, 펌프수명단축과

기기수시고장으로정수공정설비가동에상당한지장을초래

함과동시에시민의식수공급에차질이발생될수도있는것이

었기에감히획기적인것이라아니할수없다.

그림 1>에서평상시정수처리공정은상부에서하부로즉안트

라사이트에서왕사(여과사리)로침투됨으로인해여과사유실은

없으나역공정세척시하부에서상부로양정이높은펌프를이

용해 높은 수압으로 물의 흐름을 일으켜 완벽하게 세척함으로

인해상부에있는여과사가유실된다(이런형태의공정을거치

지않으면정수여과가잘되지않아정수물량부족으로생활용

수부족).

그림2>와그림3>은금회회수조침사제거장치구조도및처리

도이며콘크리트배관라인을통해회수조로유입되기직전에하

부에는여과사가모일수있는집수조를설치하고상부에는싸

이로형태의장치를설치하여여과사를효율적으로제거가능하

도록하 다.

그림 4>는 침사제거장치를효율적으로운전하기위한전기단

선도이며필요에따라자동및수동운전이가능토록제안된것

이다.

3. 결과및고찰

(1) 침사제거장치, 2002년도 액상처리비 및

주변기기 예산투자 비교

①침사제거장치설비비총액: 31,900천원
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1. 서론
울산시민의생활용수생산및공급을담당하는우리정수사업소에서는보

다적은비용으로양질의음용수를공급코자전직원이최선의노력을경

주하고있다.

회야정수장은일생산량270천톤의규모로공급량대비약80%의정수시

설능력을갖춘대형설비로구성되어있다.

일반적인정수공정과정중기존여과지에서평시복층구조로된여과기

를통해정수처리되지만1일 1회정도는여과사에부유물질및잔재되어

있는각종찌꺼기등의불순물이흡착되어양질의수돗물생산을위해서

는역세척공정이반드시필요하게된다.

역세척은주로대형펌프(100HP)를이용하여정공정에서역공정으로물을

흘려역세되어여과사가세척되어진다. 이과정에서유실되는여과사즉

최하부층왕사(60㎝), 중간층세사(30㎝), 최상부층안트라사이트(20㎝)가

물과함께동반되어부분유실되며이때유실된여과사는슬러지와함께

집수조인회수조에퇴적된다. 퇴적된슬러지및여과사를처리하기위해

서는회수펌프및고압벨트프레스방식인탈수기를이용해처리되어지지

만, 이과정에서물과슬러지, 여과사를이송하는과정에서기존기계설

비를이용함으로인해각종설비에기기수명단축및파손의주원인이되

므로효율적인처리를위해여과사제거를위한설비가절실히필요하게

되어본시설의연구에착수하게되었다.

2. 침사제거장치연구방법
현재본정수장의정수공정은회야댐원수→착수정→침전지→여과지→고

도처리→활성탄여과지(고도정수처리)→송수및탈수동등의중간공정을

거쳐정수처리되어지며, 이물은중간가압장및배수지등을통해백만

시민의식수로공급되는체계로구성되어있다.

그림1>은회야정수장의여과지구조도이며복층구조로된시설물로이

루어져 있다. 물의 흐름도를 보는 바와 같이 상부에서 하부로 일반적인
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그림 1> 회야정수장 기존여과지 복층구조도

그림 2> 침사집수조 설치 전. 후(콘크리트 배관라인)



정수처리되는과정에서모래입자내함유된 불순물을제거하

도록역방향으로물의흐름을일으켜세척하는방식이 역세척

공정이다.

역세척공정에서모래의유실을막기위해공기변조절을하지

만100%만족할수없는상태이다. 따라서현행정수공정에서자

연적으로 발생되는 여과사를 탈수공정 이전에 제거할 수 있는

설비가절실히요구되었다.

그림2>와그림3>은자체개발로현재가동중인침사제거장치

이며이장치는저비용이면서고효율의설비로써우리정수장

실정에맞게자체개발된제품이다.

이 설비는 역세척 과정에서 유실되는 여과사가 회수조 라인을

따라집수조에퇴적되기이전에모래전용샌드펌프를설치하여

모래를이송하고이때이송된모래는5m상부에물과함께침사

제거장치에쌓여진다. 물은회수조로재이송이되고모래와일

부토사만침사제거장치에남게된다.

이장치는역세공정이끝난이후필요에따라서자동으로가동

되어짐으로불필요한공정을한단계줄일수있는획기적인설

비이다.

만약이설비가현재없었더라면탈수기가동시간증가로직원

개개인업무과중으로이어지며탈수기여포, 펌프수명단축과

기기수시고장으로정수공정설비가동에상당한지장을초래

함과동시에시민의식수공급에차질이발생될수도있는것이

었기에감히획기적인것이라아니할수없다.

그림 1>에서평상시정수처리공정은상부에서하부로즉안트

라사이트에서왕사(여과사리)로침투됨으로인해여과사유실은

없으나역공정세척시하부에서상부로양정이높은펌프를이

용해 높은 수압으로 물의 흐름을 일으켜 완벽하게 세척함으로

인해상부에있는여과사가유실된다(이런형태의공정을거치

지않으면정수여과가잘되지않아정수물량부족으로생활용

수부족).

그림2>와그림3>은금회회수조침사제거장치구조도및처리

도이며콘크리트배관라인을통해회수조로유입되기직전에하

부에는여과사가모일수있는집수조를설치하고상부에는싸

이로형태의장치를설치하여여과사를효율적으로제거가능하

도록하 다.

그림 4>는 침사제거장치를효율적으로운전하기위한전기단

선도이며필요에따라자동및수동운전이가능토록제안된것

이다.

3. 결과및고찰

(1) 침사제거장치, 2002년도 액상처리비 및

주변기기 예산투자 비교

①침사제거장치설비비총액: 31,900천원

2005*신년호 71

1. 서론
울산시민의생활용수생산및공급을담당하는우리정수사업소에서는보

다적은비용으로양질의음용수를공급코자전직원이최선의노력을경

주하고있다.

회야정수장은일생산량270천톤의규모로공급량대비약80%의정수시

설능력을갖춘대형설비로구성되어있다.

일반적인정수공정과정중기존여과지에서평시복층구조로된여과기

를통해정수처리되지만1일 1회정도는여과사에부유물질및잔재되어

있는각종찌꺼기등의불순물이흡착되어양질의수돗물생산을위해서

는역세척공정이반드시필요하게된다.

역세척은주로대형펌프(100HP)를이용하여정공정에서역공정으로물을

흘려역세되어여과사가세척되어진다. 이과정에서유실되는여과사즉

최하부층왕사(60㎝), 중간층세사(30㎝), 최상부층안트라사이트(20㎝)가

물과함께동반되어부분유실되며이때유실된여과사는슬러지와함께

집수조인회수조에퇴적된다. 퇴적된슬러지및여과사를처리하기위해

서는회수펌프및고압벨트프레스방식인탈수기를이용해처리되어지지

만, 이과정에서물과슬러지, 여과사를이송하는과정에서기존기계설

비를이용함으로인해각종설비에기기수명단축및파손의주원인이되

므로효율적인처리를위해여과사제거를위한설비가절실히필요하게

되어본시설의연구에착수하게되었다.

2. 침사제거장치연구방법
현재본정수장의정수공정은회야댐원수→착수정→침전지→여과지→고

도처리→활성탄여과지(고도정수처리)→송수및탈수동등의중간공정을

거쳐정수처리되어지며, 이물은중간가압장및배수지등을통해백만

시민의식수로공급되는체계로구성되어있다.

그림1>은회야정수장의여과지구조도이며복층구조로된시설물로이

루어져 있다. 물의 흐름도를 보는 바와 같이 상부에서 하부로 일반적인
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그림 1> 회야정수장 기존여과지 복층구조도

그림 2> 침사집수조 설치 전. 후(콘크리트 배관라인)



a) 자동제어- 전기분야(7급도강 )

- 투자금액: 5,400,000원

- 공사내역

b) 침사제거장치- 기계부문(8급최상원)

- 투자금액: 26,500,000원

- 공사내역

①2002년침사(여과사,안트라사이트)제거액상처리등투자비

a) 유실여과사액상처리비: 36,143,000원

b) 유실여과사보충투자비: 32,817,000원

c) 유실여과사에의한주변기기수선비: 7,000,000원

②회수조침사제거장치설치후1년간예산절감효과

a) 2002년침사(여과사)액상처리등투자비 - 침사제거장치

설치공사비

=75,960,000원- 31,900,000원=44,060,000원

4. 결론
앞에서본바와같이침사제거장치(내구연한 10년) 설치는회수

조에쌓인여과사를자동프로그램에의한운전으로정수처리시

설물을효과적으로원활히처리함으로써시민에대한신뢰성제

고와연간75,000,000원정도의예산을절감할수있는큰효과

가기대된다. 
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그림 4> 전기단선도

전기제어판넬(900*520*1800) 1면

케이블(2.0sq*3c) 100m

기타제어장치 1식

침사제거장치(용량 : 1.7㎥) 1대

수중 샌드펌프(5.5KW, 0.5㎥/min) 2대

기타배관 및 집수조 설치 1식

그림 3> 침사집수조 설치 후(콘크리트 배관라인)

2005년도지자체상하수도순회교육안내

우리 협회는 2002년도부터 전국 지방자치단체를 대상으로 상하수도 순회교육을 실시하고 있습니다. 올해에도 상하

수도 관련 종사자들의 기술발전 및 정보교류의 장을 마련하고자 순회교육을 계속 실시할 계획입니다.

특히 보다 실질적인 정보제공을 위하여 각 지방자치단체에서 신청한 주제를 중심으로 교육을 진행할 예정이므로 회

원 여러분의 많은 관심과 적극적인 참여를 부탁드립니다.

1. 일 정 : 2005년 연중 실시(3월부터)

2. 장 소 : 각 시·도에서 제공한 교육장소

3. 교육내용

- 상·하수도분야 현장실무 교육

- 현장실무자 중심의 사례 및 문제점 해결방안 등

4. 교육경비 : 협회에서 일체의 비용 전액지원

☞ 문의처 : 교육팀 이헌기 과장 (Tel : 02-384-8151~4)

※ 보다 자세한 사항은 신청공문 참조 및 담당자에게 유선 문의 요망
www.kwwa.or.kr
물은 생명 그리고 미래입니다
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a) 자동제어- 전기분야(7급도강 )
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- 공사내역

b) 침사제거장치- 기계부문(8급최상원)
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- 공사내역
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a) 2002년침사(여과사)액상처리등투자비 - 침사제거장치

설치공사비

=75,960,000원- 31,900,000원=44,060,000원

4. 결론
앞에서본바와같이침사제거장치(내구연한 10년) 설치는회수

조에쌓인여과사를자동프로그램에의한운전으로정수처리시

설물을효과적으로원활히처리함으로써시민에대한신뢰성제

고와연간75,000,000원정도의예산을절감할수있는큰효과

가기대된다. 
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그림 4> 전기단선도
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기타배관 및 집수조 설치 1식

그림 3> 침사집수조 설치 후(콘크리트 배관라인)

2005년도지자체상하수도순회교육안내

우리 협회는 2002년도부터 전국 지방자치단체를 대상으로 상하수도 순회교육을 실시하고 있습니다. 올해에도 상하

수도 관련 종사자들의 기술발전 및 정보교류의 장을 마련하고자 순회교육을 계속 실시할 계획입니다.

특히 보다 실질적인 정보제공을 위하여 각 지방자치단체에서 신청한 주제를 중심으로 교육을 진행할 예정이므로 회

원 여러분의 많은 관심과 적극적인 참여를 부탁드립니다.

1. 일 정 : 2005년 연중 실시(3월부터)

2. 장 소 : 각 시·도에서 제공한 교육장소

3. 교육내용

- 상·하수도분야 현장실무 교육

- 현장실무자 중심의 사례 및 문제점 해결방안 등

4. 교육경비 : 협회에서 일체의 비용 전액지원

☞ 문의처 : 교육팀 이헌기 과장 (Tel : 02-384-8151~4)

※ 보다 자세한 사항은 신청공문 참조 및 담당자에게 유선 문의 요망
www.kwwa.or.kr
물은 생명 그리고 미래입니다

교육
·
훈련

정보 행사 시험




