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국내에등록된핵심특허중에서감정생성및표

현기술, 사용자의도인식및 대응기술, 얼굴인식

분야의기술내용을청구범위를중심으로분석한

결과, 3가지기술분야모두에서다소간의특허분

쟁의가능성이있으며, 특히국내외대기업과기

술의유사도가크고, 지속적인기술의개발및상

품화가집중될것으로예상되는“감정생성및표

현기술”분야에서향후강도높은기술분쟁이일

어날것으로예상된다.
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엘지전자 엘지전자 Omron Corp.
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<표 8> 사용자의도인식및 대응기술 간의 권리범위 비교

외부 입력을 피드백하여 연관된

행동의 선택확률을 증·감시키는

단계로 구성되는 로봇의 행동학습

강화방법으로, 타 로봇의 행동패턴

을 네트워크로 입력하는 경우에는

동사의 10-2002- 0005963호를

침해하게 된다.

동사의 10- 2001-0082810에

비하여서 네트워크를 통하여 다른

로봇의 행동 패턴을 입력받는 점

에서 차이가 있다. 만일 어떤 기술

이 본원을 침해하는 경우에는, 동

사의 10- 2001-0082810도 침

해할 가능성이 매우 높다. 

지식 및 사상함수를 변경하는 것을

특징으로 하는 로봇 학습방법에 관

한 것으로 엘지전자의 8 2 8 1 0호와

유사하다. 또 청구범위 제3항은 지

식 혹은 사상함수를 다른 로봇에게

전송할 수 있는 통신수단을 구비한

로봇에 관한 것으로, 엘지전자의

5 9 6 3호와 상당히 유사하다.
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<표 9> 얼굴 및 제스처 인식기술 분야 간의 권리범위 비교

입력된 영상에서 얼굴영역

및 입영역을 추출하고 이

를 처리하여 입벌림 정도

혹은 얼굴방향를 계산하고

이를 이용하여 사용자의

의도를 파악하여 로봇을

구동하는 것을 특징으로

한다.

가버 필터를 사용하는 점

은 한국과학기술원의 특허

와 유사하나, 추출결과를

비선형 공간에 한번 더 사

상하는 점에서 차이가 있

다. 본원의 결과에서 얼굴

이나 입의 구체적인 형태

를 추가로 파악하는경우에

는 KR2003- 0008287

의 권리범위에 속하게 될

가능성이 높다.

영상을 입력한 후, 최초의

영상이면 얼굴영역을 검출

하고 이전의 영상이면 종

전에 저장된 파라미터를

참조하여 결국 얼굴의 움

직임을 추적하는 단계로

구성되어 있어, 구체적인

파악 방법은 권리범위에

포함되어 있지 않다.

디지털화된 영상에서 안면

부위를 확인하고 이를 사

용자의 평가에 의하여 영

상 확인 환경을 양호하게

하기 위하여 로봇을 조정

한다. 안면부위의 특징을

파악하고 이를 이용하여

로봇을 구동하게 되는 추

가적인 구성이 되어 있으

면 KR2003- 0008287

과 상호 권리의 저촉이 발

생할 가능성이 있다.

특허분석 기술현황
[그림1 0 ]은각기술별로심층분석특허의목적

별과해당기술에대한최다출원기업을동시에

표기함으로써해당기술분야에대한특허출원동

향과각기업의연구성과를한눈에알아볼수있

도록하였다.

주요특허 요약

가. OFDM

OFDM 기술은한국, 미국에서가장많은특허

를 출원하였고, 주요다수출원인은삼성전자(한

국 2 0건), Lucent사(미국2 0건), Sony사(일본8

건)이다.

OFDM 기술관련특허로는간섭신호의제거

및회피, 운영및통신, 자원의할당및패킷스케줄

링과그루핑, 부반송파할당에관련된특허들이

있으며, 그내용을정리하면다음과같다.

간섭신호을제거하고회피하는방법으로는채

널확산으로인해동일한셀내사용자간의간섭현

상을제거하여균일하게분배한다.

OFDM 운영방법으로는OFDM 네트워크에서

각기지국으로부터복수개의동시송출신호를수

신하여복수개의동시송출신호에대한상대적인

도래시간정보를결정함으로써이동국의위치를

결정한다.

자원을할당하거나그루핑하는방법으로는업

링크와다운링크에서각각다른주파수호핑레이

트를적용함으로써피크-대-평균비를줄인다.

부반송파를할당하는방법으로, 복수의기지국

들의서비스영역에서통신하는단말들이식별할

수있도록서로다른파일럿패턴들과그에대응

하는주파수도약수열조합들을할당한다.

나. OFDMA

O F D M A기술은한국, 미국에서가장많은특허

를출원하였고, 주요다수출원인은삼성전자( 6 1

건), ETRI(32건), 에스케이텔레콤( 1 7건)이다.

OFDMA 기술관련특허로는전송방식, 레인징

방법, 자원할당, 프리앰블시퀀스생성, 링크프

레임구성방법에관련된특허들이있으며, 그내

용을정리하면다음과같다.

OFDMA 전송방식으로는단위심볼블럭을주

파수분할다중접속으로하여여러사용자들이

공유할수있도록하여정보의전송속도를자유

롭게변경할수있고, 제1 또는제2 사용자송신부

로부터송신되는심볼블럭신호의P A R을종래의

싱글(single) 캐리어신호의P A R과 동일하도록

할수있다.

레인징방법으로는직교주파수분할다중접속

차세대

이동통신 기술(3)
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다. 스마트 안테나

스마트안테나기술은한국, 미국에서가장많

은 특허를출원하였고, 주요다수출원인은삼성

전자( 2 2건), 엘지전자( 8건)이다.

스마트안테나기술관련특허로는무선통신용

량확보, 신호보정, 통신시스템, 신호품질에관련

된 특허들이있으며, 그내용을정리하면다음과

같다.

무선통신용량확보방법으로는사용자로부터

도달하는신호결합을검출하기위한복수개의수

신안테나를구비하는수신수단을포함한다. 수신

수단은사용자로부터복수개의업링크채널에대

한수신안테나로부터의신호결합을획득하기위

한복수개의다중채널수신기를더포함한다.

신호보정방법으로는무선통신시스템에서소

정수의고정로브( l o b e )를구비하는스마트안테

나를각각구비하는복수개의공간분할다중접근

(Space Division Multiple Access, SDMA)방식이

구비된기지국을포함한다.

통신시스템방법으로는복수개의신호를수신

하고주파수를변환하며, 신호를필터링및 증폭

하고적재된신호결합을형성하여전력증폭후에

다중소자안테나로적용시키기위한다중채널트

랜스폰더수단을구비하는적어도하나의위성을

포함한다.

신호품질향상방법으로는사용자로부터의피

드백없이원격사용자로부터수신된업링크신호

에너지를사용함으로써, 원격사용자의수신신호

품질이강화된다.

라. 패킷 스케줄링

패킷스케줄링기술은한국에서가장많은특허

를 출원하였고, 주요다수출원인은삼성전자( 1 0

건), ETRI(10건), 에스케이텔레콤( 9건)이다.

패킷스케줄링관련특허로는데이터처리속도

향상, 전송채널할당에관련된특허들이있으며,

그내용을정리하면다음과같다.

데이터처리속도향상방법으로는데이터패킷

을재전송하는연속적인재전송속도를나타내는

제1 재전송가능성대표의표시를수신하기위해

적어도결합된제1 재전송가능성표시자및제1

재전송가능성을나타내는값을수신하기위해재

전송가능성표시자에결합되고, 데이터패킷이

이전에전송될시나타나는표시를수신하도록결

합되며, 데이터패킷의이전전송의수신상황을

나타내는피드백이단말기에서검출되었는지여

부를나타내는표시자를수신하도록결합된재전

송스케쥴러를포함한다.

전송채널할당방법으로는망장치및이동통신

수단간의연결을개시하는단계를포함하고, 망

장치는소정기간동안이동통신수단으로부터통

신을수신받지못하는경우연결을종료한다.

마. Divers i t y

Diversity 기술은미국과한국에서가장많은특

허를 출원하였고, 주요다수 출원인은I n t e r D i

g i t a l사( 9건), 삼성전자( 5건)이다.

Diversity 기술관련특허로는서비스품질향

상, 데이터통신, 채널코드할당에관련된특허들

이있으며, 그내용을정리하면다음과같다.

서비스품질향상방법으로는이중편파용기지

국안테나에서광대역특성을가지면서소자길이

가비대칭인평판형다이폴소자를제공, 방사소

자간의이격거리를최적의이득조건인λ/ 2로하

되 물리적으로구현이용이하고방사소자간의

간섭현상을최소화할수 있는배열구조를제공

한다.

데이터통신방법으로는공간-시간확산방식에

시스템의초기레인징을위한레인징인터벌과레

인징부채널할당방법은OFDMA 시스템에서셀

반경과S S의 프로세싱지연시간을고려한초기

레인징의인터벌구간설정방법을제안한다.

자원할당방법으로는기지국과이동가입자단

말기들의주파수응답특성에따라변조및 코딩

방식의레벨을적응적으로결정하여기지국의전

송용량을증대시켜전체OFDMA 이동통신시스

템의시스템효율을향상시킨다.

프리앰블시퀀스생성방법으로는복소골래이

상보시퀀스를이용하여제1개수의부반송파들

중DC 성분과부반송파들간의간섭제거성분에

대응되는부반송파들에널데이터를삽입하고, 제

1개수의부반송파들중 널데이터가삽입된부반

송파들이외의부반송파들각각에프리앰블시퀀

스의제2개수의구성성분들각각을삽입한후역

고속푸리에변환한다.

링크프레임구성방법으로는전체대역을부반

송파그룹들로구분하고, 인접셀 간단말사이의

충돌을최소화하도록데이터부반송파들을할당

하며, 데이터부반송파중에서일부의위치를파

일럿으로할당하여동기복조가가능하면서주파

수재사용률을개선한다.

전기전자

[그림 10] 핵심특허 기술현황
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다. 스마트 안테나

스마트안테나기술은한국, 미국에서가장많

은 특허를출원하였고, 주요다수출원인은삼성

전자( 2 2건), 엘지전자( 8건)이다.

스마트안테나기술관련특허로는무선통신용

량확보, 신호보정, 통신시스템, 신호품질에관련

된 특허들이있으며, 그내용을정리하면다음과

같다.

무선통신용량확보방법으로는사용자로부터

도달하는신호결합을검출하기위한복수개의수

신안테나를구비하는수신수단을포함한다. 수신

수단은사용자로부터복수개의업링크채널에대

한수신안테나로부터의신호결합을획득하기위

한복수개의다중채널수신기를더포함한다.

신호보정방법으로는무선통신시스템에서소

정수의고정로브( l o b e )를구비하는스마트안테

나를각각구비하는복수개의공간분할다중접근

(Space Division Multiple Access, SDMA)방식이

구비된기지국을포함한다.

통신시스템방법으로는복수개의신호를수신

하고주파수를변환하며, 신호를필터링및 증폭

하고적재된신호결합을형성하여전력증폭후에

다중소자안테나로적용시키기위한다중채널트

랜스폰더수단을구비하는적어도하나의위성을

포함한다.

신호품질향상방법으로는사용자로부터의피

드백없이원격사용자로부터수신된업링크신호

에너지를사용함으로써, 원격사용자의수신신호

품질이강화된다.

라. 패킷 스케줄링

패킷스케줄링기술은한국에서가장많은특허

를 출원하였고, 주요다수출원인은삼성전자( 1 0

건), ETRI(10건), 에스케이텔레콤( 9건)이다.

패킷스케줄링관련특허로는데이터처리속도

향상, 전송채널할당에관련된특허들이있으며,

그내용을정리하면다음과같다.

데이터처리속도향상방법으로는데이터패킷

을재전송하는연속적인재전송속도를나타내는

제1 재전송가능성대표의표시를수신하기위해

적어도결합된제1 재전송가능성표시자및제1

재전송가능성을나타내는값을수신하기위해재

전송가능성표시자에결합되고, 데이터패킷이

이전에전송될시나타나는표시를수신하도록결

합되며, 데이터패킷의이전전송의수신상황을

나타내는피드백이단말기에서검출되었는지여

부를나타내는표시자를수신하도록결합된재전

송스케쥴러를포함한다.

전송채널할당방법으로는망장치및이동통신

수단간의연결을개시하는단계를포함하고, 망

장치는소정기간동안이동통신수단으로부터통

신을수신받지못하는경우연결을종료한다.

마. Divers i t y

Diversity 기술은미국과한국에서가장많은특

허를 출원하였고, 주요다수 출원인은I n t e r D i

g i t a l사( 9건), 삼성전자( 5건)이다.

Diversity 기술관련특허로는서비스품질향

상, 데이터통신, 채널코드할당에관련된특허들

이있으며, 그내용을정리하면다음과같다.

서비스품질향상방법으로는이중편파용기지

국안테나에서광대역특성을가지면서소자길이

가비대칭인평판형다이폴소자를제공, 방사소

자간의이격거리를최적의이득조건인λ/ 2로하

되 물리적으로구현이용이하고방사소자간의

간섭현상을최소화할수 있는배열구조를제공

한다.

데이터통신방법으로는공간-시간확산방식에

시스템의초기레인징을위한레인징인터벌과레

인징부채널할당방법은OFDMA 시스템에서셀

반경과S S의 프로세싱지연시간을고려한초기

레인징의인터벌구간설정방법을제안한다.

자원할당방법으로는기지국과이동가입자단

말기들의주파수응답특성에따라변조및 코딩

방식의레벨을적응적으로결정하여기지국의전

송용량을증대시켜전체OFDMA 이동통신시스

템의시스템효율을향상시킨다.

프리앰블시퀀스생성방법으로는복소골래이

상보시퀀스를이용하여제1개수의부반송파들

중DC 성분과부반송파들간의간섭제거성분에

대응되는부반송파들에널데이터를삽입하고, 제

1개수의부반송파들중 널데이터가삽입된부반

송파들이외의부반송파들각각에프리앰블시퀀

스의제2개수의구성성분들각각을삽입한후역

고속푸리에변환한다.

링크프레임구성방법으로는전체대역을부반

송파그룹들로구분하고, 인접셀 간단말사이의

충돌을최소화하도록데이터부반송파들을할당

하며, 데이터부반송파중에서일부의위치를파

일럿으로할당하여동기복조가가능하면서주파

수재사용률을개선한다.

전기전자

[그림 10] 핵심특허 기술현황
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서공간시간부호화된데이터신호를하나의주

파수가아닌주파수쌍으로처리하여다수의안테

나를통해각각전송하고, 또한이로인하여서로

독립적인페이딩과전파경로를겪고수신된신호

들에서송신단의역 과정을통해송신된데이터

신호를검출하게하는, 이동통신시스템에서공

간-시간확산방식을이용한다중전송주파수다

이버시티송수신방법및방법을실현시키기위한

프로그램을기록한컴퓨터로읽을수있는기록매

체를제공한다.

채널코드할당방법으로는송신안테나별로사

용자간에채널화코드를공유하도록함으로써각

채널화코드를통하여전송할수 있는데이터의

T h r o u g h p u t을증가시킨다.

바. PAPR re d u c t i o n

PAPR reduction 기술은미국과한국에서가장

많은특허를출원하였고, 주요다수출원인은삼

성전자( 1 9건), InterDigital사( 1 0건)이다.

PAPR reduction 기술관련특허로는피크대

평균전력비감소, 신호의왜곡측정및전송용량

최적화와관련된특허들이있으며, 그내용을정

리하면다음과같다.

피크대평균전력비감소방법으로는복수개의

할당된코드와직교하는하나또는그이상의코

드로코딩된피크감소파형을생성하는단계를

포함하여피크감소파형의추정치를수정한다.

신호의왜곡측정및전송용량최적화방법으로

는추정기가디코더로부터원신호의최초추정치

를수신하여원신호의최초추정치를바탕으로원

왜곡의최초추정치를추정하고, 원왜곡의최초

추정치는원왜곡의최종추정치와원신호의최종

추정치를결정한다.

사. 주파수 재사용

주파수재사용기술은한국과미국에서가장많

은특허를출원하였고, 주요다수출원인은삼성

전자( 7건), Motorola(4건), Ericsson(3건), Nortel

Networks (3건)이다.

주파수재사용관련특허로는주파수할당, 통

신 시스템운용에관련된특허들이있으며, 이동

수단이섹터의내부또는외부에위치하는지여부

에 따라섹터에할당된주파수그룹으로부터이

동수단으로주파수를할당하기위한수단을포함

한다.

통신시스템운영방법으로셀은서로인접하게

위치하고, 셀룰러통신시스템은특정무선주파수

범위에서운영되며, 시스템은셀을1 2개의그룹

으로배열하는주파수할당계획을사용한다.

또한, 전송부에의해전송신호의전달을억제하

기위해타이밍신호에서논리적인작용을수행하

기 위한동기회로를구비하는RF 중계기를포함

한다.

아. TDD/FDD

TDD/FDD 기술은한국, 미국, 일본, 유럽에서

고르게특허를출원하였고, 주요다수출원인은

S i e m e n s ( 5건), ETRI(4건), Matsushita(4건)이다.

TDD/FDD 관련특허로는자유채널선택, 무선

통신시스템구축에관련된특허들이있으며, 그

내용을정리하면다음과같다.

자유채널선택방법으로는타임슬롯쌍및주파

수의결합으로한정하며, 시분할듀플렉스( T D D )

시스템에따라프레임단위로데이터를전송하고,

프레임은헤더슬롯( H S )과복수개의트래픽슬롯

( T S )을구비한다.

무선통신시스템구축방법으로는서빙영역에

서주파수사용의효과를개선하고, 기지국과가

입자장치간에통신품질을개선하기위해기지국

에대한전송기및수신기모두가시분할듀플렉스

모드에서작동되는적어도하나의단일RF 반송

파를분배하고강화시키기위한듀플렉스RF 중

계기를사용한다.

자. AMC

AMC 기술은미국과한국에서가장많은특허

를출원하였고, 주요다수출원인은I n t e r D i g i t a l

사( 1 0건), 엘지전자( 5건)이다.

AMC 관련특허로는전송률향상에관련된특

허들이있으며그대표적인특허기술로는A M C에

송신안테나마다독립적인레이어구조를갖는

B L A S T을 조합함으로써, 에러성능과순방향링

크전송률을향상한다.

차. 전력제어 및 절약

전력제어및절약기술은한국과미국에서가장

많은특허를출원하였고, 주요다수출원인은삼

성전자( 7건), Qualcomm(6건)이다.

전력제어및절약관련특허로는전력제어에관

련된특허들이있으며, 그대표적인특허기술로는

신호/간섭비의시간적변화량을고려하여기지국

의 신호/간섭비평균값의계산주기와휴대폰의

파워스텝사이즈를가변적으로할당하여휴대폰

의송신전력을빠르게제어한다.

분쟁대비특허정보분석보고서3 전기전자

야구의 본고장 미국에서 하버드대학의 야구팀에 소속된 제임스 티그니가 글러

브를 발견할 무렵 원드롭 타이여는 포수용 마스크를 연구하고 있었다. 경기 중

유난히 부상이 많았던 타이여는 어떻게 하면 부상을 적게 입을 수 있을까를 늘

생각하고 있었다.

그러던 어느 날, 시합이 없어 잠시 쉬려고 거리를 산책하던 타이여는 놀라운

것을 보았다. "맞아, 바로 저거다" 극장 앞을 지나다가 무심코 바라본 선전간판

에서 얼굴에 보호막을 쓴 기사를 본 것이다. 타이여는 기발한 착상이 달아나기

라도 할까봐 단숨에 철공소로 달려갔다. 그리고 그는 직접 그림을 그려가며 마

스크를 만들어 주도록 부탁했다. 이렇게 해서 타이여는 포수마스크를 발명하였

다. 그 마스크를 쓰고 경기에 임한 그는 시선을 한 몸에 받았다. <王>

세상에이런일이
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서공간시간부호화된데이터신호를하나의주

파수가아닌주파수쌍으로처리하여다수의안테

나를통해각각전송하고, 또한이로인하여서로

독립적인페이딩과전파경로를겪고수신된신호

들에서송신단의역 과정을통해송신된데이터

신호를검출하게하는, 이동통신시스템에서공

간-시간확산방식을이용한다중전송주파수다

이버시티송수신방법및방법을실현시키기위한

프로그램을기록한컴퓨터로읽을수있는기록매

체를제공한다.

채널코드할당방법으로는송신안테나별로사

용자간에채널화코드를공유하도록함으로써각

채널화코드를통하여전송할수 있는데이터의

T h r o u g h p u t을증가시킨다.

바. PAPR re d u c t i o n

PAPR reduction 기술은미국과한국에서가장

많은특허를출원하였고, 주요다수출원인은삼

성전자( 1 9건), InterDigital사( 1 0건)이다.

PAPR reduction 기술관련특허로는피크대

평균전력비감소, 신호의왜곡측정및전송용량

최적화와관련된특허들이있으며, 그내용을정

리하면다음과같다.

피크대평균전력비감소방법으로는복수개의

할당된코드와직교하는하나또는그이상의코

드로코딩된피크감소파형을생성하는단계를

포함하여피크감소파형의추정치를수정한다.

신호의왜곡측정및전송용량최적화방법으로

는추정기가디코더로부터원신호의최초추정치

를수신하여원신호의최초추정치를바탕으로원

왜곡의최초추정치를추정하고, 원왜곡의최초

추정치는원왜곡의최종추정치와원신호의최종

추정치를결정한다.

사. 주파수 재사용

주파수재사용기술은한국과미국에서가장많

은특허를출원하였고, 주요다수출원인은삼성

전자( 7건), Motorola(4건), Ericsson(3건), Nortel

Networks (3건)이다.

주파수재사용관련특허로는주파수할당, 통

신 시스템운용에관련된특허들이있으며, 이동

수단이섹터의내부또는외부에위치하는지여부

에 따라섹터에할당된주파수그룹으로부터이

동수단으로주파수를할당하기위한수단을포함

한다.

통신시스템운영방법으로셀은서로인접하게

위치하고, 셀룰러통신시스템은특정무선주파수

범위에서운영되며, 시스템은셀을1 2개의그룹

으로배열하는주파수할당계획을사용한다.

또한, 전송부에의해전송신호의전달을억제하

기위해타이밍신호에서논리적인작용을수행하

기 위한동기회로를구비하는RF 중계기를포함

한다.

아. TDD/FDD

TDD/FDD 기술은한국, 미국, 일본, 유럽에서

고르게특허를출원하였고, 주요다수출원인은

S i e m e n s ( 5건), ETRI(4건), Matsushita(4건)이다.

TDD/FDD 관련특허로는자유채널선택, 무선

통신시스템구축에관련된특허들이있으며, 그

내용을정리하면다음과같다.

자유채널선택방법으로는타임슬롯쌍및주파

수의결합으로한정하며, 시분할듀플렉스( T D D )

시스템에따라프레임단위로데이터를전송하고,

프레임은헤더슬롯( H S )과복수개의트래픽슬롯

( T S )을구비한다.

무선통신시스템구축방법으로는서빙영역에

서주파수사용의효과를개선하고, 기지국과가

입자장치간에통신품질을개선하기위해기지국

에대한전송기및수신기모두가시분할듀플렉스

모드에서작동되는적어도하나의단일RF 반송

파를분배하고강화시키기위한듀플렉스RF 중

계기를사용한다.

자. AMC

AMC 기술은미국과한국에서가장많은특허

를출원하였고, 주요다수출원인은I n t e r D i g i t a l

사( 1 0건), 엘지전자( 5건)이다.

AMC 관련특허로는전송률향상에관련된특

허들이있으며그대표적인특허기술로는A M C에

송신안테나마다독립적인레이어구조를갖는

B L A S T을 조합함으로써, 에러성능과순방향링

크전송률을향상한다.

차. 전력제어 및 절약

전력제어및절약기술은한국과미국에서가장

많은특허를출원하였고, 주요다수출원인은삼

성전자( 7건), Qualcomm(6건)이다.

전력제어및절약관련특허로는전력제어에관

련된특허들이있으며, 그대표적인특허기술로는

신호/간섭비의시간적변화량을고려하여기지국

의 신호/간섭비평균값의계산주기와휴대폰의

파워스텝사이즈를가변적으로할당하여휴대폰

의송신전력을빠르게제어한다.

분쟁대비특허정보분석보고서3 전기전자

야구의 본고장 미국에서 하버드대학의 야구팀에 소속된 제임스 티그니가 글러

브를 발견할 무렵 원드롭 타이여는 포수용 마스크를 연구하고 있었다. 경기 중

유난히 부상이 많았던 타이여는 어떻게 하면 부상을 적게 입을 수 있을까를 늘

생각하고 있었다.

그러던 어느 날, 시합이 없어 잠시 쉬려고 거리를 산책하던 타이여는 놀라운

것을 보았다. "맞아, 바로 저거다" 극장 앞을 지나다가 무심코 바라본 선전간판

에서 얼굴에 보호막을 쓴 기사를 본 것이다. 타이여는 기발한 착상이 달아나기

라도 할까봐 단숨에 철공소로 달려갔다. 그리고 그는 직접 그림을 그려가며 마

스크를 만들어 주도록 부탁했다. 이렇게 해서 타이여는 포수마스크를 발명하였

다. 그 마스크를 쓰고 경기에 임한 그는 시선을 한 몸에 받았다. <王>

세상에이런일이
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