
각종 산업의 필요에 따라 다양한 종류의 화학물질들이 의도적으로 제조∙

사용되어 졌으나, 일부 화합물은 오히려 인간과 환경에 유해한 물질로 알려지

면서 경계 상 물질로 취급되고 있다.

그 중에서도 특히 유독 물질로 널리 알려진 다이옥신과 같이 PCBs(폴리염

화비페닐류)는 유전독성 및 발암성 등 인간에게 미치는 향이 큰 내분비계장

애물질(환경호르몬)로 분류되어, 유해물질에 한 국제적 약속으로‘04년 5월

에 발효된 스톡홀름 협약에서 전 세계적으로 생산 및 사용 규제가 되고 있다.

그러나 지난해 6월 국회 환경노동위원회 단병호 의원이 변압기에 사용된

폐전기 절연유에서 다량의 PCBs가 함유되어 있음을 조사 발표하 으며 또한

한전, 발전소 보유 약 166만 의 변압기 중 약 20%가 PCBs에 오염된 것으로

추정되어 사회문제로 두되었다.

열에 안정하고 전기절연성이 우수하여 변압기의 절연유로서 오랜동안 사

용되어 온 맹독성물질인 PCBs에 해 국민적 관심을 환기시키고 건강과 환

경을 보호하기 위하여 정부에서는 2015년까지 근절을 목표로‘PCBs 환경오

염 방지 책’을 추진하고 있다.

이의 일환으로 환경부의 요청에 따라 산업자원부에서는 국제전기기술위원

회(IEC)의 국제표준규격을 근간으로 하는 지난 1년간의 표준화 연구결과에

하여 생산업체 및 사용기관의 의견수렴을 거쳐 유통되는 전기절연유에서

PCBs가 검출되어서는 안된다는 기준과 분석방법 등 9종의 KS 규격을 제�개

정함에 따라, 향후에는 아주 미량의 PCBs라도 함유된 전기절연유 마저도 생

산 유통 될 수 없게 되었다. 한편 산업자원부에서는 새로운 규격에 한 이해

를 돕기 위해 전기절연유 생산업체, 사용기관 및 시험연구기관을 상으로

PCBs 분석방법 및 기준치 설정에 한 설명회를 7월에 개최할 예정이다.
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이번에 PCBs 규제 관련내용을 포함한 전기절연유 KS 규격의 확립은 정부

정책에 해 부처간 원활한 공동협조의 모법사례 일뿐 아니라 국제적인 약속

인 스톡홀름 협약에 우리나라가 능동적으로 처하며 유통제품에 한 PCBs

규제로 유해화학물질로부터 안전한 환경조성 및 국민건강에 크게 기여할 것

으로 기 된다.
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1. 전기절연유관련제정KS규격

연번 규격 번호 규 격 명

1 KS C 2375 가스크로마토그래피 피크 패턴비교에 의한 PCBs(폴리염화비페닐류)분석

방법

2 KSC IEC 61619 모세관 컬럼 가스크로마토그래피에 의한 PCBs 오염도 측정 방법

2. 전기절연유관련개정KS규격

연 번 규격 번호 규 격 명

1 KS C 2301 전기절연유

2 KS C 2101 전기절연유 시험방법

3 KSC IEC 60296 변압기 및 수배전반용 광유계

절연유 - 제1부 : 일반 요구사항 및 시험방법

4 KSC IEC 60465 오일닥트 케이블용 광유계

절연유 - 제1부 : 일반사항

5 KSC IEC 60836 전기용 실리콘유 - 제1부 : 일반사항

6 KSC IEC 60867 절연유 - 합성방향족계 유체

7 KSC IEC 60963 폴리부텐계 절연유 - 제1부 : 일반사항

※ 참고자료
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