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第8章 수중콘크리트

� 이어치기

트레미를 사용하여 타설한 수중콘크리

트에 있어서 이어치기면을 설치한 경우,

이어치기면을 처리해도 콘크리트의 강도

는 이어치기면을 설치하지 않을 경우에 비

하여 크게 저하한다. 따라서 신구콘크리트

를 이어치기면을 통하여 가급적 일체화하

기 위하여는 보강근을 삽입하는 등의 처치

를 강구할 필요가 있다.

④ 콘크리트펌프에 의한 방법

콘크리트 수송관을 직접 수중에 배관하

고 육상 또는 해상의 콘크리트펌프에서 콘

크리트를 직접 압송하여 타설하는 것으로

서 기본적으로는 트레미공법의 변형이라

생각할 수 있다. 즉, 트레미공법에서는 콘

크리트의 자중을 이용하여 유하시키는데

비하여 콘크리트펌프는 압송하므로 상당

한 거리를 보낼 수 있다는 것과 플렉시블

호스 등을 사용함으로써 직관으로는 시공

이 곤란한 장소에도 보낼 수 있다. 콘크리

트펌프를 사용하여 타설할 경우에는 아래

사항에 주의한다.

� 콘크리트의 압송개시에 있어 배관내

에 물이 있으면 품질이 나쁜 콘크리트가

된다. 이것을 방지하기 위하여 다음 방법

을 사용한다.

○ 펌프배관내에 스폰지볼 등의 적당한

재료의 충전물을 선행시킨다.

○ 펌프배관의 통끝에 개폐뚜껑을 부착

하고 배관을 수중에 설치하기 전에 물위에

서 배관내를 콘크리트로 가득히 채워 뚜껑

을 닫고 소정의 위치에 침설한다.

� 콘크리트를 압송할 경우 압송압력을

서서히 올리지 않으면 압송관 선단에서 수

중으로의 급격한 콘크리트의 취출을 일으

키고, 콘크리트가 분리할 염려가 있다. 그

때문에 최초는 천천히 압송하고 서서히 압

송압력을 올린다.

� 콘크리트 타설중에는 관의 선단

을 콘크리트 가운데로 충분히 찔러

넣어야 한다. 통상 1~1.5m정도 찔

러넣는다.

콘크리트 압송을 중단할 때는 배관

내로 물이 역류하지 않도록 배관배

출구의 선단을 이미 타설된 콘크리

트 가운데로 메워 넣도록 유지한다.

� 콘크리트 타설관을 이동할 때는

이미 타설된 콘크리트를 수중에서

휘저어 어지럽히지 않도록 타설순서, 이동

방법에 주의하여야 한다. 또 압송압력이

클 경우 플렉시블호스가 압력으로 인하여

이동하는(춤추는) 경우가 있으므로 주의하

여야 한다. 호스 선단의 진동으로 인한 콘

크리트의 교반을 방지하기 위하여 간이 트

레미식으로 케이싱(� 400㎜ 이상의 강관

등)을 사용하는 경우가 있다.

� 시공중 떨어진 장소와 버팀 (strut)

를 엇걸리게 하여 수중의 배관을 이동

할 경우에는 배관내의 콘크리트가 수중

으로 낙하하거나 배관내로 물이 역류하

지 않도록 배관의 선단부근에 에어(air)

로 구동하는 특수한 밸브 등을 사용하

거나 통끝을 마 로 감는 등의 처치를

강구한다.

� 압송관이 길고 관이 폐색할 염려가

있을 때는 2계열배관으로 하고, 콘크리트

의 공급이 중단하지 않도록 한다. 작업의

중단은 콘크리트의 품질에 큰 향을 미치

므로 시공계획시에 콘크리트의 압송거

리∙관지름∙펌프능력∙타설량∙타설속

도∙공급량 등의 제조건을 상세하게 검토

하고 충분한 준비∙계획으로 시공을 개시

하는 것이 필요하다.

콘크리트 펌프에 의한 타설상황을 사진

8.2.1에 제시한다.

8.2.4 표준적인 시공순서

수중콘크리트공의 표준적인 시공순서

는 그림 8.2.6에 도시한 바와 같다.

8.2.5 시공방법

(1) 거푸집 조립∙설치

수중에서의 거푸집 조립은 곤란하다. 특

히 수심이 얕드라도 파랑의 향을 받는

장소에서는 거의 붙가능하다. 그래서 콘크

리트의 타설구간에 상당하는 거푸집을 육

상에서 조립하여, 이것을 기중기로 매달아

서 현지에 세우는 것이 보통이다. 거푸집

은 설치장소의 수심이나 파랑조건에도 따

르지만 사재(斜材) 등을 충분히 사용하여

견고하게 조립하여 수중에 세우고, 이어서

그 하단부 주변에 모래주머니를 쌓는 등으

로 거푸집을 완전히 고정하는 동시에 콘크

리트의 누출방지를 도모한다.

사진 8.2.1  콘크리트 펌프에 의한 타설상황

그림 8.2.6  수중콘크리트공의 표준적인 시공순서

거푸집 조립∙설치 콘크리트 타설 거푸집 철거
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