
. 법령코너

기술표준원 공고 제2007-197호

전기 용품안전관리1제5조제2항의규정 에의 한전기용품안전기준및운용요령올정함에있어 그 취 지와주요 

내 용을업 계 및 국민에 게미 리 알려 의 견을듣고자행정 절차법제41조제1항의규정 에따라아래와같이 공고합 

니다.

2007년 8월 24일
기술표준원장

전기용품안전기 준 개 정

1. 개정취지

독특 한온돌문화르가지 고있는우리 나라의특성 을고려 하고, 전기 장판」안전성 확보와안전 기 준의미 비 점 을 

개선하기 위하。다음과같이 전기장판K60335-2-17”의 전기 용품안전기 준을개 정 하고자함

2. 주요개정 내용

가. [별표1] 강제 적 용안전기 준의 전기 장판0335-2-17모포, 패드및이와유사한유연성을가진전열기기 의개 

별 요구사행의 2.201 용어의정의에 감열발열선을 추가하고, 10.1의 부(-)의 편차를20%로증가한다.” 

를 부(-)의 편차를20%로”변경하고, 사이리스E또는이 와유사한제어 장치를사용것으로서사용상태 

의 변화에따라입 력 전력 이변화되 어정 격 을최 대 값으로표시 하는것 이 불가피 한경우에 는해 당최 대 값이 

내 이어야한다.'를 추가하고, 11.8 표이의 비고 더낮은온도설정 에人표면온도기60°C를넘지 않는다면, 

85°C의최고온도가허용된다.를' 더낮은온도설정에碾면온도기60°C를넘지않는다면, 85C의온도가 

허용된다.로변경하고, 표02의“ 발열체의온도기준80K”를“ 발열체의온도기준120C”로변경하고, 표 

102의 ”패드의표면45K”를' 표면- 내 구김성 모포깇 매트리스는0C, 요(장판)으0C, 모포는65C, 패드 

는 65C”로 변경하며, 표102 비고']a사람과직접 접촉하여사용되는표면의재질이섬유가아닌것은50 

C가적용된다.”와“ b30분 이 내 에전원이자동으로차단되는것은90C가허 용된다.라는문구를추가하 

며 , 11.1이항에 저온화상방지를위하여“ 제어 7또는코드스위치에는밤새 사용할때 추천되는최고온도 

설정을적용한다.를“ 온도설정은제어기 또는코드스위치 의취 침용버튼으로한다. 취침 용버튼이 없는 

경우에는밤새 사용할때 추천되는최고온도로설정한다. 단, 추천되 는최 고온정방법。명 확하지 않거 
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나우발적으로변경될가능성이 있는 경우에는。기준에적 합하지 않은것으로 본다로'변경하며 , 11. 101 

시 험방법 의합리 화를위 해“ 유연부의온도는300mm\300mm^0.5mm 크기 의구리 또는 황동판의중앙 

부근에 열전대를부착하여측정 한다. 이 불은유연부의아래 에 서측정 하고, 모포와H트리 스는유연부의위 

에서 측정한다.로 수정하고, 11.101의감열발연선의특성을고려하여“ 온도는7°C를초과해서는안 된 

다.'를' 온도는최초1시간동안60C를넘지않아야하며, 그후에는40C를초과하지않아야한다.로 변 

경 하며 , 22. 201 구조에 감열발열선의임 피 던스변 화를］ 용하여 온도를£절하는것 을제 외 하고는표 201 

에 적합한개 수의 온도퓨즈, 자동온도조절 또는 온도과승방지 장치로，용하는자동스위치를칼열 체와 

직 렬로발열 부의 내부에 균일하부착하여 아한다. '를 신설하고, 감열 발열선을비정상적으로용하는경 

우등 에 의 한위 험방지를위 해온도과승방지 장치目치 의무화규정인표01발열부의면적 에 따리8,000血 

이하는2개, 8,000c痕15,000血는3개이상, 15, 000血24,000而는4개이상, 24,000血초과는,000血만큼커 

질 때 마다1개씩추가）을신설 하며 , 24.201감열선균일특성에“ 온도과승방지 장치로서열선을사용한 

것은그 감열 선을10등분하여각각의동작온도를측정하였을때 평 균치 에대 한각각의편차는±10C 이내 

이어야한다.를신설및오•탈자수정

3. 의견제출

붙임 개 정 （안） 에대 하여의 견 이 있는개 인 , 업 체또는단체 는제 출기 한까지의 견서 를기 술표준원전기 용품안 

전팀 에 제 출하여 주시 채랍니 다.

가. 제출기 한: 2007. 10. 23.
나. 예고사항어대 한의 견 （찬반여 부와그사유）

다. 의 견제출자의신적 사항（주소및 전화번호）

라. 단체인경우（단체명, 대표자명, 주소, 전화번호）

洪관련안전기 준을열람하시 려 면기술표준원홈페 이지 （ http://www.kats.go.kr）의고시 • 공고를참조하시 기 

바랍니다.

※기술표준원전기용품안전팀연락처

。주 소: 경기도과천시중앙동번지

0전화번호: 02-509-7242（FAX : 02-507-6657）
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. 법령코너

기술표준원 공고 제2007-193호

「어 린이놀이시설안전관리 법제11조（어 린이놀이시설와설치） 규정 어의하여「어 린。놀이시설시설기 준및 

기 술기 준고시 를 제 정 함에있 어 국민에 게미 리 알려 의 견을듣고자그 제 정 취 지 와주요내 용을행 정 절차법제 

41조제1항의 규정 에 의 하애음과같이공고합니 다.

2007년 8월 28일 
기술표준원장

어린이놀이시설 기준고시 입안예고

1. 제정취지

어 린이놀이시설의안전성확보와성 능향상및 쾌적 한놀이 환경조성 에필요한어 린이 놀이시설왜］부설치 

및 기 술기 준을제 정 하어 린이놀이시설에 서 왜 린이 안전사고를방지 하기 위 함

2. 주요내용

놀이터 내에사용연령 • 인원,안전수칙 ,관리주옌락처등을게 재토록하는등 놀이 시설의일반요건을규정 

하고모래중금속오염시험방법을정함

0조합놀이대에서왜리• 손• 발끼임방지를위한구체적인요건함

0그네, 미끄럼틀, 회전놀이기구,흔들놀이기구, 공중놀이기구, 철봉•등글짐。기구등에필요한최소 

확보공간과설 치 방법 에 관해 규정 함

。바닥은일정수준의충격에견디는모래 , 고무등을사용토록하고모래 의경 우입 도, 중금속오염깇 두께등 

에관해정함

0 실내놀이 기 구는반드人방염처 리 한자재를사용토록규정 하고, 건물나자동연기감지 시스1및 비상조명을 

설 치 토록규정 하는등총）종의 놀이 시 설시 설기 준및설치 기 준을제정 함

3. 「어린이 놀이시설 시설기준 및 기술기준 고시」제정（안） 내용
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※제정（안） 내용은기술표준원홈페이지www.kats.go.k의 고시• 공고란에서셜람할수 있으며, 관보에는 

게 재 를생 략합니 다.

4. 의견 제출

이 고시 제 정 （안）에대 해 서의 견이 있는개 인, 업 체또는단체 는2008년 9월 28일까지다음사항을기 재 한의 견 

서를산업 자원부기 술표준원안전정 책 탐해출하여 주시 기 바랍니 다.

가. 예고사항어대 한의 견（찬반여 부오그사유）

나. 의견제출자의신적사항（주소및 전화번호）

다. 단체인경우（단체명, 대표자명, 주소및전화번호）

※ 기 타자세 한사항은산업 자원부기 술표준안전정 책 팀 으로문의 하시 기 바랍니 다.

（전화번호: 02-509-7238-39, FAX : 02-509-7305）

O주소: 우427-716 경기도과천시중앙동2번지

◊ ◊◊◊◊
기 술표준원 공고 제2007-205 호

계량기 검정기관지정공고

계 량에관한법 률제21조（검 정 을행 하는기 관의지 정 등） 및 동법 시 행 규칙제23조 제3항에따라다음과같 이 

검 정기 관을지정공고합니다.

2007년 9월 3일
기술표준원장
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口 법령코너

- 다음-

1. 검 정 기 관의 명 칭 멋주소: （재）한국기 기유화시 험 연구원 （서 울특별시 강남구샤87툥0）

2. 사업 장의 소재지 : 경 기도성 남시분당구궁내薛2

3. 검정분야: 판지시저울, 이동식축중기, 곡물수분측정기

4. 검정 업무개시 일및］정번호: 2007년9월4일（제2007 - 1호）

◊ ◊◊◊◊
기술표준원 공고 제2007 - 204 호

계량기 형식승인기관지정

계 량에 관한법 률제14조（형식승인기관의지 정등） 및동새행규칙 제4조4항의 규정 에 따려다음과같이형 

식 승인기 관을지 정 공고합니 다.

2007년 9월 3일
기술표준원장

- 다음-

1. 형식승인기관의명 칭 : （재）한국기 기유화시험연구원

2. 형식승인기 관의소재지 : 경기도성남시분당구궁내동2

3. 지정일자및지정번호: 2007년9월일（제2007 - 1호）

4. 형식승인수행범위판지시저울, 이동식 축중기 , 곡물수분측정기
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