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1. 검토순서
TT 계통에서의전원자동차단에의한보호방식검토순

서흐름도는그림413-14 및그림413-15와같다.

주)

1.  Ia : 보호장치를자동적으로동작시켜구하는전류

RA : 접지저항(접지극의접지저항및보호도체의저항합계)

2. 선택협조차단을하는경우일반형누전차단기와S형누전차단기를직렬로접속하여이용할수

있다. 단, 동작시간은1초이내

[그림 413-14]  TT 계통에서의전원자동차단에의한
보호방식흐름도

[그림 413-15]  TT 계통에서과전류차단기의적용여부
검토예

(1) 고장전류 Ia 산출

①전원접지저항 RT와 기기 프레임

접지저항RA로계산한다.

②전원접지가1단접지인경우와중

성점 접지인 경우에는 동일한 3

상회로에서도 Uo(대지전압)이 다

른점에주의한다.

1단접지 : 선간전압(위 그림에서

Uo=210V)

중성점접지 : 상전압(Uo=210V/  

3)

(2) 10In은 과전류 차단기가 5초 이

내에자동차단되는전류값표준

을나타낸다. 이 배율(정격전류에

대한)은 제조사, 프레임 사이즈

및 정격전류에 따라 다르다(조사

한범위에서는 8배~16배로편차

가 있다). 따라서 과전류 차단기

가 확정되어 있는 경우에는 그

동작특성곡선에따라이배율을

재검토한다.

(3) IEC 60364-4-41의 413.1.4.2에

서규정하는자동차단조건과전류

차단방식을사용할수있는시점에서전원임피던스및케이블임피던스를포함해자세하게계산하고상기

검토방식을통해재확인한다.

(4) 결론 : TT 계통에서는RT+RA(RT≫RA)가적어회로전압이높고과전류차단기의정격전류가작을때적용

할수있다. [IEC : RA가상당히낮을때만추천]

TT 계통에서는누전차단기사용을추천한다.

Ιa= : (RT+RA)≫Cable Z
Uo

RT+RA

√
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(5) IT 계통에서의보호(IEC 60364-4-41의413.1.5)
①자동차단조건

㈀IT 계통은이른바비접지계통이다. 따라서최초의
고장(이하“제1고장”이라함) 발생시에는일반전원
의자동차단이필요없다. 전원자동차단이필요한
것은제1고장이지속되는상태에서제2의고장이발
생한경우또는동시에2개의고장이발생해동시에
접근가능한노출도전성부분에접촉한사람이위
험해질우려가있는경우이다. IT 계통에서는다음
과같은전기적조건을만족할필요가있다.
RA × Id 50V
여기에서,
RA : 노출도전성부분의접지극저항[Ω]
Id : 1상의도체와노출도전성부분간에임피던스

를무시할수있는제1고장이발생했을때의고
장전류(Id 값은 전기설비의 누설전류 및 전체
접지임피던스를고려한다.)

㈁충전부에서노출도전성부분또는대지로제1고장
이발생한경우에는고장발생을나타내기위해음
향또는시각신호를내보내는기능을갖춘절연감
시장치를설치한다. 또한제1고장은가능한한최
소시간으로해결하는것이바람직하다.

㈂제1고장발생후(고장지속) 제2고장이발생한경우
의전원차단조건은노출도전성부분의접지조건
에따라다음과같이적용한다.
ⅰ) 노출도전성부분이그룹별또는개별적으로접

지되어 있는 경우, 보호조건은 TT계통으로 취
급한다(IEC 60364-4-41의 413.1.4  TT 계통
의보호를적용한다).

ⅱ) 노출도전성부분이보호도체의일괄접지에의
해상호접속되어있는경우, 보호조건은TN 계
통으로취급한다. 다만, 조건식은다음과같다.

여기에서,
U0: 상도체와중성선사이의공칭전압(교류실

효값)
ZS : 회로의 상도체와 보호 도체로 이루어지는

고장루프임피던스

ZS、: 회로의 중성선과 보호 도체로 이루어지는
고장루프임피던스

Ια: 표 413-6의 규정시간 내에 동작하는 보호
장치의동작전류

②차단시간
㈀IT 계통에서 제2고장이 발생한 경우의 최대 차단

시간은표 413-6에의한다. 다만, 이것은제2고장
발생시TN 계통으로취급하는경우에적용한다.

㈁TT 계통으로 취급하는 경우의 최대 차단 시간은
IEC 60364-4-41의413.1.4를적용한다.

③보호장치의종류
IT 계통에서의보호장치로다음사용을인정하고있
다. 그러나 과전류 차단기 또는 누전차단기를적용시
에는TN 계통및TT 계통을참조한다.
㈀절연감시장치
㈁과전류차단기
㈂누전차단기

④검토순서
IT 계통의검토순서흐름도를그림413-16에나타낸다.

중성선이있는경우중성선이없는경우
120~240
(220/380)
230/400
400/690
580/1000

0.8
( - )
0.4
0.2
0.1

5
( - )
0.8
0.4
0.2

차단시간(s)설비의공칭전압
* U0/U/ [V]

[표 413-6]  IT 계통의최대차단시간(제2고장시)
(IEC 60464의 표41B)

<비고> 1. IEC 60038에 제시한 허용범위 내의 전압에 대해서는 그
공칭전압에따른차단시간을적용한다.

2. 전압이중간값인경우에는표에서바로위의값을사용한다.
3. 본 표 적용시 공칭전압을 해당 전로에 사용하는 사용전압
으로바꾸어읽는것으로한다.

4. (  )안은 현재 국내에서 사용하는 전압으로 장래에 IEC
60038 표의 전압으로사용하기를권장한다.

* U0 : 대지전압(상전압)          U : 선간전압

(a) 중성선이없는경우: ZS
3×U0

2Ια

√

(b) 중성선이있는경우: ZS、
U0

2Ια
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(6) 보조등전위본딩(IEC 60364-4-41의413.1.6)
①동시에접근가능한고정기기의노출도전성부분과

계통외 도전성 부분(가능하다면, 철근 콘크리트조의
주 철근도 포함)은 모두 보조 등전위 본딩을 실시하
여야 한다. 등전위 본딩은 콘센트를 포함하여 모든
기기의보호도체에접속해야한다.

②보조등전위본딩의유효성이의심되는경우에는동
시에접촉가능한노출도전성부분과계통외도전성
부분사이의저항R이다음조건을만족하는지확인
해야한다.

여기에서, Ια: 보호장치의동작전류
누전차단기의경우ΙΔn(정격감도전류)
과전류 보호장치의 경우 5초 이내에
동작시킨전류

1) 2종기기의 사용 또는 이와 동등한 절연에 의한 보호
(IEC 60364-4-41의 413.2)

(1) 보호개념
①이 보호방식은 기초절연의 고장에 의해 전기기기

의접근이가능한부분에위험한전압이발생하는
것을방지할목적으로한다.

②이중절연 또는 강화절연을 실시한 전기기기를 사
용함에따라전기회로등에고장이발생하여도감
전보호를할수있는방식이다.

③또한기초절연만의전기기기에대해서전기설비의
시공 공정에서 2종기기를 사용하는 경우 등과 동
등의 안전성을 갖도록 감전보호 대책을 실시하는
방식등이있다

(2) 2종기기
2종기기란 IEC 60536(감전 보호에관한전기, 전자
기기분류) 정의에적합한기기이다. IEC 60536에서
는 절연 레벨 및 접지와의 관계에 따라 기기를 분류
하며 0종기기, 1종기기, 2종기기, 3종기기가 있다.
각종의개요는다음과같다.
①0급기기
기초절연이이루어져있지만노출도전성부분을설
비등보호도체에접속하는수단이없는기기
②Ⅰ급기기
기초절연이이루어져있으며노출도전성부분을설
비등보호도체에접속하는기기
③Ⅱ급기기
기능(기초) 절연과 보호 절연으로 구성되는 이중 절
연 구조 또는 이와 동등한 레벨의 절연이 기기 전체
에걸쳐이루어져있는기기
④Ⅲ급기기
특별 저압(SELV)으로 공급되며 내부에서 SELV를
초과하는전압이발생하지않는기기

(3) 보호수단
보호수단요소를표413-7에나타낸다.

0종기기
1종기기

3종기기

2종기기

기초절연
기초절연
기초절연

강화절연

보호본딩
비도전성장소
보호도체

SELV

기기에서 설비에서구분

[표 413-7]  간접접촉에대한보호용보호수단의요소구분

주)

RA : 노출도전성부분의

접지극저항

Id : 제1고장시고장전류

Uo : 상도체와중성점간의공칭전압

ZS : 상도체와보호도체로이루어지는

고장루프임피던스

ZS、: 중성선과보호도체로이루어지는

고장루프임피던스

Ia : 보호장치의동작전류

[그림 413-16]  IT 계통에서의간접접촉보호흐름도

R≤50
Ια



(4) 간접접촉보호조건
①2종기기또는종합절연이있는전기기기의공장

조립품을 사용할 것. 이 전기 기기에는(관련규격
에대한)형식시험및표시가필요하다.

②기초 절연만 이루어진 기기에는 시공 과정에서
보조절연이추가되어있을것. 보조절연은①의
전기기기와동등한안전등급으로③~⑥에적합
할것

③비 절연 충전부에는 시공 과정에서 강화 절연이
이루어져있을것. 강화절연은①의전기기기와
동등한 안전 등급이 있으며 ⑤, ⑥에 적합할 것.
이 절연은 구조상 이중 절연이 불가능 한 경우로
한정한다

④운전용 준비가 이루어져 있는 전기 기기로 기초
절연에만 의존해 충전부에서 모든 도전부가 분리
되어있는것은보호등급 IP2X의절연폐쇄함에
수납되어있을것

⑤절연 폐쇄함은 열적, 기계적 스트레스에 견딜 수
있을것

⑥전위를전달하는도전성부품이절연폐쇄함을관
통하지않을것

⑦공구또는열쇠를사용하지않고열수있는절연
폐쇄함의접근이가능한도전성부분은보호등급
IP2X 이상의절연격벽뒤쪽에있을것

⑧절연폐쇄함으로둘러싸인도전성부분은보호도
체에접속하지말것

2) 비도전성장소에의한보호(IEC 60364-4-41의413.3)
(1) 보호개념
이방법은충전부의기초절연고장에따라다른전위

가 발생하는 부분으로서의 동시 접촉을 방지 할 목적으
로이루어져있다. 또한다른전위를일으키는부분에동
시접촉하는것을방지해간접접촉보호를하는것이다.
(2) 간접접촉보호조건
①2개의노출도전성부분, 노출도전성부분과계통외

도전성 부분은 사람이 동시에 접촉하지 않도록 배치
할것

②비도전성장소에보호도체를시설하지말것
③절연성바닥과벽이있는장소로다음규정중 1개이

상이적용되면상기“1) 보호개념”에적합하다.

㈀노출도전성부분상호, 노출도전성부분과계통외
도전성부분의격리거리를 2m 이상으로할것. 다
만, 암즈리치범위밖에서는1.25m 로할수있다.

㈁노출도전성부분과계통외도전성부분사이에장
애물을 삽입하고 장애물에 의한 거리가 상기“㈀”
의거리를초과하지않도록할것. 다만, 장애물은
대지나노출도전성부분에접속하지말것.

㈂충분한 기계적 강도가 있어 2,000V 이상의 시험
전압에견디는절연을할것. 또한누설전류를1 ㎃
이하로할것.

㈃설비의공칭전압이 500V 이하인경우에는절연성
바닥 및 벽의 저항을 50kΩ, 500V 초과인 경우에
는100kΩ으로할것

㈄배치는항구적일것.
㈅계통외도전성부분이해당장소외부에서의전위

를인입하지않을것.

<해설> 바닥및벽의절연저항측정방법

1. 측정 방법

약 500V(설비 정격 전압이 500V를 초과할 때는 1,000V)의

무부하 전압을 가진 자석식 저항계 또는 전지식 절연 저항계를

직류전원으로사용한다.

2. 측정 장소

저항은시험전극과설비의보호도체간에측정한다.

3. 시험 전극

시험 전극은 아래 타입 중 한 가지를 선택한다. 선택에 이견이

있을경우에는시험전극 1을 기준으로한다. 

※비고시험은 표면처리(니스 칠, 페인트 도장, 유사한 도장) 전에

실시하는것이바람직하다.

가. 시험전극 1

전극은 한 변이 250 ㎜ 인 정방형인 금속판 및 시험할

표면과 금속판과의 사이에 설치한 한 변이 약 270 ㎜로

여분한 흡수성 있는 종이 또는 천으로 구성한다. 측정 중

에 바닥은 약 750N, 벽은 약 250N의 힘을 금속판에 가

한다.

나. 시험전극 2

시험전극은바닥에접하는곳이정삼각형모양으로된금속

제삼각대로한다(그림413-22 참조). 각지지부는유연한
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3) 어스프리용(비접지) 국부적등전위본딩에의한보호
(IEC 60364-4-41의 413.4)
(1) 보호개념
이 방법은 위험한 접촉 전압이 발생하는 것을 방지함을
목적으로한다. 1개의장소내에있는모든노출도전성
부분및계통외도전성부분은접지되어있고모두동시
에접촉가능한노출도전성부분및계통외도전성부분
에등전위본딩을실시한것에의한감전보호이다. 
이경우등전위본딩용도체는접지해서는안된다.
(2) 간접접촉보호조건

①등전위본딩용도체에의해동시접근이가능한모
든노출도전성부분및계통외도전성부분을접
속할것

②부분적 등전위 본딩 시스템은 노출 도전성 부분
또는계통외도전성부분을통해대지와전기적으
로접속하지않을것

③대지에서절연된도전성바닥이비접지등전위본
딩과 접속된 경우 등전위 장소 내에 있는 사람이
전위차에노출되지않을것

4) 전기적분리에의한보호(IEC 60364-4-41의413.5)
(1) 보호개념
이 방법은 회로의 기초 절연 고장으로부터 충전된 노출
도전성 부분과의 접촉에 의한 감전 전류가 흐르는 것을
방지함을목적으로한다.
절연 변압기 또는 그와 동등의 절연 권선을 갖는 전동
발전기 등에서 전원을 공급하고 그 회로의 어떤 부분에
서도접지하지않은회로(비접지계통)로하는감전보호
이다.
(2) 간접접촉보호조건

①회로는분리전원, 즉절연변압기또는이와동등
한안전등급의전원에서공급할것.

②회로의전압은500V 이하일것.
③회로의충전부는다른회로또는대지로접속하지

않을것
④분리회로 및 다른 회로용에 동일한 배선 계통의

전선을사용하는경우는금속제외피가없는다심
케이블또는절연성전선관, 덕트, 몰드에수납한
절연전선을사용할것.

⑤콘센트는등전위본딩시스템에접속하기위한보
호접촉자가있을것

⑥2종기기에 접속하는 경우를 제외하고 가요 케이
블은등전위본딩용전선으로사용하기위한보호
도체가있을것.

⑦극성이 다른도체에서전원을공급하는 2개의노
출도전성부분에 향을미치는2개의고장이발
생한경우표413-1 시간내에전원을차단할것

TN, TT, IT 계통에서의감전보호방식

1. TN 계통
1) TN 계통에서 발생하는 고장전류는 금속도체를 경유해
전원으로귀류(歸流)하고대지를경유해서귀류하지는않
는다. 따라서 기체내(機體內) 지락 고장시에는 단락전류
에해당하는큰고장전류가흐른다. 또한 대부분의경우
전선을보호하기위해필요한과전류보호장치가고장난
전기기기를회로에서차단하는역할을담당한다. 구내배
선회로에서사용한적절한보호수단에의해고장발생점
에서위험한접촉전압이사용설비에전달되는것을방지

기초로서 압력을 가했을 때 피 시험면에 약 900 ㎟ 이상

의면적에 착하여 5,000Ω미만의저항이되도록한다. 

1) 측정을 하기 전에 피시험 표면에 물을 뿌리거나 젖은

천으로덮는다.

2) 측정 중에는 바닥은 약 750N, 벽은 약 250N의 힘을

삼각대에가한다.



해야한다.

2) TN 계통에서전원자동차단에의한보호(간접접촉보호)
인경우특히중요한것이차단시간이다. 기체내지락(임
피던스=0)일 때 흐르는 고장전류에 대응하는 과전류 차
단기의 차단시간이 규정 시간(표 413-1 참조)을 초과하
지말아야한다. 이 표에규정하는차단시간이면고장시
추정접촉전압이그림 41-3 추정허용접촉전압-시간곡선
이내가된다.
ZS UO/Ia
여기에서, ZS : 고장루프임피던스

Ia : 정해진 시간(표 413-1)내에 보호장치를
자동차단하는전류

UO : 공칭대지전압(교류실효값)
만약고장루프임피던스가커서상위과전류차단기가
규정시간내에차단동작이가능한고장전류를흘려보내
지 않는 경우에는 보호장치로 누전차단기를 설치한다.
그러나이것은예외적인경우이다.

3) TN 계통에서보호차단기로누전차단기를설치하는경우
PEN 도체배선개시점보다하위의충전선과PEN 도체
간의 단락시에는 상위 과전류 차단기가 곧 바로 차단동
작을 해야 한다. 그렇지 않으면 그림 413-17과 같이 보
호도체, PEN 도체에 위험한 접촉전압이 발생하고 이를
경유해 기기의 노출 도전성 부분에 위험한 접촉 전압이
전달된다.
이경우그림과같이보호도체가누전차단기의 상변
류기를관통하지말아야한다. 또한같은이유로 TN-C
계통에누전차단기를적용하지말아야한다.
곧 이위험이등전위본딩에의해서도피할수있다. 한
편 과전류 보호기능 내장 누전 차단기를 많이 사용하고
있는데이경우에는문제가자동적으로해소되지만주의
가필요하다.

4) 표 413-1에나타난차단시간과별도로거치형기기에만
급전하는분기회로에서는 5초까지의차단시간이허용된
다. 거치형기기의경우는사람이항상접촉하지않으므
로5초의위험접촉전압지속기간중사람이여기에접촉
할확률은상당히낮다.
다만, 거치형 기기와 동일한 구내 배전회로에서 급전되
는경우에는다음의몇가지조건중하나를만족하는경

우에5초까지의차단시간이허용된다.
(1) 배전반(또는분전반)에서보호도체가주요등전위본

딩과접속되는점까지의보호도체임피던스가다음식
의값을만족할것.
ZPE  (50[V]/UO)×ZS

여기에서, ZPE : 배전반(또는 분전반)에서 보호도체
가주요등전위본딩과접속되는점까지의보호도체
임피던스
ZS : 전원, 고장점까지의충전도체, 고장점에서전원까

지의보호도체로구성되는고장루프임피던스
50[V] : 일반상태에서의연속허용접촉전압
UO : 공칭대지전압(실효값)
주)TN의경우기체내(機體內) 지락발생시일반적으로전원대

지전압의약절반(예 : 400V 배전의경우는공칭대지전압

이230V 이므로약 100V) 정도의접촉전압이발생하는것

으로여겨진다. 따라서그접촉전압에대응하는짧은시간

내에고장회로를차단해야한다. 그러나위식의조건을만

족한다는 것은 허용접촉전압 50V 를 초과하는 접촉 전압

발생이없다는것이다.

(2) 배전반(또는분전반)에서등전위본딩을실시하고있
다. 그 등전위 본딩에 대해 국부적이기는 하지만 계
통외노출도전성부분이주요등전위본딩처럼삽
입되어있다.
이런국부적등전위본딩인경우에도주요등전위본
딩과동일한요구사항은만족해야한다. 이등전위본
딩을“추가-주요 등전위 본딩”으로 표현하는 경우도
있다.

[그림 413-17]  TN 계통에서의고장전류경로

계속




