
（1）배전설비에 있어서「안전」이라 함은
배전설비에 있어서「안전」에 대해서는, 다른 설비의

경우와마찬가지로, 「일반공중의안전」, 「작업자의안

전」, 「설비의 안전」으로 대별된다. 일본의 전기사업자

는 어떤 안전에 대해서도 관계법령의 준수는 물론 기

술향상이나 운용개선으로 향한 계속적인 대처를 하고

있으며높은안전레벨을달성·유지하고있다.
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대한전기협회는 지난 4월 13일 강원도 평창군 소재 피닉스파크에서 제2회 한·일전기기술교류 컨퍼런스

를 개최했습니다. 양국의 전기산업계 실무 관계자 100여명이 참석한 이번 컨퍼런스에는 다양한 주제발표가

있었으며, 차기회의협의와교류회의발전방안등에대해서도논의했습니다. ‘한·일전기기술교류컨퍼런스’

는대한전기협회와일본전기협회가중심이되어양국의전기산업발전에기여하기위해전기관계사업에관

한기술과정보를교환하는회의입니다. 이번컨퍼런스의일본측주제발표를시리즈로소개하고자합니다.

<편집자주>

1. 일본에있어서감전보호현상

2. IEC60364 규격군‘건축전기설비’를일본에적용할시의제반문제

33.. 일일본본배배전전설설비비에에있있어어서서의의안안전전확확보보에에대대하하여여

沼田善 |  （사）일본전기협회 기술부

（「전기보안통계(경제산업성원자력안전·보안원　전력안전과)」로부터）

그림 1-1 감전사상사고의 추이（공중）
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（2）「안전」에 대한 사회요청
사회·경제의 발전과 정보처리기기의 보급에 의한

전기사용환경의변화에따라전력에대해높은수준의

품질, 공급신뢰도가요구되고있으며각전기사업자는

이에 대응해왔다. 최근에는 규제완화, 전력자유화에

의한 사업자간 경쟁이나 에너지의 다양화로 에너지간

경쟁의 시류로부터 전력코스트 저감에 이르기까지 사

회적인 요청이 높아졌으며 사업자는「안전의 유지」와

「코스트저감」이라는 양립성이요구되고있다.

（1）전기사업자의 분류
일본의「전기사업법」에서정하는전기사업자의종류

는「일반전기사업자」, 「사전기사업자」, 「특정전기사업

자」, 「특정규모전기사업자」의 4종류가 있다.일반적으

로 전력회사라고 불리는 것은「일반전기사업자」（전체

10개사）이며 일본을 10개 지역으로 분할한 각각의 지

역에서 각 일반전기사업자가 발송전 일관체제에 의해

일반의수요에응하여전기를공급하고있다.

또한, 1989년의 전기사업법 개정 이전은「일반전기

사업자」와「사전기사업자」의 2종의 형태 는데 그 후

수 차례 전기사업법 개정에 의한 전력자유화, 규제완

화 등의 제도 변경에 의해 여러가지 사업형태가 도입

되었다. 이에 따라 종래의 일반전기사업자, 전기사업

자이외의사업자에대해서도사전기사업에의신규참

여가단계적으로확대되어현재의체제에이르 다.

표 1-1 배전설비에 관한「안전」의 종류

안전의내용 안전의현상

일반공중의안전 전기설비에기인하는일반공중에대한재해방지 높은레벨을유지（그림1－1참조）

작업자의안전 전기설비에기인하는작업종사자에대한재해방지 높은레벨을유지（그림1－2 참조）

설비의안전 전기설비의불비등으로기인하는공급지장방지 높은레벨을유지（그림1－3 참조）

（「전기보안통계(경제산업성원자력안전·보안원　전력안전과)」로부터）

그림 1-2 감전사상사고의 추이（작업자）

（「당신이알고싶은것—전기사업에대하여 43개질문과답—2007」로부터）

그림 1-3 고객 1수용가당 연간 정전회수와 정전시간



（2）전력자유화
일본의 전력시장은 1989년의 전기사업법 개정 이

전, 1０개 지역의 일반전기사업자가 그 지역의 모든

고객에게 전기를 공급하 다. 1989년 개정에 있어서

전기사업의 자유화와 특정전기사업이 도입되었으며

이후 수차례의 전기사업법 개정에 의해 전력소매시장

의 자유화가 단계적으로 확대되고 있다. 1999년에는

사용규모 2000kW 이상의 고객에의 전력소매가 자유

화 되었으며, 2004년에는 사용규모 500kW 이상의

고객, 2005년에는 사용규모 50kW 이상의 고객까지

자유화가확대되어있다. 현재에는 60 % 이상의고객

이 자유화 대상으로 되어 있다（「그림 그림 2-2 전력

시장의개요」참조）.
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판매전력량 배전선로긍장실수계［천km］

［백만kWh］ 가공 지중

북해도 30,833 6,545 1,208

동북 79,664 138,333 2,648

동경 288,655 197,144 17,015

중부 130,561 130,562 3,936

북륙 27,966 29,109 1,072

관서 147,108 94,253 7,424

중국 59,501 78,166 2,593

사국 27,968 43,559 700

구주 82,956 130,409 1,918

오키나와 7,346 8,375 287

10사 계 882,559 915,455 38,801

표 2-2 일본의일반전기사업자

（2006년3월말 현재　「전기사업편람　평성 18년도판」으로부터）

（「당신이 알고싶은 것—전기사업에 대하여43개의 질문과 답—2007」
으로부터）

그림 2-1 일반전기사업자의 공급구역도
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（3）설비투자환경 등의 변화
1989년（평성 7년）의 전력자유화 개시이후, 전기사

업자는 저렴한 전기요금의 실현, 코스트 경쟁력의 확

보를위하여코스트삭감이나업무효율화등의경 노

력을계속하고있다. 이에따라, 설비투자액및종업원

수는 감소를 계속하고 있으며 설비투자액에 대해서는

피크시의1/3, 종업원수에대해서는15 % 정도삭감한

규모까지 축소하고 있다.（「그림 2-3 설비투자액의 추

이(10개사 )」및「그림2-4 판매전력량 및 종업원수의

추이(10개전력계)」참조）

설비투자액의감소경향의요인은코스트삭감노력

에 따른 것 이외에 경기저하,사회자본의 성숙과 에너

지 이용환경의 변화에 따라 수요의 신장이 둔화되고

있다는것도생각할수있다.어떤경우에도설비의확

충을 준비하여, 설비투자의 최적화, 설비 이용율의 향

상등에대처해온성과이다. 설비의안전면에서말한

다면, 이전에는이러한설비확충에의해저절로설비

갱신이이루어진경위가있었지만최근에는이러한설

비갱신을기대할수없으며설비의고경년화가진행되

고있다.

또한, 종업원수의 감소에 대해서도 업무효율화의

대처의하나이며, 업무기계화에의한업무효율화나관

련업무의외부위탁화등에의해효율화를진행시키고

있다.

（「당신이알고싶은것—전기사업에대하여43개의질문과답—2007」으로부터））

그림 2-2 전력시장의 개요



（1）전력유통설비의 개요
전력유통설비는 송전설비, 변전설비, 배전설비로

구성된다.（「그림 3-1전력유통설비의 개요」참조）일반

적인 송전·변전계통에서는 발전소~초고압변전소 사

이에 275~500kV, 초고압변전소~1차변전소 사이에

154kV, 1차변전소~배전변전소사이에 66kV의전압

으로 송전되고 있다. 또한, 배전변전소 이후에 대해서

는 고압 6.6kV, 저압 200V/100V의 배전전압으로 공

급하고있다.
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（「당신이알고싶은것—전기사업에대하여 43개질문과답—2007」로부터）

그림 2-3 설비투자액의 추이（10개사 계）

（「당신이알고싶은것—전기사업에대하여 43개질문과답—2007」로부터）

그림 3-1 전력유통설비의 개요

그림 3-2 배전설비의 개요

（※）1976년 이후는 10개전력합계, 1975년 이전은 9개전력합계
（「전기사업편람（일본전기협회）로부터」

그림 2-4 판매전력량 및 종업원수의 추이（10개 전력 합계）
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（2）배전설비의 개요
전기사업법 시행규칙에는「배전계통이라 함은 발전

소, 변전소혹은송전선로와수요설비의사이, 또는수

요설비상호간의전선로및이에부속하는개폐소기타

의전기공작물을말한다」로정의되어있다. 일반적으로

는배전용변전소로부터일반수요가까지를배전설비로

서취급하고있다（「그림3-2 배전설비의개요」참조）.

(1) 전기공작물의 종류
전기공작물의 안전체제에 대해서는 전기사업법에

공작물의 구분마다 그 안전관리 방법이 규정되어 있

다. 그 전기공작물의 구분에 대해서는 전기사업법 제

38조에 규정되어 있으며, 그 규정에 따라「일반용 전

기공작물」과「사업용 전기공작물」로 구분되며 또한

「사업용 공작물」은 그 용도에 따라「자가용 전기공작

물」과「전기사업용 공작물」로 구분된다. 이들 중에서

배전계통에관련되는전기공작물의구분은「그림4-1

전기공작물의구분(배전관련설비)」와같다.

（2）전기공작물 안전의 법체계
사업용 전기공작물의 안전확보에 대해서는 전기사

업법제39조에기술기준적합의무가규정되어있으며

이 기술기준은 경제산업성이 설비종류에 따른 기술기

전기공작물

일반용전기공작물

사업용전기공작물

전기사업용전기공작물

…저압(600V 미만)으로수전하는일반수요가

·전기사업의용도로사용하는설비(배전설비)

자가용전기공작물 ·전기사업의용도로사용하는설비(배전설비)

~전기사업법제38조제 1항제 1호₩
다른자로부터경제산업성령으로정하는전압이하의전압으로수전하여, 그 수전장소와동일한
구내에서그수전에관한전기를사용하기위한전기공작물(이와동일한구내에서전기적으로접속
하여설치하는소출력발전설비를포함)에 있어서그수전을위한전선로이외의전선로에의해그
구내이외의장소에있는전기공작물과전기적으로접속되어있지않는것

~전기사업법제38조제 3항₩
이법률에서「사업용전기공작물」이라함은일반용전기공작물이외의전기공작물을말한다.

~전기사업법제38조제 4항₩
법률에서「자가용전기공작물」이라함은전기사업의용도로제공하는전기공작물및일반용전기
공작물및일반용전기공작물이외의전기공작물을말한다.

그림 4-1 전기공작물의 구분（배전관련 설비）



준을 이하의 관점으로부터 규정하고 있다.（「표4-1경

제산업성령으로정하는주요한기술기준의종류」참조）

사업용전기공작물은인체에위해를미치거나물

건에손상을주지않도록할것.

사업용 전기공작물은 다른 전기적 설비 및 기타

물건의 기능에 전기적 또는 자기적인 장해를 주

지않도록할것.

사업용 전기공작물의 손괴에 의해 일반용 전기

사업자의 공급에 현저한 지장을 미치지 않도록

할것.

사업용 전기공작물이 일반전기사업의 용도로 제

공될 경우에 있어서는, 그 사업용 전기공작물의

손괴에 의해 그 일반용 전기사업에 관한 전기의

공급에현저한지장을일으키지않도록할것.

사업용전기공작물관리자는이들기술기준을준수

할 의무를 완수할 수 있도록 주임기술자의 선임이나

안전규정의 작성·준수에 의해 전기공작물의 안전확

보에 대처하고 있다. 또한 감독관청인 경제산업성에

서는이들대처에대해필요한지도·명령을할수있

는 제도가 정비되어 있다. 이들 전기공작물의 안전체

계에대해서는전기사업법에규정되어있다.（「표4-2

전기사업법에있어서사업용전기공작물의안전체계」

참조）

또한, 일반전기공작물에 대해서는 사업용 전기공작

물에비해안전성이높을것등때문에소유자또는점

유자에 대해 안전규정의 작성이나 주임기술자 선임의

법률상의무는부과되어있지않지만별도일반전기공

작물에 대한 기술기준적합명령(전기사업법 제56조)이

준비되어있다.

（3）배전설비（전기사업용전기공작물）의안전관리
배전설비는 전기사업법 제38조의 규정에 의해「전

기사업용 전기공작물」로 구분되며 동법 제39조의 규

정에 의해「전기설비에 관한 기술기준」에의 적합의무

가부과되어있다. 배전설비를설치·관리하는일반전

기사업자는 주임기술자를 선임해서 전기공작물의 공

사, 유지, 운용에관한안전에대처하고있다. 또한안

전규정을 작성·준수함에 따라 자주안전체제를 확립

하고있다. 이내용에대해서는각사업자에따라다르

지만 배전설비에 관해서는 정기적·계획적으로 실시

하는 항목으로서「순시」, 「점검」, 「검사」를 규정하고

있다.（「표4-3 안전관리의항목」참조）

이들 이외에도 비정기적인 대처로서 가공배전선로

에근접한건축현장, 지중배전선로에근접한토목공사

현장, 태풍통과전후등필요에따라특별순시등의대

처를 행하고 있다. 또한, 필요에 따라서 안전에 관한

테마에 대한 필요한 순시·점검을 실시하여 정기적·
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표 4-1 경제산업성령으로 정하는 주요 기술기준의 종류

기술기준 규정내용

발전용수력설비에관한기술기준 댐, 수로, 수차 등의재질, 구조, 강도 등을규정

발전용화력설비에관한기술기준 보일러, 터빈의 안전성, 구조 등을규정

발전용원자력설비에관한기술기준 원자로시설의재질, 구조, 내진성 등을규정

발전용풍력설비에관한기술기준 풍차, 지지물의구조, 강도 등을규정

전기설비에관한기술기준 전기설비의절연내력, 접지, 보호장치등을규정

（「원자력안전·보안원홈페이지」로부터）
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계획적인대처를보완하는것에의해배전설비의안전

확보에만전을기하고있다.

그리고, 근년에는 정기적 항목과 비정기적인 항목

의최적화(정기적인순시의주기를연장하고비정기적

표 4-2 전기사업법에 있어서 사업용 전기공작물의 안전체계

전기공작물관리장의의무

제39조 사업용전기공작물의유지
사업용 전기공작물을 설치하는 자는 기술기준에 적합
하도록유지하여야한다.

경제산업성의감독

기술기준적합의무

안전규정준수의무

제42조 안전규정
사업용 전기공작물을 설치하는 자는 공사, 유지 및 운
용에 관한 안전규정을 정하여 경제산업대신에게 신고
하여야한다.

사업용 공작물을 설치하는 자 및 그 종사자는 안전규
정을준수하여야한다.

안전규정의작성·신고의무

주임기술자직무성실의무

제42조 주임기술자
사업용 공작물을 설치하는 자는 사업용 전기공작물의
공사, 유지 및 운용에 관한 안전의 감독을 하는 주임기
술자를선임하여야한다.

주임기술자는 안전 감독의 직무를 성실히 수행하여야
한다.

주임기술자선임의무

제42조 주임기술자면장
경제산업대신은 법률 또는 이 법률에 기초한 명령의
규정에 위반하 을 때는 그 주임기술자 면장의 반납을
명할수있다.

주임기술자면장반납명령

제39조 기술기준적합명령
기술기준에 적합하도록 사업용 공작물을 수리, 사용정
지등을명할수있다.

기술기준적합명령

제42조 안전규정
경제산업대신은 사업용 공작물의 공사, 유지 및 운용에
관한 안전을 확보하기 위하여 필요가 있다고 인정될
때는안전규정의변경을명할수있다.

안전규정변경명령

⇔

⇔

⇔

표 4-3 안전관리의 항목

실시내용 대상설비

순시 전기공작물의전기설비의기술기준적합유무를목측등에의해조사하는것 배전설비전반

고압케이블

점검 기능의이상유무를필요에따라공구·측정기를 이용하여조사하는것 목주의부식

지중선자·기재등

검사 Ｂ종접지저항을측정하는것 Ｂ종접지

（「전기공학핸드북제6판（전기학회）」로부터）



인 순시에 의해 보완)나 과거의 실적에 기초한 점검·

검사대상의 엄선이나 주기연장 등 안전레벨의 유지를

전제로한업무효율화에대처하고있다.

（4）자가용 전기공작물의 안전관리
고압수전설비에 대해서도 전기사업법 제38조의 규

정에의해「일반용전기공작물」로구분되어동법제39

조의규정에따라「전기설비에관한기술기준」에의적

합의무가부과되어있다. 자가용전기공작물설치자는

주임기술자를 선임하여 전기공작물의 공사, 유지, 운

용에관한안전에대처하고있다. 대규모자가용전기

공작물에 관해서는 선임하는 주임기술자는 자가용 전

기공작물설치자의종업원인경우가많지만소규모자

가용전기공작물에관해서는설비규모, 관리코스트등

을감안하여그업무를전기공작물보수사업자에게위

탁하는경우가많다.

안전관리의항목으로서전자의경우는자가용전기

공작물 설치자가 작성하는「안전규정」에 따르기 때문

에 사업자마다 다르다. 후자의 경우, 「안전규정」은 수

탁사업자의조언에의해작성되며그안전관리의항목

은 월차점검（월 1회 이상의 통전상태에서의 전기공작

물의 점검）과 연차점검(연 1회 이상의 정전에 의한 기

기, 회로의 정 점검·측정·조정)에 의해 구성되는

것이일반적이다.

(5) 일반용 전기공작물의 안전관리
일반용 전기공작물에 관해서는 그 안전의 책임은

그 소유자 또는 점유자에게 있다는 것이 사업용 전기

공작물과 다르며 안전규정의 작성이나 주임기술자 선

임의 법률상 의무는 부과되지 않는다. 일반수용가의

전기적지식이높지않다는것을감안하여전기공작물

의안전을효과적으로확보하기위하여전기공급자(전

기사업자)에게 일반용 전기공작물의「조사의무」가 부

과되어있다.(전기사업법제58조)

전기사업자는준공조사및정기조사에의해일반용

전기공작물의 안전상의 위험 유무의 조사를 하여(「표

4-4 일반용 전기공작물의 조사업무」참조), 그 결과를

전기공작물의 소유자 또는 점유자에게 통지하고, 그

소유자 또는 점유자가 필요한 개수를 함에 따라 전기

공작물의 안전을 확보하고 있다. 또한 이들 조사업무

에 대해서는 일반전기사업자는 지정조사기관에 위탁

하는것이일반적이다.

（1）배전자동화의 목적
배전자동화는 당초, 공급신뢰도 향상을 목적으로

도입되어 전항의「전기공작물의 안전관리」와 병행하

여이에대한일정의성과를거두어왔다. 근년에는제

어통신망의발달, 정보처리기술의진전에의한감시·

제어기술의 향상에 의한 배전자동화의 고도화가 진행

되고 있으며 전력자유화 등의 전력회사의 경 환경의

변화로부터 업무효율화·고도화, 설비가동률 향상 등
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표 4-3 일반용 전기공작물의 조사업무

실시내용 실시시기

준공조사 공사가안전상적절한가의여부를조사 전기공작물의신설이나변경의경우

정기조사 정기적으로절연측정등의조사 4년에 1회 이상의빈도

（「전기공학핸드북제6판（전기학회）」로부터）
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에 의한 설비투자 삭감 등의 목적도 더해져서 배전자

동화설비의도입·갱신이이루어지고있다.

（2）배전자동화의 종류
배전자동화는배전계통및이에접속되는부하기기

의 원격감시, 제어 및 계측을 나타내며 그 종류는「배

전계통운용에 관한 자동화」, 「부하제어에 관한 자동

화」, 「수용가에 관한 자동화」로 대별된다. 이 중에서

「안전확보」를 목적으로 하는 것은「배전계통 운용에

관한 자동화」이며 이것을 일반적으로「배전자동화」라

고하는일이많다.

（3）배전자동화의 역사
초기의 배전계통 운용에 관한 자동화(이하「배전자

동화」라 한다)에 대해서는 현지기능으로서「시한순송

기능」을 갖게 한 것이며 변전소의 배전선용 차단기의

재폐로계전기와 조합하여 고장구간검출과 분리를 한

것이다. 이에따라당초의목적인「공급신뢰도향상」의

달성에크게기여하 다. 그후, 전자통신기술, 계산기

기술의 향상을 배경으로 배전자동화에 원격제어·감

시기능, 자동운전기능 등이 부가되어, 더욱「설비공급

신뢰도 향상」에 더해져 현재의 목적인「업무효율화·

고도화」, 「설비의고가동화」를달성하고있다.

（4）종래의 배전자동화시스템
종래의 배전자동화시스템의 기본기능은 현지(자국)

기능(시한순송기능)에더하여안전통신선을통한원격

제어기능·원격감시기능에 의해 구성된다. 또한 고도

화시스템에 있어서는 모니터링센서에 의한 원격감시,

모국의 계산기제어에 의한 계통자동운전이 부가된다.

이에 따라 공급신뢰도 향상과 업무효율화가 괴해지고

있다.

표 5-1 배전자동화의 종류

대상 자동화의내용

배전계통운용 배전성로기기의원격감시·제어및배전계통각부의전압, 전류 등의관리정보의자동수집등

부하제어 ＤＳＭ（Demand Side Management）용

수용가 거래용전력량계의자동검침등

（「전기공학핸드북제6판（전기학회）」로부터）

표 5-2  배전자동화의 역사

시기（기준） 개요 목적

Ⅰ 1960년대~1970년대 현지기능（시한순송）에의한고장구간검출, 분리 공급신뢰도향상

Ⅱ 1970년대~1980년대 개폐기의원격제어, 원격감시
공급신뢰도향상

업무효율화

Ⅲ 1980년대~1990 년대 계통의자동운전
설비의고가동화

업무효율화·고도화

Ⅳ 1990 년대~2000 년대 관련시스템（설비관리, 계통관리등）과의연계
설비의고가동화

업무효율화·고도화

（「전기협동연구제58권 제5호『전력설비의보수·운용에있어서IT의 활용과장래동향』으로부터）



26 |  Journal of The Electrical World

KEA Focus

표 5-3 종래의 배전선자동화시스템의 특징

기 능 개요

자국기능 시한순송기능
공급지장고장시에배전선용차단기재페로후구간개폐기의시한투입, 고장구
간의분리（개폐기투입금지）에의해건전구간으로자동송전한다.
공급신뢰도향상에기여한다.

모국기능

원격제어기능
모국조작에의해현지개폐기의조작을행한다.
배전선로정전공사등에따른계통절체작업의업무효율화를꾀할수있다.

원격감시기능①
모국에의해현지개폐기의개폐상태와전압위상의감시를한다.
배전선로정전공사등에따른계통절체작업의업무효율화를꾀할수있다.

원격감시기능②
모국에의해현지모니터링센서를통하여배전선전류등을감시한다.
배전선운용의고도화를꾀할수있다.

자동원격제어기능
모국의계통계산기능에의해공급지장고장시에건전구간송전을신속히한다.
공급 신뢰도의향상과배전선운용의고도화를꾀할수있다.

그림 5-1 종래의 배전자동화시스템（모식도）

그림 5-3 배전자동화시스템의「자국」의 예

（「일신전기(주)제품 Catalogue」로부터）

그림 5-2 배전자동화시스템의「모국」의 예

（「일신전기(주)제품 Catalogue」로부터）
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(5) 신배전자동화시스템
신배전자동화시스템은 더욱 뛰어난 정보처리기술,

컴퓨터네트워크기술의 진전을 배경으로「배전자동화

시스템」과「업무기계화시스템」가실시간으로연계되어

업무의 고도화·효율화를 꾀하는 것이며「배전종합자

동화시스템」으로도 불리운다（「그림5-4 배전종합자동

화시스템의개략도」참조）

이들 시스템의 연계에 의해「공사」－「계통운전」－

「설비관리」－「설비보수」의 각 업무（관리데이터）의 시

스템상에서의 공유가 가능하며 실시간으로 연계함에

따라업무의고정도화, 고도화를꾀할수있다. 종래는

각각의 업무에서 데이터메인터넌스에 많은 인력이 필

요했지만이연계에의해인력이경감되고업무효율화

도기대할수있다.

또한이들배전종합자동화시스템은 사업장마다구

축되는것이일반적이지만다른사업장의시스템과연

계하는 것에 의해 계통의 대행운전·감시가 가능하게

된다.（「그림 5-5 광역운용의 개략도 참조」참조）이에

따라 휴일·야간 등에 대표사업장에 의한 광역운용이

가능하게되며업무효율화·성력화를꾀할수있다.

（6）기타 시스템
배전설비는 면(面)적으로 시설된 크고 복잡한 설비

이므로, 배전작업에있어서는작업대상개소의특정과

작업장소에의 이동이 중요하다. 근년의 Car

Navigation System의 보급과 기능향상, 무선통신기

술의 향상을 배경으로 Car Navigation 응용시스템에

의해 현장작업을 지원하는 대처가 있다.（「그림 5-6

배전용Car Navigation 시스템의개략도」및「그림5-

7 배전용Car Navigation 시스템외관」참조）

Car Navigation 응용시스템 도입에 의해 배전용

작업차를 신속하고 안전하게 현장에 유도할 수 있을

그림 5-4 배전종합자동화시스템의 개략도

배전자동화시스템

개폐기제어기능

계통계산기능

업무기계화시스템

배전설비데이터

배전계통데이터

연계

그림 5-5 광역운용의 개략도

A 사업장
배전종합자동화

B 사업장
배전종합자동화

C 사업장
배전종합자동화

시스템연계에의한대행운전

시스템연계에의한대행운전



뿐 아니라 작업지시나 계통정보(정전정보)를 정확히

현지작업자에게 전달할수있다. 특히대규모재해시

에는 원격지로부터의 응원차량의 현지배치가 예상되

며지리불안내작업자에대해서도신속하고도안전한

현지유도가 가능하게 되며 재해복구시 등의 지원책으

로서큰효과를기대할수있다.

일본의 전력회사에서는 종전부터「공급신뢰도의 향

상」을 위해서 설비개선이나 배전자동화시스템의 도입

을 진행해 왔다. 최근에는 사회환경이나 전력시장 등

의 환경변화를 충족, 「공급신뢰도의 유지」를 전제로

「설비투자의 최적화」와「업무효율화」에 계속적으로 대

처하고 있다. 이 시책의 일환으로서 기설설비를 최대

한 활용에 의한 설비갱신의 연장에 대처하고 있는데

금후는 배전설비의 안전확보를 위해 최적의 설비갱신

에의대처가중요한과제로생각되며이배전종합자동

화시스템의데이터활용이기대된다.
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그림 5-6 배전용 Car Navigation System의 개략도

그림 5-7 배전용 Car Navigation System 외관
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