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저항은전력구의합성값 7.656[℃-㎝/w]와같은것으로

계산함

동심중성선에전류가흐르지않을경우허용전류

⊙관로공사의경우

동심중성선전류를제거하는본기술적용의경우케이블의

전류용량증가율

2.4 본기술적용시예상문제점검토요약

2.4.1 검토조건
평상시 상시 부하전류와 단락, 지락 고장시 고장 전류에

의한유도장애동심중성선전위상승보호계전기동작상태

고장전류에의한동심중성선전류용량등을검토하 으나

다중접지계통의조건에변화가없고A,B,C선중 1선의동

심중성선(325㎟의경우 108㎟)로충분하며, 가공배전선로

의경우중성선은ACSR 95㎟으로사용하고있음. 그검토

결과를종합하면아래표와같다.

전력기술·정보

22.9kV 배전계통 CNCV 케이블
동심중성선에 발생하는
순환전류 문제점 및 대책

Problems and solution for the circulation current at the neutral line
in the 22.9kV CNCV cable distribution system.
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☞ IP =
7.4839×10-7{42.2+(1+0.717)(76.5+7.656)}

50-2.144×10-4(42.2/2+76.5+7.656)

=

= 602[A]

1379.21
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7.4839×(42.2+76.5+7.656)
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=
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49.977×107

´

증가율= ×100=20.76%602
727-602
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3. 결 론

에너지의 90％ 이상을 수입하여사용하고 자원이 부족

한우리나라에서는자원과에너지의절약이절실한현실에

서이미CNCV 케이블의 3상일괄접지에의한순환전류로

인한 문제점을 제기한 논문이 수편있으며, CNCV 케이블

전력손실을76％정도감소시키고케이블이용율을20％정

도증가시킬수있는본연구는기존의양단접지방식과편

단접지방식을혼합사용하는방식으로이미검증된기술을

단지혼합사용하는기술이므로본연구결과가활용되어

효율적인전력공급이될수있기를기대한다.

【표 4】종합검토요약서

구 분 기준 참고값 검토내용 결 과

22.9kV 배전계통CNCV 케이블동심중성선에발생하는순환전류문제점및대책
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긍장 300[m] 최대부하 595[A] 
(325㎟ 정격전류)에서
정3각배열: 10.80V/300m
요람배열: 17.52V/300m

주변압기중성점접지저항값의변화가없으
므로비일괄접지방식에도변화없음

한시정정 0.5sec 이내
(보호계전기정정기준서)

최대지락전류 7~10[kA]

비일괄접지방식과각상전압의크기변화와
는무관함

3상전력선전류 + 동심중성선전류의합성
전류 (3I0)는 비일괄접지에서도 0(Zero)이 됨.

동심중성선 1단 개방된선에지락시유도없
음. 동심 중성선으로사용하는선고장시다소
높을수있으나 0.5sec 이내 차단됨.

전력선에서지침입시 15~25％가동심중성
선에침입(4.5[kV])

문제 없음

현재와동일

현재와동일

현재와동일

현재와동일

문제없음

문제없음

문제없음

상시최대유기전압 100[V]
(한전설계기준1650)

-

OCGR 동작시간

154/22.9kV, 45/60 MVA 사용기준

각상의불평형
전압값에좌우됨

기유전류 3I0

기유전류 3I0

시스 충격내전압 40[kV]
피뢰기정격전압 18[kV]
(ES-126-650-664)

안전 측면
(동심중성선전위상승)

건전상의전위상승

지락사고
보호계전기동작

지락전류검출

정전유도

상시
차폐
측면 전자유도

1선 지락

개폐서지및뇌서지




