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요     약

IPTV 서비스의 품질은 IPTV 서비스가 성공 으로 정착되기 한 가장 요한 요소라 할 수 있다. 본 논문에서는 IPTV 서비스가 달되는 

계층 인 구조에 있어서 각 계층을 표하는 서비스 품질 지표들을 선정하고 이들 간의 상 계를 분석한다. 이를 하여 IPTV 서비스가 

달되는 과정을 최 한 실제와 가깝게 구 하기 한 시험 네트워크를 구축하고 선정된 품질 지표들에 한 반복 인 측정을 수행한다. 측정을 

통한 분석 결과 네트워크 계층의 표 인 서비스 품질 지표 가운데 패킷손실률이 지연이나 지터에 비해 IPTV 서비스의 비디오 품질에 더 큰 

향을 미친다는 을 보인다.
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ABSTRACT

The most important issue for successful deployment of IPTV service is the service quality. In this paper, we first choose critical 

quality metrics belonging to each layer of IPTV service transmission architecture and then analyze the relation between the quality 

parameters. For this purpose, we implement a test network that emulates the most practical environment in which IPTV service is 

provided and repeat measurements on the test network for the chosen metrics. Based on the analysis result, it is shown that packet losses 

have greater effect on the video quality of IPTV service comparing to delay and jitter.
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1. 서  론 1)

최근 디지털 송 기술의 속한 발 과 네트워크의 

역화가 실화됨에 따라 화, TV, 인터넷이 융합된 TPS 

(Triple Play Service)라고 하는 새로운 형태의 미디어 서비

스가 등장하고 있다[11, 15-16]. 특히 IPTV(Internet Protocol 

Television)는 표 인 TPS 서비스 가운데 하나로 기존의 

지상  혹은 이블 TV가 일방 으로 송된 상을 수신

하여 시청하게 했던 것과는 다르게 IPTV 서비스는 양방향

성을 갖는 다양한 형태의 서비스를 제공하는 것이 가능하다

는 에서 차별화된다[10]. 향후 IPTV 서비스의 성공 인 
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정착을 하여 국내에서도 련 사업자를 선정한 바 있고 

재 상용 서비스를 제공 에 있다[9].

IPTV 서비스는 독 인 유매체를 사용하는 기존의 

지상  혹은 이블TV와는 달리 IP(Internet Protocol)로 

표될 수 있는 인터넷 송 기술에 기반하고 있다. 그런데 IP

를 통한 패킷 송은 매체 혹은 네트워크 자원을 공유함으

로써 송 자체의 효율을 높일 수 있다는 장 이 있는 반면 

서비스 별로 세분화된 송 품질을 보장할 수 없다는 구조

인 문제 을 가지고 있다. 따라서 IPTV 서비스 제공에 

있어서 한 수 의 서비스 품질(QoS; Quality of 

Service) 지원  리가 가장 큰 이슈들  하나로 인식되

어 왔으며 이를 해결하기 한 노력이 ITU(International 

Telecommunication Union)와 같은 국제 표  기구를 심

으로 심도 있게 논의되어 왔다[1-3]. 특히 IPTV 서비스는 

IP를 통하여 송된다는 에서는 기존의 인터넷 서비스들

과 동일하지만 실시간 서비스인 동시에 HD 의 고화질 서
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비스의 경우 최소 15Mbps 이상의 고속의 송 속도가 지속

으로 유지되어야 한다는 에서 차별화된다. 따라서 

IPTV 서비스의 성공 인 정착을 해서는 기존의 인터넷 

서비스에 용되고 있는 소극 인 서비스 품질 리 방안이 

아닌 극 인 서비스 품질 리 방안이 요구되고 있다.

서비스 품질 리 방안을 수립하기 해서는 재 서비스 

품질이 정상 인지 아닌지를 단할 수 있는 기 인 품질 

지표(Metric)들과 구체 인 기  값이 마련되어야 한다. 이

를 해서 ITU와 IETF(Internet Engineering Tas 해

Force)를 심으로 련 기술과 품질 지표들에 한 표 화

가 진행되고 있다[4, 5]. 그러나 이미 지 까지 알려져 있는 

수많은 서비스 품질 지표들을 모두 용하여 IPTV 서비스

의 품질을 상시 측정하고 평가하는 것은 무나 큰 비용과 

시간이 필요하다는 실 인 문제 이 있다. 그뿐만 아니라 

IPTV 서비스의 경우 화면 끊김, 채  변경 시간 등의 네트

워크 수 에서 측정되는 서비스 품질보다 상 에 존재하며 

어 리 이션 수 에서 측정되어야 하는 사용자 체감 품질

(QoE; Quality of Experience)이 서비스의 만족도를 결정함

에 있어 더욱 요하게 작용하는데 재 네트워크 수 의 

서비스품질과 사용자 체감 품질간의 련성에 해서는 구

체 으로 밝 진 바가 매우 다라는  다른 문제 이 있다.

표 인 네트워크 계층 품질 지표들인 패킷손실률, 지연, 

지터가 상 품질에 미치는 향에 한 연구는 지속 으로 

이루어져 왔다[18, 19]. 패킷 손실은 주로 상의 일그러짐

(distortion)과 련이 있는 반면 지연과 지터는 상의 끊어

짐과 련이 있다고 알려져 있다. 그러나 실제로 이러한 네

트워크 계층 품질 지표들이 상 품질에 미치는 향의 정

도는 코덱, 상 콘텐츠, 압축 등 매우 다양한 요인에 따라 

달라질 수 있는 복잡한 양상을 띄고 있는 것이 사실이다. 

이러한 문제 을 극복하는 한 가지 방법은 실제 서비스 제

공 환경을 구축하고 각종 장비를 통한 실측을 하는 것을 들 

수 있는데 최근 이러한 근에 의한 연구가 매우 활발하게 

이루어지고 있다[20]. 따라서 본 논문에서도 각종 장비로 구

성된 실제 IPTV 서비스가 달되는 환경을 구축하고 IPTV 

서비스 달 구조의 계층 별 품질 지표를 택하여 이들에 

한 계측기를 이용한 실제 측정을 통한 상 계를 분석하

다. 본 연구를 통해서 밝 진 각 지표들이 사용자 체감 품

질에 미치는 향은 향후 IPTV 서비스 품질 방안 개발에 

있어 리해야 하는 핵심 서비스 품질 지표의 선정에 근거

로 활용될 수 있고 더 나아가서는 가입자와 사업자간 서비

스 수  약(SLA; Service Level Agreement)의 수립 과정

에서도 참조될 수 있을 것으로 상된다.

2. IPTV 서비스

2.1 IPTV의 서비스 달 과정

IPTV 서비스는 사업자 측의 헤드엔드(Head End)가 서비

스를 송신하는 역할을, 가입자 측의 셋톱박스(Set-Top-Box; 

STB)가 사업자가 제공하는 콘텐츠와 서비스를 수신하는 역

할을 하고 그 간에 IP 네트워크가 존재하게 된다. IP 네트

워크와 STB간에는 실시간 채  방송의 경우에는 멀티캐스

트 방식을, VoD(Video on Demand) 서비스는 유니캐스트 

방식을 이용하여 콘텐츠를 송하게 되는데 다음 (그림 1)

에는 IPTV 서비스 달 구조를 나타내었다.

헤드엔드는 콘텐츠 제공자로부터 방송 콘텐츠를 수신, 가

공, 송출, 리, 보안등을 한 기능을 가지는데 크게 베이스

밴드, 압축다 화, 수신제한시스템(Conditional Access System; 

CAS), MOC(Media Operation Core)등으로 분류될 수 있다.

•베이스밴드: 지상 , 공  방송사, 성방송사, 이블

방송사 등의 콘텐츠 제공자로부터 방송 콘텐츠를 수신, 

분배

•압축다 화시스템: 수신된 상신호를 네트워크의 효율

에 맞게 압축하고 데이터 신호와 다 화한 후 암호화 

 IP 패킷화하여 송

•수신제한시스템: 실시간 채 에 한 암호화  VoD 

콘텐츠의 사 암호화를 수행하여 시청 권한 제어  콘

텐츠 보호

•MOC: 방송센터의 MOC에서 각 시스템들과의 연동을 

통해 정보 흐름을 통합, 리하는 역할 수행

헤드엔드로부터 나오는 IP 패킷들은 IP 송 네트워크 통

해서 각 가입자에게 달되게 되는데 이 때 각 노드에서의 

패킷분류(classification), 우선권제어(priority control), 큐잉

(queueing)등과 련된 네트워크 수 에서 QoS를 보장하기 

한 다양한 기술들이 사용된다.

(그림 1) IPTV 서비스의 달 구조

2.2 IPTV 서비스의 품질 하 요인

(그림 1)에 나타난 IPTV 서비스 달 구조에 있어서 지

까지 일반 으로 알려진 IPTV 서비스 품질 하 요인들

은 다음과 같이 구간별로 간략하게 정리될 수 있다.

•콘텐츠제공자와 헤드엔드 구간 품질 하 요인

-사업자별 방송센터에 구축되어진 압축  다 화 장비, 

보안시스템, VoD 서버, 기타 네트워크장비의 성능여하 

등 다양한 요소에 따라 품질 하 가능

•사업자망 구간 품질 하 요인

-사업자망의 회선 여유 용량  리 상황 등에 따라 품

질 하 가능

-사업자망의 QoS 보장 기술, IP 멀티캐스트 기술, 

MPEG 송 스트림(Transport Stream; TS) 패킷 생성 
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지각 계층 Video MOS

서비스되는 비디오의 품질을 나타내는 MOS로 인코딩  송되기  비디

오의 품질과 송 과정에서 발생하는 비디오 패킷의 손실  폐기로 인한 

품질 하를 고려

비디오 스트림 계층

Impaired I-Frame 패킷 손실이나 폐기로 인하여 손상된 I- 임의 개수

Impaired P-Frame
패킷 손실이나 폐기로 인하여 손상된 P- 임의 개수 퍼런스의 오류 로 

인하여 손상된 임은 포함하지 않음

Impaired B-Frame
패킷 손실이나 폐기로 인하여 손상된 B- 임의 개수. 퍼런스의 오류 로 

인하여 손상된 임은 포함하지 않음

송 스트림 계층[7]

Continuity_count_error
패킷의 복 수신이나 손실로 인하여 수신된 패킷의 순번 카운트 값의 오류를 

측정

PCR_repetition_error
상 스트림을 디코딩하고 재생하기 한 PCR(Program Clock Reference) 간격이 

40ms를 넘어갈 경우 측정

PCR_discontinuity_indicator_error
지 까지 사용하던 PCR 값과 새로 수신된 PCR 값의 차이가 0에서 100msec의 

범 를 벗어나는 횟수

PTS_error
매 700msec이내에 PTS(Presentation Time Stamp)가 도착하지 않는 경우 상

과 음성을 재생해야 할 시 을 계산할 수 없으므로 이 경우의 빈도를 측정

네트워크 계층

패킷손실율 IP 패킷의 송 과정에서 발생하는 손실 빈도

송 지연 IP 패킷의 송 과정에서 발생하는 송 지연

지터(Jitter) IP 패킷의 송 과정에서 발생하는 지터

<표 1> 계층 별 시험 상 품질 지표 

(그림 2) IPTV 콘텐츠의 송 로토콜 구조

과정, 인증 차 시 AAA(Authentication Authorization 

Accounting) 처리 지연, 채  환 시간 지연, 콘텐츠 

보호를 한 수신제한시스템, 디지털 작권 리(Digital 

Rights Management; DRM)로 인한 오버헤드 비용 등 

다양한 요소에 따라 품질 하 가능

•가입자 내망 구간 품질 하 요인

-셋톱박스의 코덱, 디지털 작권 리, 수신제한시스템, 

자 로그램가이드(Electronic Program Guide; EPG)등 

응용 로그램 성능여하에 따라 품질 하 가능

-기타 내망 회선의 노후화  장애에 따른 품질 하

2.3 IPTV 서비스 품질 지표

송 구조를 기 으로 IPTV 서비스 품질 지표들은 지각

인 품질을 나타내는 지각 품질 지표(perceptual quality 

metric), 비디오 스트림 품질 지표(video stream metric), 

송 스트림 품질 지표(transmission stream metric), 네트워크 

품질 지표(network QoS metric)의 네 가지 계층 별로 구분

할 수 있다. 다음 (그림 2)에는 콘텐츠가 인코딩되어 IP 

송 네트워크를 거쳐 가입자의 셋톱박스에서 디코딩되기까지

의 과정을 OSI 참조 모델과 비교하여 나타내었다.

지각 품질 지표는 인간이 지각을 가지고 주 으로 느끼

는 정도를 별하여 서비스의 품질을 측정하기 한 것이

다. 재 알려진 바로는 기존의 음성 서비스에 용되는 품

질 지표인 MOS(Mean Opinion Score)를 비디오에 용한 

Video MOS, 화면에 나타나는 상의 손상 정도를 나타내기 

한 Blocky, Blurry, Jerkiness 등이 있다[21]. 지각 품질 지

표는 사용자 체감 품질을 가장 잘 변할 수 있다는 장 이 

있음에도 불구하고 객 성을 확보하기가 어렵다는 문제 이 

있다[2].

비디오 스트림 품질 지표는 디지털 상의 품질을 좌우하

는 가장 직 인 요소로서 비디오 스트림의 에러는 코덱의 

재생 과정이나 변환 과정, 그리고 송 스트림 패킷의 송 

과정에서 발생할 수 있다. 표 인 비디오 스트림 품질 지

표로는 임 손실률을 들 수 있는데 손실된 임이 I 

임, P 임, B 임인지에 따라서 다소 다른 향

을 미치게 된다.

송 스트림 품질 지표는 송 스트림 패킷이 헤드엔드에

서 생성되어 송 네트워크를 거쳐서 가입자의 셋톱박스에

서 역다 화될 때 발생될 수 있는 송 스트림에 한 오류

를 측정하기 한 것이다.

마지막으로 네트워크 품질 지표는 IP 패킷이 달되는 과

정에서 발생하는 패킷손실률, 지연, 지터 등의 객 인 지

표들이다.

3. 시험 환경

3.1 시험 품질 지표

다음 <표 1>에는 IPTV 서비스의 송 계층 별 품질 지

표들 간의 상 계 분석을 하여 측정 상으로 선정된 

계층 별 품질 지표들을 정리하 다.
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(그림 3) 시험 네트워크 구성  장비 설정

3.2 시험 네트워크

(그림 3)은 시험을 하여 구축된 시험 네트워크를 보여

다. 그림에 나타난 바와 같이 시험 네트워크는 허 나 라

우터 등의 네트워크 장비와 IPTV 서비스를 제공하기 한 

스트리  서버, VoD 서버, 셋톱박스, 네트워크 에뮬 이터 

 각종 계측 장비로 구성되었다.

•PacketStorm IP Network Emulator [22]

IP 네트워크의 상태를 실제 Unconditional 상태로 에뮬

이션함으로써 개발 단계에서의 시뮬 이션 는 연구실에서 

시험 환경을 구축하기 한 장비로 특히 인터넷망에서 발생

하는 다양한 IP 네트워크의 특성을 재 하여 다양한 시험을 

가능하게 한다.

•Witbe Mobile Robot [23]

IPTV 서비스의 비디오를 포함하여 음성  인터넷 데이

터 등을 실시간으로 감시하여 사용자 체감 품질 측면에서 

다양한 품질 지표를 측정하기 한 계측기  계측 소 트

웨어로 본 논문의 시험 과정에서는 주로 Video MOS를 측

정하기 하여 사용되었다. 이를 해서 사용자 단말의 셋

톱박스와 헤드엔드에 Witbe Robot를 종단 간 설치하고 

Witbe 포탈 서버에 측정 데이터를 송한다.

•Shenick IP Triple Play [24]

No Reference방식과 Full Reference방식을 혼용하여 네트

워크 계층부터 지각 계층까지  계층에 해당하는 다양한 

품질 지표를 측정하기 한 계측기로 주로 네트워크 기반의 

객 인 QoS 라미터에 근거하여 상에 한 품질을 측

정한다. 주로 가입자의 셋톱박스 뒷단에 설치한다.

•HP DL380G5 Server

동 상을 스트리  형식으로 송하기 한 서버로 

MPEG-2 송 스트림과 MPEG-1, MPEG-2, H.264의 비디

오 코덱을 지원하며 SD 혹은 HD 의 비디오를 300kbps에

서 25Mbps까지의 송 속도로 송할 수 있다.

•Value VE-IS2100 STB

상 신호의 수신  변환을 하는 장치라 할 수 있다. 본 

시험에서 사용된 셋톱박스인 Value VE-IS2100 STB는 

128Mbyte의 메모리를 장착하고 있어 이를 버퍼로 활용하여 

네트워크 송 과정에서 발생하는 패킷 송 지연  지터

에 의한 상 품질 손상을 방지할 수 있다(그림 5 참조).

•Cisco 2500, SmartEther SH2024, Dummy Hub, Switch 

Hub 등의 네트워크 장비

•LCD 디스 이

3.3 시험 시나리오

시험을 한 IPTV 서비스의 동 상은 1280𐌢  720의 HD
으로 비디오 압축 코덱으로는 MPEG-2, 음성 압축 코덱

으로는 AC3𐌢  2 channel을 사용하 으며 당 임의 수

는 23.976 (fps)이다. MPEG-2 형식의 송 스트림은 UDP

를 통해서 시험 네트워크상으로 송되도록 하 고 네트워

크 에뮬 이터을 이용하여 패킷손실률, 송 지연, 지터를 

변화시키면서 각 품질 지표의 변화를 찰하 다. 보다 상

세한 시험 차는 다음과 같다.

1) 동 상 클립서버에 장된 MPEG-2 송 스트림 형식

의 HD  상을 스트리  서버에 송

2) 멀티캐스트 방송 스트리  서버(HP DL380G5)의 서비

스를 구동 후 셋톱박스(Value VE-IS2100)에서 서비스

를 선택 실행

3) 네트워크 에뮬 이터인 패킷스톰에서 패킷손실률, 

송 지연, 지터 등 네트워크 라미터를 변화시켜 실제 

환경과 같이 시뮬 이션

4) 수신된 트래픽을 네트워크 계측기(Witbe Mobile 

Robot, Shenick IP Triple Play Tester)를 통해 측정

값을 계산

5) 셋톱박스(Value VE-IS2100)를 통해 LCD Display에 

나타나는 상화면을 측정값에 따라 캡쳐하여 동 상 

클립서버에 기록

6) 이 때 송 지연과 지터는 0~10000ms 사이의 값을 가

지도록 하 고 패킷 손실율은 0~2% 사이의 값을 가지

도록 하 다. 그리고 IPTV 서비스를 한 트래픽이 

송되는 동안에 다른 네트워크 트래픽은 없도록 설정

하 다.

4. 시험 결과  분석

앞에서 설명한 시험 네트워크  시험 시나리오에 따른 

반복 인 시험을 통해서 네트워크 계층의 패킷손실률, 송

지연, 지터, 세 지표의 변화에 따른 다른 나머지 세 계층의 

지표의 변화를 찰하 다.

본 시험에서 측정한 결과로 얻어지는 Video MOS는 1부

터 5 사이의 값을 가지게 된다. 그런데 같은 Video MOS 값

이더라도 측정 장비에 따라서 육안으로 본 비디오의 품질은 

다를 수 있다. 따라서 측정된 Video MOS의 객 성을 확보

하기 하여 반복 인 시험을 통하여 Video MOS 값의 변

화에 따른 비디오의 품질을 찰하 으며 략 Video MOS

의 값 3.8을 기 으로 육안으로 확인할 수 있는 비디오 품

질의 손상이 나타난다는 것을 알 수 있었다. 이를 확인하기 

하여 (그림 4)에는 서로 다른 Video MOS 값을 가지는 두 

개의 동일한 상을 나타내었다.
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(a)

(b)

(그림 4) 다른 Video MOS를 가지는 동일한 상 비교

(a)

(b)

(c)

(그림 5) 지연, 지터, 패킷 손실에 따른 Video MOS의 변화

(그림 4)의 왼쪽 그림은 Video MOS의 값이 약 4.0일 때

의 상이고 오른쪽 그림은 약 3.8일 때의 상이다. 오른쪽 

그림에 나타난 상의 하단부의 품질이 상당히 많이 손상된 

것을 볼 수 있다. 반복 인 측정을 통해서 본 시험에 사용

된 Shenick IP Triple Play로 측정된 Video MOS는 략 

3.8을 기 으로 이보다 내려가는 경우 상의 품질이 하

되기 시작하는 것을 육안으로 확인할 수 있었다.

(그림 5)에는 지연, 지터, 그리고 패킷 손실에 따른 Video 

MOS의 변화를 나타내었다. 그림에 나타난 바와 같이 Video 

MOS는 지연, 지터, 패킷손실률이 증가할수록 감소하는 형

태를 보인다. 다만 지연이나 지터의 경우 일정한 값을 유지

하다가 1 를  넘어서는 순간 격한 감소를 보인 반면 패

킷손실률은 이보다는 완만하지만 꾸 한 감소세를 나타내었

다. 이를 토 로 Video MOS는 지연이나 지터에 해서는 

어느 정도 내성을 가지고 있으나 패킷 손실에 해서는 그

지 않다고 단할 수 있다.

(그림 6)에는 지연, 지터, 그리고 패킷 손실에 따른 

Impaired I-Frame, Impaired P-Frame, Impaired B-Frame

의 변화를 나타내었다. Impaired I-Frame, Impaired 

P-Frame, Impaired B-Frame의 측정은 시험이 진행되는 동

안에 손실된 임의 평균 개수로 산출되었으며 지연, 지

터, 패킷 손실이 증가함에 따라서 손실되는 임의 개수 

역시 증가하는 것을 볼 수 있다. 지연과 지터의 경우 약 1

를 넘어서는 순간 손실된 임의 수가 격하게 증가하

는 것을 볼 수 있는데 이는 (그림 5)에 나타난 결과에서 1

를 기 으로 Video MOS가 격하게 떨어지기 시작하는 

결과와도 일치한다. 마찬가지로 패킷손실률의 경우 0.1%를 

넘어서면서 손실된 임의 수가 서서히 증가하기 시작하

는데 이 역시 (그림 5)에 나타난 Video MOS의 하와 일치

한다.

(그림 7)에는 지연, 지터, 그리고 패킷 손실에 따른 송 

스트림 계층의 세 개의 지표인 continuity_count_error 
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(b)

(a)

(c)

(그림 6) 지연, 지터, 패킷 손실에 따른 Video Impaired I-Frame, 

Impaired P-Frame, Impaired B-Frame의 변화

(a)

(b)

(c)

(그림 7) 지연, 지터, 패킷 손실에 따른 송 스트림 계층 라

미터의 변화

(CCE), PCR_discontinuity_indicator_error, PTS_error의 측

정 결과를 각각 나타내었다. (그림 7)(a)와 (그림 7)(b)에서 

볼 수 있는 바와 같이 지연과 지터가 이 세 개의 지표에 미

치는 향은 다소 불규칙 이었다. 반면 (그림 7)(c)에 나타

난 패킷손실률의 경우 PCR_discontinuity_indicator_error와 

PTS_error에는 거의 향을 미치지 않지만 CCE의 경우 패

킷손실률이 증가함에 따라서 같이 일정하게 증가하는 것을 

볼 수 있다. CCE는 수신된 송 스트림이 연속 으로 수신

되지 않는 경우 값이 증가하게 되므로 네트워크 계층에서 

IP 패킷의 라우  과정에서 순서가 뒤바 어 수신원에 도달

하거나 손실되는 경우가 이에 해당할 수 있다. 결과 으로 

송 스트림 계층의 지표들 가운데 CCE를 제외한 나머지 

지표들은 지연, 지터, 패킷손실률에 분석 가능한 형태의 일

정한 상 계를 보이지 않았기 때문에 Video MOS와의 상
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계 역시 분석하는 것이 불가능하 다. 반면 CCE의 경

우 패킷손실률과 일정한 상 계를 보임에 따라서 Video 

MOS에도 어떤 일정한 상 계를 보일 것이라는 상을 

할 수 있고 그 결과를 (그림 8)에 나타내었다.

(그림 8)에 나타난 바와 같이 CCE와 Video MOS는 거의 

정확한 반비례 계를 가진다는 것을 알 수 있다. 특히, 

CCE가 2를 넘어가게 되면 Video MOS가 3.5를 넘는 것이 

거의 불가능하 다. 일반 으로 네트워크 계층의 지연, 지터, 

패킷 손실 가운데 IPTV의 서비스 품질에 가장 큰 향력을 

갖는 지표는 패킷 손실로 알려져 있다. 이는 지연이나 지터

는 송 과정에 있는 간 노드들이나 가입자 셋톱박스에서 

버퍼링을 통하여 어느 정도 보상이 가능하지만 손실된 패킷

을 송신원이 아닌 다른 노드에서 복구할 수는 없기 때문이

다. 네트워크 계층에서의 패킷 손실은 송 스트림 계층의 

CCE를 증가시키게 되는데 그것이 Video MOS가 감소하게 

되는 직 인 결과라는 것을 (그림 8)에서 알 수 있는 것

이다.

(그림 8) Video MOS와 Continuity_count_error(CCE)와의 상  

계

5. 결  론

본 논문에서는 네트워크 계층의 표 인 지표인 지연, 

지터, 패킷손실률이 IPTV 비디오에 어떤 향을 미치는 지

를 분석하기 하여 계층 별 표 인 지표들을 선택하여 

이들에 한 다양한 시험을 실시하 다. 최상  계층의 

표 인 품질 지표인 Video MOS는 지연, 지터, 패킷손실률

에 해서 특정 값을 기 으로 격하게 감소하는 비슷한 

형태를 보 다. 특히 지연이나 지터의 경우 그 특정 값에 

이르기까지는 거의 감소하지 않고 유지되었으나 패킷손실률

에 해서는 특정 값에 이르기 이라도 패킷손실률이 증가

함에 따라서 완만하게 감소하 다. 패킷손실률과 Video 

MOS와의 계를 보다 명확하게 이해하기 하여 송 스

트림 계층 지표인 CCE와의 Video MOS와의 상 계를 분

석하 고 그 결과 CCE와 Video MOS는 반비례 계에 있

음을 알 수 있었다.
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