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◎ 특 집

펌   수차 분야 연구동향

1)
이종철*  

1. 서 론  

     

2008년도 국내에 발표된 펌   수차 분야의 주요 

연구동향을 요약하여 소개하고자 한다. 국내에서 발표

된 펌   수차 련 연구들을 살펴보기 하여 2007

년도와 마찬가지로 유체기계공업학회의 유체기계

과 유체기계연구개발발표회 논문집, 한기계학회의 

한기계학회논문집과 춘계·추계학술 회 논문집을 

상으로 살펴보았다. 총 28편이 발표된 2007년도와 비

교하여 2008년도에는 41편이 발표되어 커다란 증가를 

보 다. 펌  분야에서는 년도와 비슷한 논문발표가 

있었으나, 신재생에 지 련 투자가 활성화됨에 따라 

요도가 더욱 높아진 소수력발   조력발 에 필수

인 수차 분야 때문임을 알 수 있었다. 본 연감에서

는 펌  분야, 수차 분야, 그리고 미세유체기계  진

공펌 로 구분하여 기술하 다.

2. 펌  분야

펌  효율향상을 하여 활발한 연구가 진행되었으

며, 연구방법에 따라 각각 실험  연구와 해석  연구

로 구분하 다. 펌  분야 발표논문  실험논문은 8

편이 발표되었고, 해석논문은 12편이 발표되었다.

실험논문은 부분 캐비테이션이 펌  성능에 미치

는 향을 다루었다. 최 도 등
(1)은 일반 인 비속도 

범 의 원심펌 에 한 불안정 성능의 개선과 캐비테

이션 발생의 억제를 하여 반 폐형 원심임펠러를 제

안하 고, 이것을 J-그루   S-ring과 함께 설치하여 

캐비테이션 억제  펌  효율 향상 결과를 기술하 다.

서민 등
(2)은 형 공조 장치에 많이 이용되고 있는 

흡수식 냉온수기 내 용 펌  입구에서 발생하는 캐비
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테이션을 최소화하기 해 설치된 인듀서 성능시험을 

수행하 고, 불안정성의 종류와 발생조건을 유량계수

와 회 수 변화에 따라 검토하 다. 비 칭 캐비테이

션이 유량일수록 커지고 시작 의 캐비테이션 계수

가 상승함을 캐비테이션 유동가시화  고속응답압력

변환기를 사용하여 측·측정하 다.

박철웅 등
(3)은 LPG 액상연료 공 시스템의 핵심부

품인 임펠러 타입의 연료펌  성능평가를 수행하 으

며, 연료 온도  조성에 따른 성능  효율 변화의 

원인을 분석하 다. 캐비테이션 발생은 연료계통의 온

도상승과 비례하며 이로 인해 유량  동력 감소로 인

한 효율 하 상을 보고하 다.

이도환 등
(4)은 임펠러 마모를 일으키는 캐비테이션

을 발생 기에 감지하기 하여 시간에 따른 AE신호

의 RMS와 Variance값을 분석하 다. 캐비테이션에 의

한 수두강하시작 NPSH를 구별하기 해서는 RMS값

보다 Variance값을 사용하고, AE센서를 흡입 배 에 

부착할 것을 제안하 다.

이지근 등
(5)은 스마트무인기 연료계통에 사용되는 

제트펌 의 내부유동특성을 아크릴 재질의 제트펌 와 

유동가시화 기법을 이용하여 분석하 고, 이 성 등
(6)

은 태양열 온수기 시스템에 용된 기포펌 의 성능평

가를 수행하여 기포펌 를 용한 최 의 태양열 온수

기 시스템 설치와 기본 연구 방향을 제시하 다. 홍순

삼 등
(7)은 추력 30톤  터보펌 의 조립체를 상으로 

하여 수행된 성능시험 개요와 시험 결과를 발표하 으

며, 김 진 등
(8)은 산화제펌  로터 후단인 이차유로 

특성을 수력성능시험과 흡입성능시험을 통하여 분석하

다.

수치해석기법  최 화기법이 더욱 발달되고 리 

보 됨으로써 실험  연구에 비해 시간 ·비용 으로 

경제 인 수치  연구가 매우 활발하게 수행되었다. 

부분 상용 CFD코드를 이용하여 유동장을 분석하고 

최 화기법을 사용하여 임펠러  디퓨 를 최 설계
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하는 것을 다루었다. 

김성 등(9)은 자오면이 고정된 상태에서 날개 개도

의 변수를 정의하여 임펠러 성능에 미치는 향을 분

석하 고, 임펠러 성능에 향을 주는 날개 개도의 

변수를 이용하여 최 의 임펠러 형상을 제시하 다. 

CFD  최 설계기법을 통하여 기 설계 기 값에 

비하여 양정은 10.08%, 효율은 0.4% 향상된 결과를 보

고하 다. 한 이들은 원심펌  측면 흡입구의 단면

 비에 의한 향을 악하기 하여 유동해석과 2k

요인실험의 실험계획기법으로 분석한 결과를 발표하

다
(10).

최 석 등(11)은 수천 kW  에 지 다소비형 기계인 

사류펌 에 하여 상용 CFD 코드와 두 가지 최 화

기법을 이용한 임펠러  디퓨  최 설계 결과를 발

표하 다. 실험계획법을 통한 최 설계는 양 이 약 

4.1%, 효율이 약 0.3% 증가하 고, 역설계법을 이용한 

최 설계는 약정이 약 6.7%, 효율이 약 0.4% 상승하

다고 보고하 다. 한 이들은 펌  입구부와 흡수

정 사이 간격이 수  카고 펌 의 흡입성능에 어떠한 

향을 미치는지 수치해석을 통한 결과도 보고하 다(12).

최창호 등(13,14)은 액체로켓에 공 되는 연료를 가압

하는 터보펌 의 성능을 향상시키기 하여 인듀서와 

임펠러 매칭에 한 수치해석 결과를 실험결과와 비교

하여 분석하 다. 인듀서와 임펠러의 축방향 간극이 

클수록 고유량에서 흡입성능이 떨어지는 것은 인듀서 

끝에서의 격한 압력강하가 발생하기 때문이라고 보

고하 다. 한 이들은 개수로형 재생펌  성능특성을 

악하기 한 유동해석 결과도 발표하 다
(15).

임우섭 등(16)은 고효율 사류 펌  개발을 하여 역

설계 로그램을 이용한 임펄러 설계  유동해석을 

수행한 결과를 보고하 으며, 윤 기 등
(17)은 다단 원

심펌 의 제1단 펌 에 한 수치해석을 통해 펌  수

력성능  캐비테이션 특성을 발표하 다.

노 구 등
(18)은 연료펌  입구 이싱 내부의 베인 

형상을 결정하기 한 유동해석을 수행하여 인듀서의 

성능변화에 한 결과를 보고하 고, 김진  등(19)은 

Stepanoff, Lazarkiewicz 등이 제시한 일반  설계법에 

의해 설계된 2종류의 펌  모델에 한 수치해석을 통

해 펌  수력 성능을 비교하 고 안내날개에서의 유동 

상태 분석결과를 발표하 다.

이진우 등
(20)은 비속도 원심펌  성능향상을 한 

내부유동을 해석하여 재순환흐름을 분석하 고 최고효

율 에서 60%의 효율을 나타낸다고 보고하 다. 

3. 수차 분야

신재생에 지 련 투자가 활성화됨에 따라 2008년

에는 소수력발   력발 의 핵심부품인 수차에 

한 연구가 활발히 진행되었다. 소수력발 용에 한 

논문은 7편, 력발 용에 한 것은 9편이 발표되었다.

이 호 등
(21,22)은 소수력발 용 횡류수차의 노즐 유

로 형상이 수차의 성능  내부유동에 미치는 향을 

CFD해석으로 분석하 다. 노즐 유로폭이 좁을수록 효

율과 축동력이 증가하며, 당한 공기량을 러  내부

에 주입시켜 공기층에 의한 재순환 흐름 억제가 수차

효율 향상에 요함을 보고하 다. 한 이들은 5kW

 횡류수차모델 실험을 통하여 유량에 따른 성능 변

화를 비교하여 발표하 다
(23).

김유택 등(24)은 튜블러 수차 설계를 한 최 화와 

효율향상을 하여 가이드베인 개도에 변수로 하여 유

량  낙차 변화에 따른 수차의 성능특성을 실험 ·해

석 으로 분석하 다. 한 이들은 (주)신한정공과 함

께 소수력 발  실용화를 한 기술개발 결과를 발표

하 다
(25).

박한  등(26)은 선회와류의 발생, 성장, 소멸 상태를 

직 으로 측정하여 한 조치를 취할 수 있는 방

법을 검토하여 수차에서 발생되는 수압맥동  유체여

기진동 상의 원인을 분석하 고, 이를 이용하여 최

의 강제 기가 이루어질 수 있도록 실제 운  인 

란시스 수차에 시범 용한 결과를 발표하 다.

박노천 등
(27)은 란시스 수차에서 선회와류가 발생

하는 임계유량 선정법을 개발하여 선회류가 발생하지 

않는 최  발  운 범 를 선정하고, 수차의 효율특

성과 고효율 운  방안을 발표하 다.

최 도 등
(28-30)은 랑에 지의 높은 흡수효율을 얻

을 수 있는 직 구동터빈의 성능을 정량 으로 검토하

기 하여 터빈모델을 2차원 조 수조에 설치하여 

고와 고주기에 따른 성능특성을 분석하 다. 직 구

동터빈의 성능은 고에 거의 비례하며, 일정한 랑

조건하에서 최고효율이 51.6%로 력발 용 터빈 에

서 상 으로 높은 효율을 나타냄을 보고하 다. 

한 이들은 상용 CFD코드를 이용하여 횡류형 수력터빈

의 성능  내부유동을 검토한 결과를 보고하 고(31), 

수력터빈 성능향상을 하여 노즐형상을 검토한 결과

를 발표하 다
(32).

김범석 등(33)은 날개요소 운동량 이론에 의한 1MW 

수평축 조력발 용 터빈 블 이드에 한 기본형상을 



펌   수차 분야 연구동향

유체기계저널:제12권, 제1호, 2009 61

설계하 고, CFD 해석을 통해 블 이드 주변 유동특

성 악  출력성능과 캐비테이션 발생 측을 수행하

다. 조철희 등(34)도 수 식 수평축 조류발  시스템

의 발 성능에 한 실험  수치해석 결과를 발표하

다.

김기평 등
(35)은 Kort 노즐을 장착한 100kW  조류

발 터빈 개념설계하고 유동해석한 결과를 발표하 으

며, 조 진 등
(36)은 새로운 개념의 력발 용 사보니

우스 터빈 개발을 한 유동해석을 수행하여 터빈 성

능  출력 향상에 한 결과를 보고하 다.

4. 미세유체기계  진공펌

최근에는 일반 인 펌 와 수차 이외에 의료  분

석 장비에 핵심부품인 미세유체기계와 반도체  디스

이 산업에 필수 인 진공펌 에 한 연구가 활발

히 진행되고 있다. 미세유체기계에 한 논문은 3편, 

진공펌 에 한 것은 2편이 발표되었다.

백두진 등
(37)은 이식형 약물 주입 장치의 핵심부품

인 캠-팔로워 방식의 마이크로 튜  펌 를 설계하고 

캠 형상의 최  설계를 통해 팔로워, 튜   모터 토

크에 한 설계 변수를 도출하여 시작품을 제작하여 

안정성과 효율성이 고려된 펌 의 정격 구동 속도를 

선정하여 보고하 다. 

이병서 등
(38)은 기수력학 (EHD) 유도 상을 고

려할 수 있는 로그램을 개발하여 EHD 마이크로 펌

에 한 CFD 해석을 수행한 결과를 보고하 고, 안

용  등
(39)은 자기 항을 이용한 압  구동방식 마

이크로 펌 의 입구와 출구의 유동제어를 수치해석을 

통해 확인하고 펌  능력을 발표하 다.

허 식
(40)은 유량에 합할 뿐만 아니라 약 

10-9Pa 정도의 고진공으로부터 기압까지 한 의 

펌 로도 기체를 압축·배기할 수 있는 성능을 지닌 터

보형 분자 헬리컬 드 그 펌  성능을 헬리컬 채  형

상에 하여 분석하 다. 김도행
(41) 등은 헬리컬형 분

자 드래그 펌  회 자에서의 압력 측정값과 해석결과 

비교를 통하여 실제 유로구조에서의 배기특성 결과를 

발표하 다.
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