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요    약

미국의 라스베가스, 중국의 상해와 홍콩은 많은 관광객들이 찾는 명소로 다양한 기법과 방식을 사용한 경관조명

이 복합적으로 어우러져 있는 세계적으로 야경이 유명한 도시이다. 이러한 3개 도시를 대상으로 건물 야간경관조명

의 조명 방식과 조명 기법을 조사하였으며, 건물의 최대․최소 벽면휘도, 부분적인 발광광고물에 대한 휘도를 측정

하였다. 그리고, 현재 사용되고 있는 CIE 휘도 기준과 IES 권장 최대 휘도비에 대한 기준을 바탕으로 각 도시별, 건

물별 벽면휘도의 절대값, 상대값의 비교를 통해 도시별 경관조명 특성을 분석하였다.

Abstract

Tourist cities as like Las Vegas in USA, Shanghai and Hong Kong in China show various architectural

outdoor lighting methodologies and techniques. For these three cities, architectural outdoor lighting methods and

techniques were investigated, and the luminous values of advertising illuminants as well as the maximum and

minimum luminous values on the walls were measured. Then, based on current CIE luminance standard and

IES recommended luminance ratio, characteristics of architectural outdoor lighting in each city are analyzed

through the absolute and relative measured luminance values.
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1. 서  론

1.1 연구의 배경 및 목적

산업혁명 당시, 유럽의 공장들에서 식민지에 판매

할 제품의 수요증가에 따른 생산량의 절대적 부족으

로 24시간 공장가동을 실시하게 되면서 이를 위한

중요한 요소로서 조명이 활용되기도 하였다[1]. 생활
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에 꼭 필요한 요소로서의 근본적인 조명목적에 충실

한 경우였다. 그러나, 인공조명의 급속한 발전은 단

기간에 인간의 생활 공간과 문화를 급격하게 바꾸어

놓았다. 즉, 보기 위한 단순한 목적에서의 조명이 아

닌, 인간의 삶에 다각적으로 영향을 미치는 복합적

기능의 조명이 되었다. 디지털 조명의 융화, 조명 연

출 방식 및 기법 등의 다양화로 건물 자체가 랜드마

크적 의미가 되기도 하고, 유희의 측면에서 건물을

이용한 홍콩의 조명쇼, 라스베가스의 각종 호텔에서

의 조명쇼와 같이 야간경관조명을 형성하는 복합적

인 문화가 새로이 생성되고 있다. 이와 같은 변화의

물결과 함께 적절한 조명환경을 만들기 위해 너무

밝은 야간경관조명에 대한 법적 규제와 기준이 정립

되고 있는데, 적정휘도의 규제가 대표적이라고 할

수 있다.

세계의 각 도시는 도시 경관디자인의 특화를 위해

여러 방법을 사용하고 있다. 그 중 조명을 통해 새로

운 야간경관을 창출하는 방법이 주요한 수단으로 사

용되고 있다. 이러한 도시 경관디자인의 특화를 통

해 도시인들의 삶의 질을 향상시키고 있으며, 외국

관광객을 많이 유치함으로써도시의 경쟁력을강화

하고 있다. 특히, 미국의 라스베가스, 중국의 상해와

홍콩 등은 도시의 특성에 맞는 야간 경관을 만들기

위해 노력하고 있다. 새로운 조명기술의 접목과 다

양한컨텐츠를 이용한 건물의 경관조명을 조성함으

로써도시의거주자나 관광객의 시각적 만족도를높

이고 있다. 이에 본논문에서는 이러한 세계적 도시

의 야간경관조명에 사용되는 조명 방식과 기법을 조

사하여 경관조명의 경향을 고찰하고, 경관조명의 휘

도를 측정함으로써실제 조명물리량의 데이터를확

보하고 분석하였다. 이러한 조사와 측정을 통해 세

계적으로 야경이 유명한 도시들의 경관조명 특성과

밝기를 비교하고자 한다.

1.2 연구의 방법

본 논문에서는 미국의 라스베가스, 중국의 상해

및 홍콩의 야간경관조명에 대한 현황을알아보기 위

하여 각 도시의 대표적인 건물들의 경관조명 조명

방식 및 기법을 조사하였다. 또한 야간경관조명에

대한 정량적인 조사를 위하여 각 건물의 벽면휘도

측정과 사진 촬영을 실시하였다.

각 도시별 대상건물을 촬영한 사진은 Photolux

3.0 프로그램을 통해 건물의 상대적 휘도분포를 분

석하는데 활용되었다. 건물의 휘도측정값은 최대와

최소로 분류하여 CIE(국제조명위원회)의 환경을 고

려한 경관조명의 밝기 기준에 의거하여 경관조명의

건물표면과 광고물표면에 대한 휘도값을 비교․분

석하였다[2].

2. 이론적 고찰

2.1 선행연구 고찰

현재 경관조명의 정책적 분석과 야간경관조명 기

법과평가요소에 관련된다양한 연구가진행되었다.

연구내용을 정리하면 다음과 같다.

한국․중국․일본의 도시경관조명 현황 및 정책

을 분석한논문에서는 중국의 상해는강력한 사회주

의국가의 정책추진력으로 단기간 내에 도시경관조

명을 이루었고, 지역별로 특징을 강조한 다양한 색

온도의 화려한 연출조명을 주로 사용하였다. 단점으

로는 단순한 조명방식, 부적합한 조명색채, 조명시설

의 은폐 부족 등을예로 들고 있다[3]. 그리고 서울,

상해에서 랜드마크적인 건축물에 대해 휘도와색도

를 측정하였다. 두도시모두권장휘도 대비 중강한

대비이상으로 시각적안정성확보가 어려운것으로

분석되었다[4].

국내건물의 경관조명 연구에서는 경관조명을 크

게 조명기법, 설치방식, 조명방식에 따라 분류하며,

세부적으로 직접투광, 발광, 투과광, 지면에서 투광,

등주위에서투광, 건조물에서직접투광, 인접건물에

서투광, 전반조명, 부분조명으로 나누고 있다. 또한

건축물 경관조명을예비평가하여 경관조명의타당

성 있는 평가 항목을 도출하고자 하였다[5]. 동대문

지역을 중심으로 연구대상건물의 형태를 분류하여

조명방식 및 기법과 광원의 종류를 조사하였다. 그

리고, 각 건물의 휘도를 측정하여, CIE휘도기준과

IES권장 최대 휘도비의 비교를 통해 표면휘도를초

과하는 건축물을 분류하였고, 경관조명의 과도한 휘
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기법 종류 내 용 사례이미지

Up Light

(UL)

상향으로 비추는 조명으

로 상층부를 강조할 때

이용하는 조명방식

Down Light

(DL)

상향조명과는 반대로 위

에서 아래로 조사되는 조

명방식

기법 종류 내 용 사례이미지

Wall

Washing

(WW)

벽체 상부에서 하부로 물

이 흐르듯 조명 빛이 벽

전체를 조명하는 방식

Spot Light

(SL)

한곳으로 집중시켜주기

위한 강조 조명이나 점

조명으로 포인트를 연출

Line Light

(LL)

곡면이나 직선면의 라인

을 살려주는 조명방식

도에 대한 현황을 제시하였다[6].

공동주택 야간경관조명 사례조사를 통해 휘도값

을 측정하고, 사용된 조명기법을 분석하였다[7-8].

또한 조명디자인감성평가를 통해 조명방식 및 기법

과 광원에 따른 조사와 광색에 대한 영향 분석을 수

행하였다[9].

선행연구들을 살펴보면, 경관조명의 이미지평가

와 평가요소 도출에 관한 연구는 활발히 진행되고

있으나, 사람의 눈부심을 자극하는 조명의 물리적

요소인 휘도와 휘도비에 대한 비교․분석 연구는 부

족하였다.

2.2 경관조명 방식 및 기법

경관조명 디자인의 분석항목으로 조명 방식에 의

한 분류와 조명 기법에 따른 분류로 구분하였다[8].

분류된표 1과 2의 기준으로, 라스베가스, 상해, 홍콩

에 대한 조명 방식의 사례 분석을 실시하였다.

표 1. 조명 방식
Table 1. Lighting methods

전반강조
전면을 전체적으로 강조해 주는

조명방식

상부강조
상층부의 캐노피 부분을 주로 강

조해 주는 조명방식

하부강조
하층부를 주로 강조해 주는 조명

방식

부분강조
건축물의 포인트나 브랜드가 명시

된 부분을 강조하는 방식

수직강조
건축물의 수직면을 강조하여 고층

건축물의 형태감을 형성하는 방식

표 2. 조명 기법
Table 2. Lighting design techniques

2.3 CIE 표면 휘도기준 및 IES 권장기준

휘도는 인간이눈으로느끼는 특정각도에서의빛

의 세기를 말하며, 어떤 방향에서 바라보는 광도를

광원의 정사영 면적으로 나눈 것을 말한다. 따라서

휘도는 관찰자의 방향, 대기의 상태에 따른날씨등

복합적인 요소에 따라 영향을 많이 받기 때문에 동

일한 조건하에서가 아니면 절대값이 아닌 상대값을

비교하는 것이 바람직하다[7].

본 연구에서는 주위환경과 밝기대비, 즉 환경을

고려한 경관조명의 적정 밝기 기준에 의거한 CIE 환

경구역분류에 따라 도시 지역을 분류하였다. 각 도

시별선정 건물이모두 E4에 해당하는 지역으로 분

석되었다. 표 3은 CIE 환경구역분류와 그에 따른 최

대휘도 기준을 나타낸다.

표 3. 환경구역 분류 및 휘도기준
Table 3. Environment regions and luminance

guideline

지역
환경지역의

밝기
적용

표면유형([cd/㎡])

건물

표면

광고물

표면

E1
어두운 경관의

지역
국립공원 등 5 50

E2
낮은 휘도분포

지역

도시권 외

전원주택지역
5 400

E3
중간 정도의

휘도분포 지역
도시주거지역 10 800

E4
높은

휘도분포지역

야간 활동이

활발한 지역
25 1000
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건물의 야간경관조명 휘도비에 따른 주위환경과

조화에 대한평가는 IES 권장 최대 휘도비를 적용하

여 도시별 조명효과에 대해 조사하였다. 표 4는 IES

권장 최대 휘도비를 나타낸다[10].

표 4. IES 권장 최대 휘도비
Table 4. IES recommended luminance ratio

조명효과 최대 휘도비

주위와의 조화(A) 1：2

약한 강조(B) 1：3

강조(C) 1：5

강한 강조(D) 1：10

2.4 Photolux 3.0 프로그램

조명에 따른 야간경관조명의 휘도분포조사를 위

해 Photolux 3.0 프로그램을 사용하였다. Photolux

프로그램은 디지털 카메라로 촬영한 이미지를 휘

도분포 이미지와 휘도값으로 나타내는 프로그램

이다. 본 연구에서는 휘도계에 의한 실제 측정 휘

도값을 분석하였고, Photolux 프로그램을 통해 도

시별 각 대상건물의 상대적인 휘도분포를 분석하

였다.

3. 야간경관조명의 현황 

3.1 휘도측정 및 사진촬영 개요

라스베가스, 상해, 홍콩 건물들의 야간경관조명 휘

도측정은 최대와 최소 벽면 휘도값으로 분류하였고,

각 건물의 표현 유형에 따라 건물표면과 광고물표면

으로 나누어 측정하였다. 휘도측정 및 사진촬영은

동일한 위치에서 상해는 황푸강을 사이에 두고, 홍

콩은 구륭반도에서 빅토리아하버 건너편 홍콩섬을

향하여 실시하였다. 라스베가스는 각선정건물의 정

면파사드를 기준으로약 100[m] 내․외의거리에서

측정하였다. 도시별 측정 기간과 장비는 다음의 표 5

와 같다.

표 5. 측정장비 및 기간
Table 5. Measurement instruments and period

측

정

기

간

도시 기간(일몰 30분 이후)

라스베가스 2006-05-29∼2006-05-31

상해 2007-10-13∼2007-10-15

홍콩 2008-10-26∼2008-10-27

측

정

장

비

휘도계 디지털카메라

Minolta -LS 110 Cannon EOS 400D

3.2 현황 조사

세계적인 관광지로 유명한 미국의 라스베가스,

중국의 상해와 홍콩의 각 8개의 건물을 선정하여

야간경관조명 휘도측정 및 분석을 실시하였다. 세

계관광기구(UNWTO)에 의하면 중국의 외래 관광

객 수는 2000년 이후 꾸준히 성장하여 2016년은 6

천만 명, 2020년에는 약 1.3억 명을 나타낼 것으로

예상하였다. 또한 미국은 송출국 예상순위 3위로

약 1.2억명의외래관광객을 유치할것이라고예상

하였다[11].

라스베가스는네바다주 동남부 사막에 자리잡고

있는 미국 최대의 관광도시 중 하나로 최근, 카지노

도박도시라는 어두운 이미지를탈피하고 관광 리조

트 도시로 변모하는 전략을 세워 많은 관광객을 유

치하는데 성공했다[12, 13]. 홍콩은 쇼핑레저도시로

성장하기 위하여 2001년부터 관광개발사업에 23억

달러(UD $)를투자하면서 2005년 9월 아시아에서 2

번째 디즈니랜드 개장 및 “Symphony of Light”와

같은 조명쇼를진행하면서 다양한 관광문화의메카

로 자리잡고 있다. 상해는 2010년까지엑스포를 목

표로 경관조명총연장 140[km] 도달사업을추진하

고 있으며, 조명산업에 대한 투자가 높은 도시이다.

따라서 위와 같은 도시의 휘도측정 및 분석을 통한

경관조명의 현황을 조사하여 각 도시별 야간경관조

명의흐름을알수 있었다. 다음표 6은 라스베가스,

상해, 홍콩에 대한 휘도측정값 및 Photolux 상대 휘

도값을 나타낸다.
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① 라스베가스([cd/㎡])

1. Tropicana Resort 2. Excalibur Hotel 3. MGM Grand Hotel 4. Bellagio Hotel

5. Paris Resort 6. Treasure Island 7. Mirage Hotel 8. Wynn Las Vegas

② 상해([cd/㎡])

1. 중국 은행 2. 푸동 발전은행 3. 상해 세관 4. 진마오빌딩

표 6. 라스베가스, 상해, 홍콩의 휘도측정값 및 photolux 상대 휘도값
Table 6. Measurement of luminance and photolux luminance of Las Vegas, Shanghai, and Hong-Kong



36

야경이 유명한 도시의 경관조명 고찰 및 휘도분석

Journal of KIIEE, Vol.23, No.12, December 2009

5. 동방명주 6. 화하 은행 7. AURORA 빌딩 8. 웨스틴 상해 빌딩

③ 홍콩([cd/㎡])

1. H. & S. Bank 2. C. D. Building 3. IFC 1 4. Telecom House

5. IFC 2 6. Sun Hung Kai Center 7. A. B. R. C. Headquaters 8. Harbour Center
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4. 경관조명 분석

4.1 현황 분석

최대 대 최소의 벽면휘도 평균비는 라스베가스

40：1, 홍콩 17：1, 상해 10：1의 순으로 조사되었다.

분석결과 휘도측정 각도와 시간과 장소, 날씨, 온도

등의 이유로 휘도 절대값에 대한 도시간의 비교는 정

확하다고 볼 수 없다. 하지만 측정일이 비교적 동일

한 같은 도시의 각 건물간 상대값의 비교는 가능하다.

그 결과 라스베가스는 최대 휘도값의 6번건물과 최

저 휘도값의 2번건물의 휘도비는 11：1, 상해 6번건

물과 1번 건물은 8：1, 홍콩 8번 건물과 1번 건물은

7：1로 나타났다. 건물 전체 벽면휘도 최대값과 최소

값은 표 7과 같다. 그림 1은 도시별 건물의 휘도비 비

교, 그림 2는 도시별 건물의 최대 휘도값 비교이다.

다음표 8의 T(광고물 표면 휘도값의 기준)는 경관

조명에 해당하지 않는 발광광고물로 휘도값의 최대

허용치 초과여부를 분석한 것이다. 초과한 경우 ①,

적절한 경우 ②, 발광광고물이 없는 경우 또는 측정

하지 않은 경우 ③로 나누어 표기하였다.

표 7. 벽면 최대․최소 휘도 값
Table 7. Maximum and minimum of luminance

라스베가스([cd/㎡]) 상해([cd/㎡]) 홍콩([cd/㎡])

N Max N Min N Max N Min N Max N Min

2 27.1 8 0.5 1 11.9 7 0.6 1 8 8 0.8

5 38.7 5 0.8 5 33.8 4 0.6 3 11.9 57 0.8

3 50.5 7 1.5 3 34.5 5 1.3 5 14.5 63 1.1

1 58.7 3 16 7 38.6 6 3.2 2 15.2 7 1.2

4 128.7 2 3.1 4 42.8 8 4 6 24.3 3 1.3

7 166.1 4 3.2 2 52.8 1 4.3 7 40.6 1 1.6

8 179 6 3.3 8 78.9 3 6.7 4 50.6 2 2.1

6 286.8 1 9.4 6 89.5 2 18 8 56.6 4 3.4

Ave 117 - 2.9 - 47.9 - 4.8 - 27.7 - 1.6

표 8. 도시별 건물별 휘도비 비교(최대：최소)
Table 8. Comparison of luminance ratio

(Max : Min)

N
라스베가스 상해 홍콩

T 휘도비 T 휘도비 T 휘도비

1 ③ 6：1 ③ 3：1 ③ 5：1

2 ③ 9：1 ③ 3：1 ③ 7：1

3 ② 32：1 ③ 5：1 ③ 9：1

4 ③ 40：1 ③ 20：1 ② 15：1

5 ③ 50：1 ② 26：1 ③ 18：1

6 ② 87：1 ③ 28：1 ③ 21：1

7 ② 109：1 ③ 64：1 ② 34：1

8 ② 398：1 ③ 69：1 ② 71：1

그림 1. 도시별 건물의 휘도비 비교
Fig. 1. Comparison of luminance ratio

그림 2. 도시별 건물의 최대휘도 값 비교
Fig. 2. Comparison of maximum luminance

사용된조명 기법 현황에서는 전체 24곳의 건물 중

전반조명을 사용한곳은 가장 많은 17곳으로 조사되

었다. 부분조명의 경우는 사용하지않는것으로 조사

되었으며, 조명 방식은 Up Light 방식이 가장 많은
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그림 3. 도시별 건물 최소휘도 값 비교
Fig. 3. Comparison of minimum luminance

그림 4. 도시별 조명기법 비교
Fig. 4. Comparison of lighting design methods

그림 5. 도시별 조명방식 비교
Fig. 5. Comparison of lighting methods

19곳으로 조사되었다. Wall Washing 방식은 13곳으

로 비교적 높은 비율을 나타냈다. Down Light 방식

은 3개 도시모두사용되지않는것으로 조사되었다.

실제 각 도시별 건물의 조명 방식 및 기법을 조사한

결과 다양한 방식을혼용하여 경관을 연출하고 있었

다. 즉, 특정한 조명 방식의선호보다는 건물의 특징

과입면의 특성을반영한 조명 방식이 사용되고 있었

다. 그림 4는 각 도시별 조명기법을 나타내며, 그림 5

는 도시별 조명 방식을 나타낸다.

각 도시별 건물의 권장 최대 휘도비를 조사한 결과

상해의 2곳이 ‘약한강조’를 사용하고 있었다. 그리고

라스베가스, 상해, 홍콩의 대부분 건물은 ‘강한 강조’

로 경관의 이미지를 더욱더 부각시키고 있었다.

미국, 중국의 3개 도시 24개소 건물모두주위와의

조화를 위한 1：2의 휘도비를 사용한곳은없는것으

로 조사되었다. 이는 관광지의 건물 용도에 따른 특

성과 야간경관조명으로 건물의 이미지를 강조하기

위한 의도를반영하는것으로 판단된다. 그림 6은 각

도시별 권장 휘도비의 비교를 나타낸다.

그림 6. 도시별 권장 휘도비 비교
Fig. 6. Comparison of IES recommended

luminance ratio

4.2 토  의

각 도시의 대상건물들에 대한 측정값내용을 도시

별로 정리하면 다음과 같다.

- 라스베가스는 미국 최대의 관광 도시라는 특성

에 따라 광속이높은 조명을 사용하여 다채로운

조명효과를 연출하고 있었다. Tropicana Hotel

과 Excalibur Hotel은 IES 권장 최대 휘도기준을

만족하고 있었으며, 각각 ‘강조’와 ‘강한 강조’에

해당되고 있었다. 반면 나머지 건물들은 벽면 최

대 및 최소 휘도의 차이가 매우컸으며, CIE 휘

도 최대기준인 25[cd/㎡]을모두초과하였다. 특

히, Treasure Isalnd Hotel은 286.8[cd/㎡] 으로

CIE 최대 휘도기준을 약 11.5배를 초과하였다.



39

최안섭․정연홍

조명․전기설비학회논문지 제23권 제12호, 2009년 12월

- 상해는 중국은행, 푸동발전은행, 상해세관이 IES

권장 최대 휘도기준에 만족하는 ‘약한 강조’와

‘강조’에 해당되었고, 나머지 5곳의 건물은 벽면

최대 및 최소 휘도의 차이가 매우 컸다. CIE 휘

도 최대기준을 만족시킨 곳은 “중국은행” 한곳

으로 그 수치는 11.9[cd/㎡]이다. 특히, 화하 은행

은 CIE 최대 휘도기준을 약 3.6배 초과하였다.

- 홍콩은 3곳의 건물이 IES 권장 최대휘도기준에

‘강조’와 ‘강한강조’에 해당되었으며, 나머지 5곳

의 건물은 벽면 최대 및 최소 휘도의 차이가 매

우 컸다. 그리고 Hongkong & Shanghai Bank,

Continental Diamond Building, IFC 1, IFC 2,

Sun Hung Kai Center는 CIE 휘도 최대기준인

25[cd/㎡] 넘지않았다. 특히, Harbour Center는

CIE 최대 휘도기준을 약 2.3배 초과하였다.

각 도시 대상건물의 현황조사 및 분석내용을 상호

비교하여 정리하면 다음과 같다.

- 각 도시별 최대：최소 벽면휘도의 평균비는 라

스베가스 40：1, 홍콩 17：1, 상해 10：1의 순으

로 조사되었다. 특히, 벽면 최대․최소 휘도 평

균비의 비교 결과 라스베가스는 홍콩과 상해에

비해 각각약 2.4배, 약 4배로 매우높은것으로

분석되었다.

- 도시별 건물 최대 휘도분포 값은 라스베가스의

건물들이 상해와 홍콩에 비해 상대적으로 격차

가컸으며, 최소 휘도분포값은 상해의 건물들이

상대적으로 차이가 많이 났다.

- 각 도시별 최고 휘도값을갖는 건물과 최저 휘도

값을 갖는 건물을 비교한 결과 라스베가스는

11：1, 상해는 8：1, 홍콩은 7：1 로 분석되었다.

- 발광광고물 표면 휘도값 기준에 따른 휘도값의

최대허용치 초과여부에 대한 분석 결과 초과한

경우는 0곳, 적절한 경우 8곳, 발광광고물이 없

는 경우또는 측정하지않은 경우 15곳으로 분석

되었다.

- 전반조명 방식이 17곳으로 가장 많이 사용되었

으며, 부분조명은 사용되지 않았다.

- Up Light 방식이 19곳으로 가장 많이 사용되었

으며, Down Light 방식은 사용되지 않았다.

5. 결  론

본 연구는 미국의 라스베가스와 중국의 상해 및 홍

콩의 야간경관조명 현황을 조사하기 위해 각 도시별

건물의 최대 대 최소 벽면휘도비와 상대적, 절대적

휘도비의 특성을 분석하였다. 또한 조명방식 및 기법

에 대한 조사를 수행하였다. 3개 도시모두 CIE 환경

구역 분류에서 야간활동이 활발하며, 높은 휘도분포

지역인 E4에 해당하였다.

라스베가스는 카지노 도시의 특성상 밝고 화려한

빛으로 장식된호텔들로 이루어져 있으며, 건물별 휘

도값의 차이가 다른 도시들에 비해서 상대적으로컸

다. 이러한것은 호텔의 다양한 건립연도와 연관성이

있으며, 경관조명 설계 시 호텔만의 디자인 의도나

입면의 특성이 반영된 것으로 판단된다.

홍콩과 상해는 세계적인 상업 및 관광도시라는 유

사점을 가졌으나, 홍콩은 과거부터 야간경관에 관심

을갖기 시작한 세계적인 야경도시이고, 비교적 건물

들 간의 경관조명 밝기편차가작은 도시로 나타났다.

상해는 중국의 경제발전과더불어 급속히성장한 도

시로서 도시성장과 함께 야간경관에 관심을 기울이

고 있는 도시이다. 최근 급속히 발전한 도시의 특성

으로 홍콩에 비해서더밝은 경관조명으로구성되어

있다.

조명 방식으로는 3곳의 도시모두전반조명 방식이

가장 많이 사용되고 있으며, 조명 기법으로는 Up

Light 방식이Wall Washing 방식과 함께 가장 많이

사용되었다. 그러나 어떠한 획일적인 기법이나 방식

보다는 건물의 디자인 특징과입면의 형태를 고려한

경관조명이 이루어지고 있었다.

최근의 경관조명 추세는 디지털조명의 보급에 따
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른 다양하고 화려한 색상을 적용하고 있으며, 과거

정적인 조명에서 동적인 조명으로 변모하고 있다. 또

한, 미디어 스크린의 도입으로 건물 입면 전체를 경

관조명화하는 경향까지 나타나고 있다.

세계적인 도시의 경관조명의 특징은 정확한 가이

드 라인과 일정 수준의 규제를 통해 밝기와 색상을

제한하고 있다는 것이다. 사실, 이러한 규제는 독창

성이 상실되는 측면도 있으나, 도시경관 전체를 생

각하는 측면에서는 꼭 필요한 요소이기도 하다. 또

한 최근 대두되고 있는 광공해 측면을 고려할때일

정 밝기 이상의 휘도제한은반드시 필요한 조치라고

판단된다. 우리나라도 CIE 건물 휘도기준과 권장 최

대 휘도비 같은구체적이고 정량적인 경관조명 휘도

기준을 정립하고, 더 나아가 무분별한 색상과 변화

를 방지할 수 있는 정성적인 기준을 마련할 필요가

있다. 이러한 기준은 체계적이며 아름다운 도시의

야간경관을 창출하는데 기본적인밑받침이될수 있

을 것이다.
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