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Abstract

The influence of aging treatment on the microstructure, mechanical and electrical properties of Cu-Be alloy for connector mate-
rial applications was investigated. The properties of mechanical strength and electrical conductivity were found to increase with
increasing aging temperature. By the way, SEM/EDS and TEM analysis exhibited that beryllides precipitation (CoBe and NiBe)
with a size of 50 nm were distributed in grains. It was, therefore concluded that these beryllide precipitates improved the mechanical
strength and also it was favor in increasing of electrical conductivity.
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1. 서  론

최근 전자산업의 급속한 발전에 따라 전자 기기를 구성하는

부품은 점차 소형화 및 정밀화 되어 가는 추세이다. 이에 따라

부품에 사용되는 소재에 대해서도 다양한 특성과 높은 신뢰성

이 요구되고 있다. 전자기기의 주요 구성 부품인 커넥터

(connector) 소재에 요구되는 주요 특성으로 강도, 전기 전도도,

스프링성, 굽힘 가공성, 내열성, 도금성 등이 있는데, 전자기기

의 경박단소화, 고밀도 실장화 추세에 따른 커넥터 제품의 협

피치화, 표면실장화, 고밀도화를 충족시키기 위한 매우 우수한

특성의 소재가 요구되고 있다[1,2]. 이와 같은 특성을 만족시키

는 재료로서 동합금을 꼽을 수 있으나, 순수한 구리는 상대적

으로 강도가 낮기 때문에 특정한 합금원소를 첨가시켜 물성을

개량한 다양한 종류의 동합금이 커넥터 재료로 사용되고 있다.

일반적으로 합금을 강화시키는 대표적인 방법으로 고용강화, 가

공경화, 결정립 미세화, 석출경화, 분산강화 등을 들 수 있다

[3-5]. 고용강화는 합금원소가 기지(Matrix) 내에 고용됨에 따라

전기 전도도를 급격히 감소시키지만 석출경화, 분산강화, 가공

경화, 결정립 미세화 처리는 그에 비해 전기 전도도 저하를 최

소화 시키면서 동시에 합금의 강도를 증가시킨다. 

Cu-Be 합금은 전자재료 분야에 적용되고 있는 가장 대표적

인 동합금으로 각종 가공공정 및 열처리 공정을 통해 요구되는

수준으로 재료의 강도를 향상 시켜 사용되고 있다. 특히, 시효

처리를 통해 형성된 석출상은 재료의 강도 및 전기 전도도에

영향을 미치는 것으로 알려져 있다[6]. 특히, Nordstrom 등은

Cu-1.9wt.%Be 합금의 변형 시 발생하는 쌍정에 대해 주목하여

10~20 GPa 범위에서 가장 쉽게 생성되는데, 이때 쌍정 경계는

베릴라이드 석출에 영향을 미치지 않음을 보고하였다[7].

한편, 대부분의 석출경화 기구는 결정입계에서 불균질하게 석

출물이 생성됨을 기반으로 하며 시효처리 중에 그러한 결정입

계 영역은 과시효 되어 취약해지며 결국 파단 시발점 역할을

하게 된다. 따라서 그와 같은 결정입계 석출을 최소화 하는

것과 동시에 기지 조직 내에 석출물이 생성될 수 있게 하여

경화 특성을 최대화시킬 수 있는 연구가 보고 된 바 있다[8].

그러나 Cu-Be 합금 관련 연구는 1wt.% 이상의 베릴륨 함

량을 가진 합금을 대상으로 수행된 경우가 대부분이며 그 이하

의 첨가량일 때 베릴라이드 석출물의 생성거동이나 전기적 및

기계적 특성을 보여주는 보고는 매우 미흡한 실정이다. 따라서

본 연구에서는 점차 그 활용 분야가 증가하고 있는 1wt.% 이

하의 Be이 첨가된 전자 부품소재용 Cu-Be계 합금을 주조하여

이에 대한 시효처리를 통한 관련 물성을 고찰하고자 하였다.

특히, 시효 공정이 Cu-Be 합금의 기계적 특성 및 전기적 특성
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에 미치는 영향에 집중하였으며, 주사전자현미경(SEM)과 투과

전자현미경(TEM)을 이용하여 시효 처리된 Cu-Be 합금의 석출

물 생성 거동 등의 미세조직적 특성을 파악하였다. 

2. 실험 방법

본 연구에서 사용한 베릴륨동 합금은 Cu-4wt.%Be 모합금과

순동을 용해 및 주조하여 제조하였으며, 이때 용해는 대기 분

위기에, 용해량은 총 50 kg이었다. Table 1은 제조한 Cu-Be

합금을 스펙트로미터(ARL 360)를 이용하여 성분 분석한 시험

결과를 나타낸 것이다. Be이 0.52wt.%로서 0.6wt.% 이하로

설계했던 목표 조성에 부합하며, Co + Ni의 경우는 0.05wt.%로

분석되었다. 용해 후 750oC에서 열간 압출을 하였으며 순차적

으로 열간압연과 냉간압연을 반복하여 최종 두께가 1 mm인 베

릴륨동 판재를 제작하였다. 이러한 Cu-Be 합금의 시효처리는

360~510oC에서 1~360분 동안 실시하였다. 시효 처리된 Cu-Be

합금의 기계적 특성 및 전기적 특성을 알아보기 위해 인장강도

(INSTRON 4481)와 경도(AKASHI 148) 그리고 전기 전도도

를 측정하였다.

조직관찰을 위해 조연마 후 1 µm에서 미세 연마하여 에칭

(2 g K2Cr2O7, 1 g NaF, 3 ml H2SO4, 100 ml H2O) 하여 광

학현미경(OM)과 주사전자현미경(SEM)을 이용하여 관찰하였으

며 투과전자현미경(TEM)을 이용하여 석출상을 분석하였다.

3. 결과 및 고찰

3.1 조직변화에 따른 기계적 성질

Fig. 1은 대기로에서 용해 및 주조한 Cu-Be 합금을 고온

압출/압연 후 다시 상온에서 냉간 압연하여 제조한 1 mm 두께

판재의 부식후의 미세조직 사진과 가공 단계별 조직사진을 나

타낸 것이다. 이때 결정립들의 크기에 대하여 살펴보았을 때

평균 결정립 사이즈는 약 117 µm로 관찰되었으며, 단지 종횡

비(aspect ratio)의 변화가 주조상태의 1.28정도의 값이 가공완

료 상태에서는 9.71 수준으로 변화되었다. 그리고 결정립들이

압연방향과 평행하게 연신되어 분포되어 있는 전형적인 변형조

직임을 관찰 할 수 있다. 또한, 그와 같이 연신된 결정립 내에

는 쌍정이 압연방향과 수직한 방향으로 생성되어 있음을 알 수

있는데, 이러한 변형쌍정(transformed twins)은 슬립계가 많은

면심입방결정구조(FCC)를 갖는 Cu 합금계에서 흔히 관찰되는

전형적인 미세구조라 할 수 있다. 한편, 냉간 압연된 Cu-Be

합금 판재의 경도는 92 HRB로 열처리재(55 HRB) 보다 훨씬

높은 경도값을 나타내었는데, 이는 가공공정 중에 Cu-Be 합금

내에 형성된 변형쌍정과 전위밀도의 증가로 인해 가공경화의

효과가 더욱 증대됨에 따른 것으로 사료된다.

3.2 강화기구와 시효처리

Cu-Be 합금에서 발생하는 기본적인 강화기구는 석출경화이며,

베릴륨에 의한 효과는 기타의 첨가 원소인 크롬이나 티타늄에

비해 강력하다. 상업용 베릴륨동합금은 베릴륨 함량의 많고 적

음에 따라 고베릴륨 합금과 저베릴륨 합금으로 대별할 수 있으

며, 전자는 고강도와 보통 수준의 도전성을 가지며 후자는 보

통 수준의 강도와 높은 전도성을 나타낸다. 이때, 이러한 두

종류 합금의 주요 강화기구는 상이하다. 즉, 베릴륨 함량이 높

은 고강도 합금은 베릴륨의 석출에 기인된 쌍정 발생에 의한

경화 기구를 보이지만, 베릴륨 함량이 상대적으로 낮은 고도전

성 합금은 베릴륨과 미량 첨가원소로 이루어진 beryllide가 석

출됨으로서 이의 시효경화 처리를 통한 경화 기구를 따른다.

결과적으로 베릴륨 함량이 0.25~0.75%로 낮을 경우에는 베릴

륨으로 기인된 상의 석출은 기대하기 어려운 대신, 미량 원소

로서 코발트와 니켈이 각각 2.5%, 1.5% 정도 첨가되면 이와

같은 베릴라이드 강화상을 얻을 수 있다. 이때, 형성되는 강화

Table 1. Chemical composition of Cu-Be alloy (unit: wt.%).

Be Co + Ni Fe Si Cu

Aimed < 0.6 < 0.20 - - Bal.

Results 0.52 0.05 < 0.02 < 0.02 Bal.

Fig. 2. Hardness respond curve of Cu-Be alloy plates during aging

treatment. 

Fig. 1. Microstructures with the fabrication conditions. (a) As Cast

(b) Hot Rolling (c) 1st Cold Rolling (d) 2nd Cold Rolling.
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상은 CoBe나 NiBe이라 알려져 있으며, 이러한 Beryllide에 의

한 경화 효과는 소재의 기계적 특성에는 큰 영향을 미치지는

않지만 도전율 향상에는 크게 기여한다. 한편, CoBe 나 NiBe

는 결정립 미세화에 있어 큰 효과를 보인다고 알려져 있다[9].

따라서 본 연구에서 제조한 Cu-Be 합금판재를 이용하여 베릴

륨동의 시효 특성을 고찰하기 위해 시효처리 온도와 시간에 따

른 소재의 경도 및 강도 그리고 전기적 특성을 Fig. 2~4에 나

타내었다. 

Fig. 2는 시효처리 동안의 Cu-Be 합금 판재의 경도 변화를

나타낸 그래프로서 시효처리 온도가 높아짐에 따라 경도값은 급

격히 증가하고 있으며 시효처리 시간이 증가할수록 경도값은 최

고 수준까지 증가한 후 다시 감소하는 경향을 나타내고 있다.

이는 시효처리 동안에 생성된 석출상이 소재의 물성을 향상시키

는 것으로 판단되며, 처리 시간이 증가됨에 따라 이후 과시효로

인해 석출상들이 모재(matrix)와 부정합을 형성함에 따라 다시

감소하여 시효처리 이전 수준까지 경도값을 감소시키는 것으로

사료된다. 이때, 360oC와 510oC에서 시효 처리된 시험편의 경

도값은 각각 187 Hv와 212 Hv로 시작하여 각각의 최고값인

192 Hv, 220 Hv를 보이고 있는데, 이는 시효 온도 및 시간에

따른 상대적인 비교치일 뿐 일반적으로 얻을 수 있는 Cu-Be

합금의 경도값을 초과하는 높은 경도를 의미하는 것은 아니다.

Fig. 3은 시효처리 동안의 Cu-Be 합금의 인장강도와 연신율

을 측정한 결과를 나타낸 것이다. 재료의 인장강도는 시효처리

시간이 증가함에 따라 증가하고 있으며 1시간 후 인장강도는

더 이상 증가하지 않고 일정한 수준을 유지하였다. 반면, 연신

율은 시효처리 시간이 1시간 이내에서 급격하게 감소하고 있음

을 알 수 있으며 1시간 경과 이후부터 일정하게 유지되는 경

향을 나타내고 있다. 이때, Cu-Be 합금의 인장강도는 450~650

MPa, 연신율은 10~15%로 측정되었는데 이러한 연신율의 급격

한 감소와 인장강도의 증가는 시효처리 동안에 생성된 석출상

이 재료의 물성에 직접적으로 영향을 미칠 뿐만 아니라 시효처

리 초반에 급격하게 발생되는 것이라 판단된다. 본 연구 대상

인 Cu-0.52wt.%Be 합금에서 얻어진 이러한 강도값은 시효 온

도 및 처리 시간에 따라 상대적으로 증가, 포화, 감소 경향을

나타내고 있지만 시효 처리된 고베릴륨 동합금에서의 일반적인

강도값인 956 MPa에는 미치지 못하는 결과를 보여주고 있는

것이다. 즉, 베릴라이드 석출은 전기전도도에는 유효한 영향을

미치지만 강도 증가 효과는 매우 미미하다고 할 수 있다. 

Fig. 3. Change of mechanical properties for Cu-Be alloy plate during

aging treatment; (a) tensile strength and (b) elongation.

Fig. 4. Change of electrical properties for Cu-Be alloy plate during

age treatment; (a) specific resistance and (b) electrical

conductivity.
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3.3 시효열처리에 따른 전기적 특성

Ag계는 도전률이 가장 높은 소재로 분류되지만 대단히 고가

이기 때문에 그 사용에 있어서 제한적이다. 반면, Ag계 소재의

도전률에 버금가는 Cu계는 Ag계에 비해 상대적으로 매우 저가

라는 장점이 있다. 따라서 Cu에 각종 원소를 미량 첨가한 동

합금이 전기 및 전자용 부품소재분야에 매우 광범위하게 사용

되고 있다. 이때, 도전율은 일반적으로 IACS(International

Annealed Copper Standards) 단위로 나타내며 아래의 식(1)과

같이 도전율(IACS%)를 100으로 기준 할 때 소재의 상대적인

도전율을 백분율로 나타낼 수 있다[10]. 

식(1)

참고적으로 Ag계의 IACS는 Ag가 106%, Ag-Cu 86%, Ag-

Cu-Ni 65%의 값들을 가지고 있는 것이 일반적이다.

Fig. 4는 시효처리된 냉간압연재의 비저항을 측정한 결과와

이를 식(1)에 대입하여 도전율을 계산한 결과를 나타낸 것이다.

그림에서 보듯이 Cu-Be 합금의 비저항은 시효처리 시간이 경

과함에 따라 선형적으로 감소하고 있으며, 시효처리 온도가 높

을수록 비저항 또한 점차 감소하는 경향을 나타내고 있음을

알 수 있다. 한편, Cu-Be 합금의 비저항은 510oC에서 6시간

시효처리한 경우에 가장 높은 값을 나타내었으며 그 값은

3.4 × 10−9m로 측정되었다. 이러한 비저항 측정 결과를 식(1)에

대입하여 산출하였으며 그 결과를 Fig. 4(b)에 나타내었다. 전

기 전도도 측정결과는 비저항과 마찬가지로 시효처리 시간이

경과함에 따라 선형적으로 증가하였으며 이러한 결과는 Fig.

3에서 살펴보았던 기계적 특성과는 다른 양상을 나타내는 것이

다. 이는 석출상의 생성 거동에 따른 영향이라 사료되며 이를

확인하기 위해 시효처리 후 Cu-Be 합금의 미세조직을 관찰하

였다.

Fig. 5는 시효처리한 Cu-Be 합금의 미세조직 사진들이며 연

마 후 부식시키지 않은 상태에서 관찰한 것이다. 사진의 미세

조직에서 나타나는 검은 상은 석출상으로 여겨지며, SEM/EDS

를 통해 분석한 결과를 Fig. 6에 나타내었다. Fig. 6에서와

같이 검게 보이는 상은 다수의 연구 보고에서와 같이 CoBe

또는 NiBe 상으로 분석되었으며, 이러한 Beryllide 상은 소재

의 전도성과 기계적 특성을 향상시키며 결정립의 성장을 억제

하는 효과까지 있는 것으로 보고되고 있다[11]. Fig. 5에서 관

찰되는 Beryllide 상의 생성 거동은 온도의 영향을 거의 받지

IACS % =

 Specificresistanc of IACS at 20oC 0.01741µΩ( )

 Specificresistance of materials
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 100 %( )×

Fig. 5. Microstructures of aged Cu-Be alloy plates; (a) 1 min, (b) 10

min, (c) 30 min, (d) 1 hr, (e) 3 hr, (f) 6 hr at 510oC. Fig. 6. SEM/EDS analysis of Cu-Be alloy aged at 510oC for 6 hr.
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않는 것으로 판단되며, 단지 시효처리 시간이 증가함에 따라

관찰되는 Beryllide 상의 수는 증가함을 알 수 있었다. 이러한

Beryllide 상에 대한 보다 정확한 분석을 위하여 투과전자현미

경을 사용하여 분석하였으며 그 결과를 Fig. 7에 나타내었다.

분석결과, 40 nm × 70 nm 크기의 Beryllide가 시효 처리에 의

해 생성되어 기지 조직 전반에 걸쳐 분포하고 있음을 확인할

수 있었다. 

4. 결  론

본 연구에서는 전자 부품의 커넥터로 이용되는 Cu-Be 합금

을 용해/주조하여 제조하였으며, 다양한 가공공정 및 시효처리에

따른 Cu-Be 합금의 미세조직 및 기계적, 전기적 특성을 조사

하여 다음과 같은 결론을 얻을 수 있었다.

시효처리 온도의 증가에 따라 전기전도도와 기계적 특성은

증가하는 경향을 보이지만, Cu-Be 합금의 결정립 크기와 결정

립계의 분율은 큰 차이가 나타나지 않았다. 또한, SEM/EDS

분석 결과 Beryllide 석출물이 기지 조직 전반에 걸쳐 미세한

크기로 분포하고 있었으며 이러한 석출상에 대한 TEM 분석결

과, 결정립내에 40 nm × 70 nm 크기로 분포되어 있음을 관찰

할 수 있었다. 이러한 석출상의 존재로 인해 기계적 성질과 전

기전도도가 개선될 수 있음을 알 수 있었다.
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