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◎ 특 집

압축기 분야 연구동향

강정식*

1. 서  론

2010년 한 해 동안에 국내에서 발표된 압축기 관련 논문

들을 유체기계공업학회(KFMA), 대한기계학회(KSME) 및 대

한설비공학회(SAREF), 한국항공우주학회(KSAS)를 대상으

로 살펴보았다. 대한기계학회지는 국문논문과 영문논문집인 

Journal of Mechanical Science and Technology를 모두 

포함하였다. 논문의 수는 2005년도에 43편, 2006년도에 27

편, 2007년도에 24편, 2008년도에 25편, 2009년에는 38편

에 이어 2010년도에는 35편으로 전년도와 비슷한 수준을 유

지하였다. Table 1에는 2010년도에 발표된 논문들의 수를 

분야별로 분류하여 나타내었다. 본 연감에서는 압축기의 구

동형식에 따라 크게 터보형 압축기와 용적형 압축기로 구분

하여으며, 터보형은 다시 원심압축기와 축류압축기로 분류

하였고, 용적형은 왕복동, 스크류, 스크롤, 사판식 및 로터리 

압축기로 분류하여 기술하였다.

2. 터보형 압축기

2.1 원심 압축기
원심압축기에 대한 2010년도의 연구실적은 총 15편으로서 

2009년도의 15.5편과 유사하다. 이는 2008년도의 6편에 비

하여 상당히 증가된 수가 계속 이어지는 경향이며 이것은 

2009년도와 같이 터보냉동기의 개발사업이 활성화되면서 냉

매용 원심압축기의 논문수가 9편으로 많이 발표되었기 때문

이다. 

먼저 냉매용 원심압축기의 연구개발 동향을 정리하였다. 

황준현(1)은 소형 터보냉매압축기용 2단 원심압축기의 개발에 

대한 연구내용을 발표하였다. R134a를 사용하는 압축기로서 

고속모터를 적용하여 기어박스가 없는 콤팩트한 압축기를 

개발중이다. 조용훈(2)은 빙축열 냉동기에 사용되는 2단 원심

압축기의 개발과정을 소개하였다. 대체냉매인 R134a를 사용

하는 압축기로서 신뢰성 있는 고효율 압축기 및 냉동기를 개

발중이다. 박주환 등(3)은 앞에 소개한 조용훈(2)등의 냉매 압

축기에 대하여 전산유동해석을 수행한 결과를 소개하였다. 
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블레이드의 각도를 조절하여 임펠러 내부의 국부적 압력저

하와 와류 문제를 해결한 과정을 소개하였다. 박준영 등(4)은 

터보냉동기용 원심압축기의 설계에 대한 연구를 수행하였는

데 4개의 설계변수를 이용하여 효율을 최대화 하는 블레이드 

각 분포의 최적화를 수행하여 효율 향상을 이룰 수 있었고 

최적화 과정에 사용된 실험계획법, 인공신경망기법 그리고 

유전자 기법들의 사용이 임펠러의 블레이드 각 분포 결정에 

효과적임을 보였다. 최민욱 등(5)은 R134a를 사용하는 터보

냉동기용 원심압축기에 대하여 임펠러, 디퓨저 및 리턴채널

을 포함하는 3차원 유동해석을 수행하여 각 구성품들 사이의 

유동장 간섭특성을 분석하였다. 김정훈 등(6)은 터보냉매압축

기의 표준 시험 규격(KS B 6270)의 제정과정을 설명하였다. 

최근 산업체에서 활발히 관련 연구 및 제품이 출시되는 상황

이므로 터보냉동기의 성능시험 표준 규격이 필요하게 되었

으며 관련 해외 규격과 비교하고 업체의 의견을 수렴하여 작

성중인 KS 규격을 소개하였다. 박준영 등(7)은 인공신경망 기

법과 유전자 기법 등을 응용한 최적설계기법을 원심임펠러

의 자오면 최적설계에 적용하여 임펠러의 자오면 형상을 개

선하고 효율을 향상시킬 수 있음을 보였다. 이원석 등(8)은 

R134a를 냉매로 사용하는 원심압축기의 임펠러와 디퓨저 및 

리턴채널에 대하여 물성치를 고려한 3차원 수치해석을 수행

하였으며 축방향 길이가 다른 3가지의 형상에 대한 연구결과

를 발표하였는데, 축방향 길이가 짧을수록 쉬라우드 근처에

서의 유동박리로 인한 손실이 증가함을 알 수 있었다. 신정

관 등(9)은 R134a를 사용하는 터보냉동기용 원심압축기에 대

한 설계 및 성능시험을 수행하였다. 설계 압력비와 시험결과

가 잘 일치함을 확인하였으며, 디퓨저의 압력회복도 설계값

과 실험값이 잘 일치하는 결과를 얻었다. 

다음으로 공기용 원심압축기의 연구결과를 정리하였다. 박

태규 등(10)은 열유체-구조 연계성(FSI) 기법을 원심임펠러의 

해석에 적용하여 구조안전성과 공력성능에 대하여 연구하였

으며, 임펠러 팁의 최대 변위가 팁간격보다는 적다는 것을 수

치해석을 통하여 확인하였다. 박치용 등(11)은 원심압축기 임

펠러의 입구부분에 가이드베인이 있는 링 그루브를 설치하여 

이것이 압축기의 성능과 작동역역에 미치는 영향을 수치해석 

방법으로 연구하였다. 가이드 베인이 설치된 링그루브를 적

용할 경우 설계점에서는 효율이 감소하지만 저유량에서는 재

순환 유동을 안정화시켜서 압력비와 효율을 개선시키며 서진
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마진을 향상시킬 수도 있다는 가능성을 보였다. 김홍원 등(12)

은 최근 적용되는 선박용 엔진의 Nox 저감 요구도에 따라 선

박용 과급기(turbocharger)에 사용되는 원심압축기의 압력

비를 4.7로 증가시키는 설계를 성공적으로 수행한 결과를 보

고하였다. 특히 다양한 형상의 캐스케이드 디퓨저가 성능에 

미치는 영향을 보고하였다. 박준영 등(13)은 임펠러의 블레이

드 두께가 성능에 미치는 영향을 성능해석과 수치해석을 통

하여 연구하였으며 두께가 약 25% 감소할 때 수치해석상으로

는 각각 전압비는 0.2%, 효율은 0.8% 상승하는 현상을 보고

하였다. 서정민 등(14)은 500W급의 초소형 가스터빈용 원심압

축기의 설계를 위한 기초연구를 수행하였다. 400,000rpm으

로 회전하는 압력비 3의 원심압축기에 대하여 1차원 및 3차

원 설계를 수행하였다. 박치용 등(15)은 원심압축기 임펠러의 

입구에 링 그루브를 설치하여 작동범위를 개선하기 위한 연

구를 수행하였으며 링 그루브가 팁 근처의 유동을 안정화 시

켜서 저유량 영역에서 압력비와 효율을 향상시키고 서지마진

을 약 5% 개선하는 결과를 얻었다. 

2.2 축류 압축기
2008년도에 7편이던 축류압축기 분야 연구 논문이 2009

년도에는 14.5편으로 100%이상 논문수가 증가할 정도로 연

구가 활발하였으나, 2010년에는 총 10편의 연구결과가 발표

되었다

박태춘 등(16)은 중소형 항공기에 적용 가능한 6,000lb급 

가스터빈 엔진의 3단 고압압축기에 대한 연구를 전년도의 설

계에 이어 올해에는 제작 및 시험연구를 수행하였다. 3단 모

두 천음속 압축기로서 시험을 통하여 설계값과 근접한 결과

를 얻어 다단 천음속 압축기 개발기술을 확보할 수 있었다. 

고성호 등(17)은 축류압축기의 내부유동을 CFD로 해석할 때 

적용하는 경계면 설정이 내부유동에 미치는 영향을 연구하였

다. 이세일 등(18)은 저압 축류압축기의 로터 블레이드 설계에 

최적화 기법을 적용하는 연구를 수행하였으며 다양한 설계 

변수들에 대한 민감도 해석을 수행하여 고효율 3차원 블레이

드 설계를 시도하였다. 이성룡 등(19)은 5MW급 가스터빈의 11

단 압축기(축류압축기 10단 + 원심압축기 1단)에 대한 성능

시험을 수행한 결과를 보고하였다. 11단 압축기는 국내에서 

개발한 압축기 중에서는 가장 단수가 많으며 소요동력도 가

장 큰 압축기라는 점에서도 의의가 있다. 다만 대형 압축기 

시험 설비가 국내에는 없어서 국외에서 시험을 수행하였으

나, 성공적으로 시험을 수행하였다는 점도 아주 큰 의의가 있

다. 임형수 등(20)은 4단 저속 축류압축기의 저유량 운전영역

을 넓히기 위한 연구의 일환으로 1단에 펄세이션 인젝션을 설

치하여 스톨 능동제어를 수행하였으며 시험결과 운전영역을 

약 5∼6% 정도 확장시킬 수 있었다. 그리고 펄세이션 진폭의 

크기를 변화시켜서 진폭의 크기가 운전영역 개선에 어떤 영

향이 있는지도 연구하였다. 최광진 등(21)은 유동해석 방법을 

통하여 축류압축기에 케이싱 그루브를 설치하여 저유량 영역

에서 유동이 안정화되어 서지마진이 6% 이상 증가하는 현상

을 관찰하였으며, 유동이 안정화 되는 이유가 블레이드 앞전

에서 발생한 팁 누설 와류의 이동과 관련이 있음을 밝혔다. 

홍상원 등(22)은 한국항공우주연구원에서 개발한 3단 축류압

축기에 인공신경망 이론을 이용한 다분야 통합 최적설계 기

법을 적용하여 초기 기본형상과 반응면을 이용한 최적설계 

결과에 비하여 개선된 목적함수를 얻었으며 기존의 반응면보

다 압축기의 비선형적 특성을 잘 반영한 결과를 도출하였다. 

신주현 등(23)은 압축기 오염에 따른 성능 변화 예측 및 진단 

기술 개발의 일환으로 축류압축기 블레이드의 표면 거칠기가 

압축기의 성능에 미치는 영향을 연구하였다. 최광진 등(24)은 

신경회로망기법을 이용하는 3차원 RANS 해석을 기반으로 

하는 수치최적설계를 축류압축기의 케이싱 그루브 설계에 적

용하여 최적화된 그루브 형상을 가진 압축기의 스톨마진이 

그루브가 없는 경우에 비하여 약 7.3% 증가하는 것을 보였

다. 백승철 등(25)은 축류압축기 캐스케이드에서 압축기 블레

이드의 표면거칠기가 성능에 미치는 영향을 시험적으로 연구

하였다. 연구결과 압축기 날개의 표면거칠기가 압력손실과 

편차각을 증가시키는 현상을 발견하였으며 이것은 압력면보

다 흡입면에서 더 민감하게 작용하는 것을 관찰하였다. 

3. 용적형 압축기

용적형 압축기로는 로터리 압축기, 사판식 압축기, 스크롤 

압축기, 왕복동 압축기들이 있는데, 지난 2010년도에 발표된 

논문들은 로터리 압축기 2편, 왕복동 압축기 3편, 스크롤 압

축기 3편, 스크류 압축기 1편, 사판식 압축기 1편으로서 총 

10편이 발표되었다. 이 들 대부분은 냉매를 압축하는 압축기

에 대한 연구결과라는 특징이 있다. 

3.1 왕복동 압축기
왕복동 압축기에 대하여는 세 편의 논문이 발표되었다. 김

성준 등(26)은 왕복동 압축기 2대가 병렬로 연결되어 운전될 

경우의 가스맥동 현상을 연구하였다. 음향 전달 매트릭스를 

구성하여 가스맥동을 해석하였으며 토출 라인을 따라가면서 

모든 지점의 가스 맥동치가 API 규정의 한계값보다 낮음을 

확인하였다. 주우진 등(27)은 냉장고용 왕복동 압축기의 신뢰

성 보증 기간 단축을 위헌 연구를 수행하였다. 가속인자를 

고온으로 하여 동작한계와 최대 가혹조건을 산출하여 시험 

기간을 계산하였다. 박정훈 등(28)등은 3종의 고체 윤활제와 

나노 오일을 압축기에 적용하여 마찰계수, 표면 온도, 마찰 

표면형상을 분석함으로써 압축기 습동부의 윤활특성을 평가

하였으며, 고체 윤활제보다 나노 오일의 윤활성이 더 우수함

을 보였다.
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PUBLICATION

JOURNAL CONFERENCE
Total

KFMA KSME SAREK KFMA KSME SAREK

Centrifugal 1 1 9 3 1 15

Axial 2 5 3 10

Rotary 1 1 2

Swash Plate 1 1

Scroll 1 2 3

Reciprocate 1 2 3

Screw 1 1

Total 3 0 2 17 7 6 35

Table 1 Domestic number of publications on compressor in 20103.2 로터리 압축기
로타리 압축기에 대하여는 두 편의 논문이 발표되었다. 신

현석 등(29)은 로타리 압축기의 출구에서 냉매와 함께 토출되

는 오일의 측정방법에 대하여 연구하였다. 냉매와 함께 토출

된 오일은 열교환기 성능의 저하와 압축기 손상을 유발할 수 

있으므로 이를 방지하기 위한 연구의 일환으로 오일 측정장

치를 개발하여 다양한 운전 조건에서 오일 토출량을 측정하

였다. 이의윤 등(30)은 R22를 냉매로 사용하는 공조용 로터리 

압축기의 소음을 저감하기 위한 연구를 수행하였다. 실험계

획법을 통해 어큐뮬레이터의 설계변수를 도출하고 최적화 

기법을 도입한 결과 약 7.8 dB의 소음을 낮출 수 있었다. 

3.3 사판식 압축기
이태진 등(31)은 가변 사판식 압축기의 성능을 이론적으로 

해서하기 위한 상관식을 제시하였으며, 이론식의 검증을 위

해 압축기의 PV 선도를 측정하였다. 이와 같은 시뮬레이션

과 시험을 통하여 압축기 성능에 대한 정확한 분석을 할 수 

있었으며 성능 개선 방안의 토대를 마련하였다. 

3.4 스크류 압축기
김태윤 등(32)은 스크류 압축기의 성능에 큰 영향을 미치

는 에어엔드를 설계, 제작, 실험하는 연구를 수행하였으며 

저속 영역에서는 기존 제품과 큰 차이가 없었으나 고속 영역

에서는 동력소비량 및 소음과 맥동이 줄어드는 것을 확인할 

수 있었다. 

3.5 스크롤 압축기
스크롤 압축기에 대하여는 세 편의 논문이 발표되었다. 김

철환 등(33)은 빌딩 멀티 에어컨에 사용되는 고압측 오일 회수 

기술을 적용한 스크롤 압축기의 개발 성공사례를 소개하였

으며 이를 통하여 부분부하 효율과 정격부하 효율을 모두 높

여서 연간 소비전력을 크게 낮출 수 있었다. 김철환 등(34)은 

고압측 오일 회수 구조를 통하여 압축기 정격 효율은 6%, 실

사용 조건인 부분 부하 효율은 15% 개선하여 연간 소비전력

을 크게 낮출 수 있게 되었다. 또한 축방향 누설 방지 및 압

축부 최적 급유량을 확보하게 되어 압축기 성능을 10% 개선

하였다. 김우영 등(35.)은 철도차량 공조용으로 사용되는 전기

식 스크롤 압축기의 성능해석에 대하여 연구하였다. R407C

를 냉매로 하는 이 압축기는 몇 가지 운전조건에서 시험결과

와 성능해석 결과가 잘 일치함을 확인하여 이 소프트웨어는 

향후 스크롤 압축기 성능향상을 위한 설계에도 유용한 도구

로 활용될 수 있을 것이다. 

4. 결  론

2010년 한 해 국내에서 발표된 압축기 관련 논문을 유체

기계저널(KFMA), 대한기계학회 논문집(KSME) 및 대한설비

공학회 논문집(SAREK)과 각각의 학술대회 논문집을 중심으

로 간단히 정리해 보았다. 분야별 게재논문과 발표논문들을 

Table 1에 학회별로 구분하여 표시하였다. 2010년에는 총 

35편의 논문이 발표되었는데, 터보형 압축기 약 71%(25편)

이고 용적형 압축기가 약 29%(10편)인 분포를 보였다. 

올해의 압축기 분야에서의 연구의 특징을 서술한다면 원

심압축기 분야에서는 터보냉동기용 원심압축기에 대한 연구

결과가 많았고, 압축기 전반적으로 인공신경망기법등을 적

용한 최적설계와 관련한 연구가 많았으다. 용적형 압축기에

서는 대부분 친환경적인 냉매를 매질로 하는 압축기에 대한 

연구결과가 발표되었다. 향후에도 지속적으로 우수한 연구

결과들이 발표되기를 희망한다. 
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