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검사업무 안전관리체계

최효 진 / 한국전기안전공사

1. 전기설비 검사제도의 변천

전기설비 검사제도는 최초 사용전검사부터 시작된다.
1975년 7월에 10,000V이상 전체고객과 10,000V미만 중
300kW이상 고객을 대상으로 1,000V이상 설비에 대해
사용전검사를 시행하였으며 1982년 7월부터 50,000V이
상 전체고객과 50,000V미만 중 300kW이상 고객을 대상
으로 전기수용설비(수전+구내배전설비)를 검사하였다.
이후 1991년 1월 전체 자가용고객을 대상으로 사용전검
사가 확대되었으며 그 범위는 수전설비(구내배전설비는
제외)를 대상으로 실시하였고 2001년 7월부터 전체 자가
용고객을 대상으로 설비용량 1,000kW이상 고객은 전기
수용설비를 1,000kW미만은 수전설비 부분을 검사하는
현재의 검사제도가 확정되어졌다.

정기검사제도는 사용전검사보다 늦은 1992년 1월부

터 고압이상 자가용 고객을 대상으로 수전설비(구내배
전설비제외) 부분을 검사하여 현재까지 유지되고 있다.

2. 한국전기안전공사 검사부의 주요업무

안전공사 검사부의 주요 업무는 전기사업법에 의거
크게 5가지로 구분되어 진다.

첫째, 공사계획신고수리 업무이다. 전기사업법 제62
조, 제98조, 같은 법 행령 제62조 및 같은 법 시행규칙 제
31조에 의거 전기설비 설계후 시공전에 공사계획신고
및 인가사항에 대해 설계도서가 기술기준에 적합한지
및 안전상 적정한지를 사전에 검토하여 전기재해로 인
한 인명과 재산손실을 예방한다.

둘째, 사용전검사 업무이다. 전기사업법 제63조, 제98
조, 같은 법 시행령 제62조 및 같은 법 시행 규칙 제31조

에 의거 전기설비의 설치공사 또는 변경
공사를 완료 후 전기를 공급받기 전 공사
계획 및 전기설비기술기준 적합여부를
검사하여 전기설비의 적합성 여부를 확인
한다.

셋째, 정기검사 업무이다. 전기사업법
제65조, 제98조, 같은 법 시행령 제62조
및 같은 법 시행규칙 제32조에 의거 사용
중인 전기설비의 기술기준 적합여부 및
이상유무를 주기적.(2~4년)으로 검사하여
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전기안전사고를 미연에 방지하고 있다.
넷째, 사용전점검 업무이다. 전기사업법 제66조, 같은

법 시행령 제42조의2 및 같은 법 시행규칙제35조, 제35
조의3에 의거 일반용전기설비의 설치공사 또는 변경공
사 완료 후 전기를 공급받기 전 기술기준 적합여부를 확
인하여 부실시공 및 안전사고를 미연에 방지한다.

마지막으로 여러사람이 이용하는 시설의 전기안전점
검 업무이다. 전기사업법 제66조2, 같은 법 시행령 제42
조3에 의거 여러사람이 이용하는 시설의 운영을 위하여
해당법령에서 규정된 허가신청, 등록신청, 신고 또는 건
축물의 사용승인 신청 전에 전기설비의 기술기준 적합
여부를 점검하여 이상유무를 확인한다.

3. 업무현황

안전공사의 최근 3년간의 업무현황은 다음과 같다.
공사계획신고는 7.6%, 사용전검사는 17.0%, 정기검사

는 10.6%, 사용전점검은 55.5%의 증가를 반면에 전기안
전점검은 대상이 줄어들어 16.3%의 감소를 보였다.

해마다 증가하는 사용전검사와 정기검사의 연도별 불
합격 추이는 다음과 같다.

사용전검사는 시공업체의 시공능력 향상과 전기설비
기술기준 및 판단기준의 효율적인 보급으로 불합격률은
해마다 감소를 보여왔으며 정기검사도 안전관리자의 유
지보수 능력이 향상되고 전기설비가 고도화됨에 따라
불합격률이 점차 감소하는 경향을 보이고 있다.

사용전점검의 불합격률은 다음과 같다.

안전공사에서 부적합 사례집을 만들어 유관기관과 시
공업체에 배포한 결과로 사용전점검 불합격률도 해마다
감소추세로 나타났다.

여러사람이 이용하는 시설에 대한 전기안전점검의 연
도별 부적합률은 다음과 같다.

32 전기의 세계

공사계획신고 22,129 23,464 23,819 7.6
사용전검사 38,826 42,319 45,421 17.0
정기검사 66,940 71,290 74,030 10.6
사용전점검 307,177 572,430 477,620 55.5
전기안전점검 22,184 20,634 18,795 △84.7

연도
업무

2009 2010 2011 증감율(%) 비고

[단위 : 호, %]

구분

년도

사용전검사 정기검사

실적건수
불합격
건수

불합격률
(%)

실적건수
불합격
건수

불합격률
(%)

2011 45,421 2,049 4.5 74,030 4,461 6.0
2010 42,319 1,891 4.5 71,290 4,372 6.1
2009 38,826 2,000 5.2 66,940 4,192 6.3

[단위:호,%]

2011 477,620 17,567 3.6%
2010 572,430 23,863 4.1%
2009 307,177 12,457 4.0%

구분 실시호수
불합격

호수 %
비고

[단위 : 호, %]

구분

2011

적합
부적합

합계 최초점검

건수 율
적합 부적합

재점검

적합 부적합

사용장소별

전체 일부

계 17,268 1,527 8.1 15,853 1,516 1,415 11 7,553 11,242
일반용 10,548 978 8.5 9,651 969 897 9 5,685 5,841
자가용 6,720 549 7.6 6,202 547 518 2 1,868 5,401
계 18,826 1,807 8.8 17,137 1,799 1,689 8 8,153 12,480
일반용 11,563 1,211 9.5 10,429 1,207 1,134 4 6,147 6,627
자가용 7,263 596 7.6 6,708 592 555 4 2,006 5,853
계 19,906 2,242 11.3 17,793 2,224 2,113 18 7,860 14,288
일반용 12,284 1,553 12.6 10,831 1,541 1,453 12 5,956 7,881
자가용 7,622 689 9.0 6,962 683 660 6 1,904 6,407

건수 13,445 397 2,322 3,225 2,254 4,204 1,043
율(%) 100.0 3.0 17.3 24.0 16.8 31.3 7.8

구분 계
절연
저항

접지
저항

시공
불량

미설치
용량선정
부적합

기타

[단위 : 호, %]

주) 기타 : 기기불량, 경년변화, 동작상태불량, 설계미흡등

[단위 : 건, %]

2010

2009
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위 부적합 사항에 대해 항을 유형별로 분석해보면 용
량선정 부적합이 31.3%로 가장 높게 나타났고 시공불량
이 24.0%, 미설치가 16.8%, 절연저항이 3.0%, 기타 7.8%
순으로 나타났다

4. 기업친화형 무정전검사 시행

우리공사는 고객의 경제적 손실없는 안전확보의 일환
으로 세계최초로 무정전검사를 도입하여 시행하고 있
다.

현재의 산업환경은 단0.1초의 순간도 정전을 허용하
지 않는 구조로 변화하고 있다. 기존 검사제도에서 정전
이 수반되어 기업의 생산활동이 중지되고 경제적 손실
을 야기하였으나 무정전검사 도입으로 생산활동이 가능
하여 경제적 손실을 줄이고 정밀분석용 첨단장비를 활
용하여 정전검사에서 확인이 어려운 부분을 개선하는
효과를 가져왔다.

무정전검사 시행추진은 2011년 1월 전기설비기술기
준의 판단기준 개정 고시·공고로 검사판정기준을 도입
하였으며 5월 지식경제부 훈령 제78호에 의거 자가용전
기설비 검사업무처리 규정을 개정하고 6월 무정전검사
업무처리방법 및 절차를 제정하여 시행하기에 이른다.
검사항목 및 장비 15종에 대해 판정기준을 정립하고 하
반기 570호를 목표로 시작하여 목표대비 12.8%를 초과
한 643호를 실시하였다.

무정전검사 실시후
무정전검사 시행고객
643호 중 616호에 대해
설문조사를 실시한 결
과 안전관리에 도움이
되었다는 응답이 90%
이상을 차지하며 고객
의 큰 호응을 얻었고 고
객의 생산성 확보와 경
제적 손실방지라는 두
마리 토끼를 한번에 잡
는 효과를 가져왔다.

다양한 무정전검사
기법의 적용으로 정전
검사 방식으로 확인이
어려운 전력품질, 주요설비 노화정도의 정밀분석을 할
수 있었으며 우리 공사는 고객에 대한 전기설비 첨단 검
사서비스 제공으로 정전검사의 한계를 극복하고 선제적
제도 개선을 통한 규제완화 및 고객의 민원을 해소하는
데 노력하였다.

무정전검사는 2011년 시범실시 후 2012년 정착단계에
접어들며 향후 안전공사가 발전하는 초석으로 자리매김
할 것이다.
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문항

①많은도움이
되었다

②약간도움이
되었다

③도움이되지
않았다

④전혀도움이
되지않았다

호수 점유율(%)

379

172

61

4

61.5

27.9

9.9

0.7

실시호수(호) 159 215 123 146 643
소요시간(시간) 1,843 4,050 2,842 4,895 13,630
동원인원(명) 344 627 515 797 2,283

구 분
1,000㎾
미만

5,000㎾
미만

10,000㎾
미만

10,000㎾
이상

계

- 국내최대제조업체인삼성전자(화성), 포스코(포항) 등을포함하여총643호실시
- 호당검사소요시간및소요인력/ 22시간, 3.6명

무정전검사실시현황


