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900MHz 대역 RFID 리더 플랫폼에 관한 연구
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요  약  RFID 시장에서 성장률이 가장 높은 물류/유통 분야를 볼 때 물류/유통 분야 또는 소규모 작업장에서 여러 
스텝의 체계가 필요하다. 이러한 환경에서 RFID READER의 제품의 성능은 가장 중요한 FACTOR 가 된다. 이는 
RFID READER에서의 주파수 운용의 지원이 이루어지지 않으면, RFID를 적용하는데 있어 많은 어려움이 있을 수 있
으며, 좁은 공간의 많은 리더 사용으로 인한 관리에서도 많은 어려움이 있을 수 있다. 본 연구를 통해 복수 리더 환
경 및 전체 업그레이드 상황 보고 등은 매우 중요한 기능이라고 할 수 있다. 본 논문에서는 자가 진단 기능을 갖는 
RFID 리더 플랫폼에 대한 연구를 수행하였다. 

Abstract  he RFID market seems to grow mostly in the logistics and distribution areas. The areas and small 
sized work places requires multi-steps based system. In the environment, the performance of RFID READER is 
the most important factor. If RFID READER fails to operate frequency well, it will be difficult to apply RFID 
technology to work places and manage multi-readers used in a narrow place. This work reveals that making 
possible multiple readers environment and reporting the state of the entire upgrade are of significant in terms of 
the system's functions. This thesis studied RFID reader platform with self-diagnosis function.
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1. 서론

최근 국내를 비롯하여 세계적으로 RFID/USN에 대한 
기술 개발과 투자가 본격화되고 있으며, 이에 대한 국가 
간 경쟁도 갈수록 치열해 지고 있다. 이러한 RFID/USN
은 생산,물류,유통 및 품질 관리 등의 전반적인 산업 생산
성을 크게 높일 수 있을 것이며,홈 네트워크를 비롯하여 
교통,의류,금융 거래 등의 국민 생활 전반의 질적 향상과 
획기적인 변화를 가져올 것이라고 예상되고 있다. 

이에 본 논문에서는 무선 주파수 채널 간에 발생하는 
충돌회피를 위해 각 RFID들의 주파수 사용 여부 정보를 
수신하여 주파수 운용정책을 자동 변환하여 충돌없이 사
용이 가능하도록 하기 위한 RFID 리더 플랫폼을 개발하
고자 한다. 이를 위해 기존의 RFID 리더 시스템이 가지

는 기본적인 기능인 태그의 리딩 및 처리 기능에 부가하
여 리더 스스로가 자신의 동작 여부를 스스로 진단할 수 
있는 플랫폼을 추가한다. 

이러한 자기진단 플랫폼 기술은 RFID READER 
SYSTEM에서 자가 진단 기능을 탑재하여 READER가 
어떠한 환경 내에서도 정상적으로 동작 할 수 있는 환경
을 제공하여 최적의 동작 시스템을 제공하고자 한다. 과
제를 통해 개발되어질 제품의 특징은 기존의 RFID UHF 
READER 가 가지는 기본적인 TAG의 READING 기능 
및 처리 기능을 기본적으로 탑재 하며, 이에 추가적으로 
READER 스스로가 자신의 동작 여부 등을 자가 진단하
는 PLATFORM을 탑재하여 이를 네트워크 또는 운영관
리자에게 주기적으로 요청한 사항을 자동으로 전송 하는 
그런 기능을 추가하고자 하는 것이다.
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[Fig. 1] The concept of RFID Reader

Fig. 1과 같이 자가 진단 PLATFORM이 탑재된 
READER의 주요기능으로는 다음과 같다.

(1) 복수 리더 환경에서의 주파수 자동 운용 정책 및 
자동변환기능

(2) 과열 측정 모드 채택으로 성능 감소 감지 방지 및 
최적화 기능

(3) 안테나 자동 DETECTION 기능 및 내부 Damage 
최소화 기능

(4) 네트워크를 통한 커널 및 S/W 주요 변경 사항 체
크 및 자동업그레이드 기능

(5) 네트워크를 통한 상태 보고 및 자동 알람 및 
RESET 기능

본 과제를 통해 자가 진단 PLATFORM을 탑재한 UHF 
900MHz READER가 개발되는 제품의 경우 자동 상태 
인식 기능 및 보고 기능이 탑재되어 있고, 자동 업그레이
드 기능이 있으며 복수 리더 환경에서 주파수 운영 정책
을 사용하기 때문에 앞으로 시스템의 전체적인 운영 환
경이 점점 대형화 되고 있고, 멀티 환경에서의 활용도에
서 많이 사용되어질 제품이라고 판단되며, 이는 국내 
RFID 시장 뿐 아니라 세계시장에서도 많이 발생하는 요
구를 충족할 수 있는 기술로 판단된다.

2. 자기진단 기능을 갖는 RFID의 플랫폼  

본 연구에서 연구된 자가 진단 플랫폼을 탑재한 UHF 
900MHz RFID READER는 기본적으로 900MHz RFID 
READER 동작을 수행하는 특징과 READER 동작 환경
에서 민감한 여러 환경 요소를 측정하고 이에 맞추어 자
기 자신의 동작을 수정 동작하는 것을 특징으로 하고 있
다. 또한, 연결된 네트워크를 통해 소프트웨어 업그레이

드를 위한 체크 및 상태 알림과 같은 기능을 수행하여, 
관리자가 READER의 상태를 원격에서 빠르고 쉽게 알고 
업데이트하게 하는 것을 특징으로 하고 있다. 

그림 1은 본 논문의 RFID reader paltform의 특징을 나
타내기 위한 전체 블록도이다. 

여기서 RFID Modem은 RFID 프로토콜을 내장하고, 
RF 회로 제어를 통해 RFID 기본 기능을 수행하는 블록 
이다. 독자적인 DSP 프로세스를 내장하고 DSP용으로 개
발된 OS를 통해 동작하며, 다중리더를 위한 해법도 함께 
내장하고 있다. 또한, Reader Controller 는 RFID Modem 
블록과 이더넷, 센싱 모듈등 여러 Pheripheral 하드웨어 
운용을 통해 RFID 기본기능은 물론, 환경 센싱, 이를 운
용한 RFID 정책 변경등의 다양한 오퍼레이팅 소프트웨
의 역할을 수행한다. 개발된 리얼타임 OS 를 통해 저가
의 하드웨어에서 다양한 소프트웨어가 인스턴스로 동작
하는 환경을 제공한다. Control&Monitoring Application
은 자바 기반으로 작성된 어플리케이션으로 기본적으로 
리더를 제어하고 이를 모니터링 하도록 만들어진 어플리
케이션이다. 추가적으로 Control Center의 역할 즉, 리더
의 알람메시지를 지속적으로 수렴하여 이를 관리자가 
Notifiy 또는 분석 할 수 있게 하는 역할도 수행한다. 
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(Green Spear)

Controlling & 
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Application

Reader Controller
(Tiger)

Vajra OS Core 
for DSP

DSP 
Bootloader

RF Signal 
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RFID Protocol
Controller

UISlave SPISlave
Modem 

Operation 
Controller
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Vajra OS for ARM 7

UISlave
XModem 
Protocol
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Modem 
Operation 

Control 
Driver
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TaskSPI Driver UIConnection 
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Java Virtual Machine 6 se

NauticaCS Launcher

User View

BEProxy

[Fig. 2] Whole Block Diagram of RFID 

2.1 Self Diagnosis Task 

자가 진단에 따라 리더의 동작 상태를 체크하고 수정
하는 모듈이다. 상황 정보를 숙지 한 뒤 critical한 문제에 
대해서는 상위 시스템에 자동으로 보고하며, 이후 문제 
해결을 위한 해결 동작을 수행하게 된다. 기본적인 동작
은 쓰레드를 통해 동작하는 독립된 프로세스에서 다음과 
같은 기본 시퀀스를 반복한다. 
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(1) 해당 프로세스를 통해 수집되는 정보 
  ① 내부 수집 정보 
    ◉ RF 회로가 동작 중인지 여부 
    ◉ 온도 정보 
    ◉ 안테나 체결 상태 정보
    ◉ 메모리 사용정보 
    ◉ RF 회로 관련 옵션 정보
    ◉ 인벤토리 성능에 관련된 수치 정보
    ◉ 주파수 별 사용 여부 정보
  ② 외부 수집정보 
    ◉ 업그레이드 가능여부

(2) 정보 수집 해결 방법
해당 정보 수집에 따라 다음과 같은 기본 해결 방법을 

조치한다. 해당 내용은 업그레이드를 통해 추가적인 조치 
및 해결 방법의 추가가 가능하다.

[Fig. 3] Self Diagnosis Task

3. 자가 진단 플랫폼을 탑재한 RFID 

Reader 성능 시험

자가 진단 플랫폼을 탑재한 RFID Reader의 성능 시험
을 리더와 연동 시험을 수행하였다. Reader와의 통신을 
수행하는 방식으로는 사용자가 원하는 방식으로 Serial 

또는 TCP/IP 둘 중 하나를 선택할 수 있도록 구성하였다.  
Fig. 4는 RFID Reader의 제어프로그램의 실행 화면이다. 

[Fig. 4] Reader Control Program 

READER의 현재 Setting된 Connection상태와 동작시 
발생되는 Reader의 온도, FAN 동작 유무, Reader의 효율
과 Tag의 Reading횟수 등의 변화량을 User가 한눈에 알 
수 있도록 그래프로 실시간 Display 되는 것을 볼 수 있다.

[Fig. 5] Window of running Reader Control Program

[Fig. 6] Window of running Reader Control Program
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Device Configuration에서는 Network 설정 및 Reader
의 동작 환경을 Setting 할 수 있다. RFID Tag를 개발된 
Reader로 Read 및 Writ시 User가 동작 환경에 맞게 RF 
Power 출력을 조정 할 수 있고, 4port의 안테나를 User가 
적용하고자 하는 환경에 맞게 선택을 할 수 있다.  또한, 
Reader의 setting된 주파수 테이블을 볼 수가 있다. 

인벤토리의 경우 RFID Tag를 Reading 하여 아래의 그
림과 같이 Tag ID, Reader와Connection 된 안테나, 각 
Tag를 읽은 횟수, Total횟수, 시간, type등을 Inventory창
에서 Display가 된다. 여기서 Tag가 reading 될 시는 붉은
색으로 표기가 되며, reading이 되지 않을 시는 붉은색이 
점점 연하게 되면서 백색 바탕으로 변하게 된다. 또한, 
Reader의 동작 시간을 ㎳ 단위로 User가 원하는 시간으
로 setting 할 수 있는 부분이 Operation time란 이다. 

 [Fig. 7] Window of Inventory

아래의 그림과 같이 Tag UID를 User가 원하는 Word 
단위의 ID로 Writing이 가능하다.

 [Fig. 8] Window of tag writing

4. 결론 

RFID 시장에서 성장률이 가장 높은 물류/유통 분야를 

볼 때 물류/유통 분야 또는 소규모 작업장에서 여러 스텝
의 체계가 필요하다. 이러한 환경에서 RFID READER의 
제품의 성능은 가장 중요한 FACTOR 가 된다. 이는 
RFID READER에서의 주파수 운용의 지원이 이루어지지 
않으면, RFID를 적용하는데 있어 많은 어려움이 있을 수 
있으며, 좁은 공간의 많은 리더 사용으로 인한 관리에서
도 많은 어려움이 있을 수 있다. 본 연구를 통해 복수 리
더 환경 및 전체 업그레이드 상황 보고 등은 매우 중요한 
기능이라고 할 수 있다. 본 논문에서는 자가 진단 기능을 
갖는 RFID 리더 플랫폼에 대한 연구를 수행하였다. 

본 논문을 통해 연구된 자가 진단 기능을 갖는 RFID 
리더 platform은 자동 상태 인식 기능 및 보고 기능이 탑
재되어 있고, 자동 업그레이드 기능과 복수 리더 환경에
서 주파수 운영 정책을 사용하기 때문에 앞으로 시스템
의 전체적인 운영 환경이 점점 대형화 되고, 멀티 환경에
서의 활용도에서 많으며, 국내 RFID 시장 뿐 아니라 세
계시장에서 많이 발생하는 요구를 충족할 수 있는 기술
이다.

이처럼 READER에 자가 진단 PLATFORM을 채택하
게 되면 수요자의 관리 요소에 대한 비용을 최소화 할 수 
있고 RFID READER의 손실을 최소화하여 READER의 
사용기간을 늘릴 수 있으므로 재투자의 비용을 최소화 
할 수 있을 것이다. 또한, 국내에 유통되고 있는 외산 리
더의 질주를 막을 수 있으며, 제품을 해외로 수출 할 수 
있는 판로 개척이 가능 할 것으로 판단된다. UHF 
900MHz RFID READER의 활용의 편의성을 인지하게 
되면 산업적 투자로 이어져 업계로 확산되면 RFID 시장
의 성숙을 조속히 이루어 낼 수 있을 것으로 사료된다.
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