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서지보호장치(SPD)의 선정 및 적용(4)

이기홍<토지주택연구원 건설환경연구실>

이번 호 부터는 통신 및 신호회로용 SPD의

선정 및 적용에 관한 기술을 소개합니다.

1. 통신 및 신호회로용 SPD의 종류와 특징

통신 및 신호회로시스템에 접속하는 SPD의 종류

를 구분하여 나타내면 표 1과 같다.

통신 및 신호회로용(이하 통신용으로 지칭한다)

SPD는 단독으로 사용하는 경우와 조합으로 SPD를

구성하는 경우가있지만, 전류제한소자만을이용해서

통신용 SPD를 구성하는 경우는 없다.

전압제한형소자는전압클램핑형소자와전압스위칭

형소자로 구별된다.

전압클램핑형소자는 응답동작파형이 거의 일정하

지만 전압스위칭형소자는 급격한 유지전압의 변화가

있다. 양 소자는 장점 및 단점을 고려하여 다음과 같

이 적정하게 선정하여야 한다.

전압스위칭형 소자는 적용하는 신호전류에 대한

복귀동작(임펄스 리셑)이 확실하게 이루어진다는 것

을 고려해서 사용해야 한다.

통신시스템에 접속하는 SPD의 일반적인 회로구성

은 그림 1과 같다.

표 1. 통신용 SPD의 분류

분 류 명 칭
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압
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한

형

소

자
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소자

금속산화물 바리스터(MOV)

실리콘

반도체

․순바이어스PN접합

․ABD

․제너다이오드

․판치스로다이오드

․홀드백다이오드

전압스위칭형

소자

가스 방전관(GDT)

에어갭

서지보호사

이리스터

(TSS)

․서지보호사이리스터

정전압형(TSS)

․게이트형 서지보호

사이리스터(TSS)

전

류

제

한

형

소

자

전류차단

소자

휴즈

저항

․압막저항

․권선형휴즈저항기

휴즈

온도휴즈

전류저감

소자

폴리마 PTC

세라믹 PTC

전자식전류제한기

전류분류

소자

히트콘트롤

전류동작 게이트형 사이리스터

온도스위치
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그림 1. 5단자 SPD

그림 1은 5단자 SPD라는 것으로서 한 쌍의 통신

선에 접속되는 기본적인 SPD 회로도이다.

그림 1에서 A는 일반적으로 전압제한소자를 적용

하며, 통신선에서 침입하는 뇌서지를 대지로 흐르게

한다. 대개 전류내량과 전송 특성상 유리한 전압스위

칭형소자인 GDT나 TSS가 많이 이용되고 있다.

GDT의 경우 그림 1에서는 2개의 소자를 사용하고

있지만 2개의 소자를 일체화한 3극 GDT를 통상 사

용하고 있다.

소자 B는 계속적인 과도전류를 차단하기 위하여

사용된다. 일반적으로 전류제한 소자가 사용되지만

어떠한 타입을 적용할 것인지는 요구되는 특성과 기

능에 따라 결정된다. 또 소자 B는 피보호장치나 다단

보호를 구성해서 동작협조를 이루기 위하여 뇌서지

전류에 대한 저항성을 나타내는 소자를 사용하는 경

우도 있다.

소자 C는 소자 A에 뇌서지가 침입하였을 때 소자

들의방전특성불일치나편동작시에발생하는선간전

압을 줄이기 위하여 사용하는 경우가 있다.

일반적으로 가스방전관(GDT)은 방전내력이 크다

는 것과 전극간 분포용량이 적어 고주파손실이 없다

는 장점이 있어 통신회로의 서지 보호시스템에 많이

사용하고 있지만 전압에 민감한 반도체 기기에 사용

할 때는 문제점도 많다.

GDT의 문제점 해결방안으로 3극 GDT를 사용하

면 그림 2와 같이 방전특성 불일치의 시간도 매우 짧

고 발생하는 전압도 1kV 이하로 줄일 수 있다.

그림 2. 3극 GDT의 방전특성1)

하지만 3극 GDT라도접속되는단말장치의임피던

스가낮은경우에는주의가필요하다. 예를들어디지

털 단말기인 경우, 뇌서지 전류가 수백 암페어 정도

이상이면 그림 3의 (a)와 같이 정상동작 되지만 수십

암페어 이하의 경우에는 그림 3의 (b)에 나타내는 편

동작이 발생하는 경우가 있다. 편동작은 먼저 동작한

선로의 대지전위가 낮아지므로, 다른 선로에 침입한

뇌서지전류가 단말장치를 통과해도 대지전위가 크게

상승하지 않게 되어갭이 방전되지 않으므로 발생 된

다. 이러한 현상을 방지하기 위해서는 소자C는 최대

연속사용전압보다 전압보호레벨이 낮은 TSS, MOV

나. ABD등을 사용하는 것이 효과적이다.

1) 출처 : http://dh3414.egloos.com/6063735
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(a) 정상 동작

(b) 완전 편동작(片動作)

그림 3. GDT의 편동작(片動作)

[다음 호에서도 통신․신호회로에서의

SPD 선정 및 적용에 대하여 연재합니다.]
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