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ABSTRACT

Since it is common that design BIM data created by designers and engineers do not afford to

consider constructability for the site, it is usually necessary to optimize the design BIM data to

construction BIM data. While this optimization process requires various design updates depend-

ing on the construction methods and requirements, most designers in the projects do not partici-

pate the construction phase, which can arise another obstacle factor in utilizing construction

BIM. In order to prevent this issue, we need cooperation system, where all the parties work

together from the initial stage of project to create quality assured BIM model. However this

kind of system is not realistic in Korea with most of the working processes being conventional

yet. Therefore, at this point of time, it is realistic for us to secure basic construction qualities in

the design phase and keep those qualities by the construction phase. This study suggested a rel-

evant quality management plan for BIM usage in construction phase.
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1. 서 론

1.1 연구의 배경 및 목적

설계단계에서 BIM을 도입하는 주요 목적은 전

문 분야별 분석 및 검토를 통해 디자인을 최적화

시키고 건축물의 성능을 개선하는 것이다. 또한 시

공단계에서는 설계 BIM 데이터로부터 추출된 자

료를 최대한 활용함으로써 BIM 도입의 효과를 얻

을 수 있다. 그러나 현실적으로 디자인 및 엔지니

어링 중심으로 작성된 BIM 데이터는 아무리 완성

도가 높더라도 건설현장의 전문적인 시공성까지

고려하지 못하는 경우가 대부분이기 때문에, BIM

에서 추출된 2D 시공상세도를 그대로 활용하기에

는 어려움이 따르며, 설계단계의 BIM 데이터를 시

공단계의 BIM 데이터로 최적화 시키는 추가작업

이 필요하다. 이러한 작업에 있어서 현장의 요구

사항이나 시공방법에 따라 다양한 설계수정이 요

구될 수 있으나, 대부분 설계단계에서 업무를 담

당했던 사람들이 시공단계에 참여하지 않고 새로
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운 인력에 의해 진행되어야 하므로 또 다른 장애

요인으로 작용할 수 있다.

이러한 문제점을 근본적으로 극복하기 위하여,

해외에서는 일부 대형 건설사들을 중심으로 IPD

(Integrated Project Delivery : 통합발주체계) 협업

시스템을 도입하여 설계단계부터 시공사가 참여

하여 시공품질이 확보된 BIM 데이터의 작성을 진

행해오고 있다[1,7]. IPD는 건물주나 발주처, 설계사

무소, 시공사, 그리고 협력업체 등 프로젝트에 관

련된 모든 당사자들이 한자리에 모여 단계별 목표

와 업무를 조율하고, 설계변경의 일관성을 유지하

고, 정보의 공유와 활용을 보장해 줌으로써 시공

성을 획기적으로 개선시키는 이상적인 시스템으

로 인식되고 있다. 이는 기존의 디자인 중심의 설

계에서 벗어나 시공단계를 고려한 설계를 구현함

으로써 건축물 생애주기에 걸친 BIM 정보의 재활

용을 가능하게 하여, 불필요하거나 중복된 업무의

발생을 미연에 방지해줄 것으로 기대된다. 그러나

이러한 광범위한 협업시스템은 국내의 건설업무

수준과 발주방식의 여건상, 아직은 현실적으로 구

현하기에는 시일이 요구되는 상황이다.

따라서 현 시점에서 이러한 문제를 최소화하기

위해서는 설계자가 담당할 수 있는 한계를 고려하

여 설계단계에서 기본적인 시공관련 품질까지만

확보하고 이를 시공단계까지 유지하는 것이 필요

할 것이다. 만일 설계단계에서부터 다양한 시공법

에 공통적으로 적용되는 기본적인 설계품질을 사

전에 확보해둘 경우, 시공단계에서 지속적인 BIM

데이터의 재활용이 가능할 것이다. 이는 궁극적으

로 BIM 도입의 목적 가운데 하나인 중복설계에

따른 시간 및 비용단축의 효과를 가져올 수 있을

것이다. 본 연구에서는 시공단계에서의 BIM 데이

터를 활용하기 위해 갖추어야 할 품질의 기준 및

관리절차를 개발하고, 이를 확보하기 위한 기술적

방안을 제시하고자 하였다.

1.2 연구의 범위 및 방법

BIM을 적용하여 작성된 설계 데이터는 대부분

기본적인 시공업무를 고려하지 못하여 시공단계

까지의 지속적인 활용에 어려움이 있으며, 이러한

어려움을 극복하기 위해서는 기술적인 측면과 조

직적인 측면, 그리고 제도적인 측면의 3가지 분야

에서 각각 개선해야 할 방안들이 존재한다(2장 참

조). 본 연구에서는 이 가운데 기술적 개선방안인

BIM 설계품질의 개선이라는 측면에서 좀더 구체

적인 방안을 모색하였다.

이를 위해 BIM을 적용한 시공품질 개선에 관련

된 선행연구를 바탕으로 시공단계에서 BIM 데이

터를 활용하는데 있어서의 장애요인을 조사하였

고, 개선방안을 정리하였다. 그리고 이를 기반으

로 시공단계 BIM 품질관리 방안을 제시하고 현재

의 건설업무 환경에서 이를 구현하기 위한 BIM

설계품질 기준을 정리하였다.

또한 이러한 품질관리 방안을 실현하기 위한 품

질검토 방안을 제시하였다. 품질의 종류를 기술

적으로 분류하고 자동화된 검토용 도구를 활용하

는 데에 있어서의 과정을 분석하였다. 이를 통해

전체 업무의 흐름과 검토에 필요한 요소를 밝히

고 이를 적용하여 수행한 품질검토의 사례를 제

시하였다.

끝으로 시공단계에서 BIM활용에 제약이 존재

할 수 밖에 없는 현재의 과도기적 상황을 정리하

고 앞으로 나아갈 방향을 고찰하였다.

2. 문헌 고찰

2.1 선행연구 고찰 

설계단계에서 시공단계에 이르기까지 BIM 데

이터의 지속적인 활용을 위해서는 종합적이고 일

관된 작성기준에 따라 설계 BIM 데이터를 유지할

필요가 있다. 즉 초기 디자인 모델부터 시공성을

고려한 데이터 작성이 필요하며 이에 대한 지속적

인 품질의 관리 및 유지가 필요하다. 이를 위해서

는 현실적으로 다양한 장애요인이 있는 것으로 조

사되었다. 본 연구의 독창성과 차별성에 대한 검

토를 위하여 BIM 설계정보의 시공단계 활용에 있

어서의 장애요인과 관련된 선행연구에 대하여 고

찰하였다.

김 등[2]에 의하면 지금까지의 건설업계에서 설

계와 시공이 각 단계별로 다른 조직에 의해 별개

로 수행되고 있으며, 이로 인해 설계분야에서 시

공단계로 BIM 정보의 흐름이 끊기게 된다. 이는

BIM 데이터의 공유 및 관리를 어렵게 만들고, 특

히 비정형 건축물의 경우 BIM 데이터 자체가 호

환되지 않아 의사소통 및 조정을 어렵게 만들며,

이는 결국 상호 이해부족과 계약관리 미비를 유발

하고 건설사업 참여자들로부터의 클레임 발생우

려가 크다. 김[3]에 의하면 설계와 시공 사이에서
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단계별로 사업주체가 다르다 보니 필연적으로 BIM

정보의 단절이 발생할 수 밖에 없으며, 소프트웨

어의 호환성 부족으로 인해 정보의 변형 및 설계

오류가 발생할 수 있다. 특히 비정형 BIM 디자인

의 경우 2D로 작성된 실시설계 도면과 일치되지

않아, 아예 새롭게 준공용 시공모델을 작성하는 경

우도 빈번하다. 그러나 이로 인해 건설회사에서 작

성한 설계도면에 대한 책임문제는 심각한 분쟁으

로 발전될 수 있다. 한편, 김 등[4]은 국내 시공사의

BIM 적용실태가 미비하여, 설계단계 BIM 디자인

이 시공단계까지 적용된 사례는 국내에 많지 않으

며, 적용된 사례들을 살펴보면 시공단계에서의 모

델링 혹은 4D를 통한 사전검토 등으로만 활용되

고 있는 것으로 조사하였다.

2.2 설계정보의 시공단계 BIM 활용방안

이와 같이 시공단계에서 BIM 활용의 장애요인

을 제거하기 위해서는 다음 분야에 있어서 장기적

인 개선책이 필요한 것으로 도출되었다[2-6].

첫째로 건축물 생애 전주기에 걸친 지속적인 활

용을 고려하여 초기설계 단계부터 신중한 BIM 모

델링이 이루어져야 하며, 이를 위해 단계별로 명

확한 기준에 따라 충분한 품질관리가 이루어져야

한다.

둘째, 협업체제를 구축하기 위해서는 초기설계

단계부터 시공 전문가의 참여가 필요하며, 이것이

어려우면 설계단계에서 최소한의 시공요구 조건

을 만족하도록 유도하여 시공단계에 활용할 수 있

는 BIM 데이터가 작성되어야 한다. 또한 BIM으

로부터 추출된 시공도면의 오류를 수정하기 위해

서는 설계전문가의 참여가 필요하다.

셋째, 소프트웨어간 데이터의 호환이 원활하게

이루어지기 위해 각 제작도구 별로 생성된 BIM

데이터간 정합성을 검토하여 문제점을 확인하고

개선해야 한다.

넷째, 표준 및 기준의 개발은 가급적 다양한 기

술자 및 관리자로부터의 의견이 반영되어야 할 것

이다.

끝으로 제도의 개선이 이루어지기 위해서는 시

공품질의 기준을 세우고, 나아가 BIM을 위한 발

주나 단순히 평가를 위한 BIM 적용을 배제하고

설계 및 시공품질 향상을 위한 도구로서의 BIM

적용을 유도해야 한다. 이들에 대한 구체적인 내

용을 정리하면 다음과 같다(Table 1 참조).

이러한 시공단계의 BIM 데이터 활용방안을 살

펴보면 기술과 조직, 그리고 제도의 개선이라는

3개의 분야로 요약될 수 있으며, 일반적으로 BIM

과 같은 기술집약적인 분야에서는 기술개발이 선

행되고 사회제도적 지원이 뒷받침 됨으로써 발전

된다는 사실을 고려해볼 때, 본 논문의 주제인 기

Table 1 BIM Application for Construction Phase

분류 활용 방안

BIM

데이터의

재활용

-설계단계부터 시공단계를 고려한 설계

-설계단계부터 시공기술을 접목

-디자인 BIM모델과 준공 BIM모델의 일치

-준공 BIM모델로부터 2D 시공도면의 추출

-설계단계부터 성능분석, 간섭체크, 물량산출 등을 위한 품질검증을 통해 시공 이전에 예상

되는 문제점 해결

SW간 

데이터 호환

-소프트웨어간 BIM데이터의 형상학적 누락 및 변형이 없도록 함

-소프트웨어간 BIM데이터의 부재속성이 일치하도록 함

협업

체제의 구축

-설계와 시공의 BIM 협업시스템 구축

- BIM 설계단계에 시공전문가 참여

-시공도면 작성 시 BIM 설계전문가 참여

표준 및

기준의

개발

-시공단계의 BIM 활용을 위해 프로젝트 단계별 BIM 실무지침서의 개발

- BIM환경에 적합한 건설자재 분류체계 및 표준을 정립

- BIM을 활용한 2D도면의 작성기준을 재정비

 제도의

개선

-설계품질과 시공품질을 발주 시 BIM적용 평가항목에 포함

-승인절차에 필요한 2D 도면을 BIM으로부터 추출하도록 함

-실제 업무의 향상 정도를 정량적으로 평가 
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술적 개선방안에 관한 연구는 시기 적절한 과제라

할 수 있다.

3. 시공단계 BIM 데이터 품질

설계단계에서 넘어온 BIM 데이터를 시공단계

에서 최적화시키는 목적은 BIM을 기반으로 정확

한 물량산출과 공정관리 그리고 품질관리를 수행

하기 위한 것이다. 견적관리를 위해서는 BIM 정

보를 물량과 품셈과 연동시켜 현장에서 발생하는

도면의 변경에 대처해야 하며, 공정관리를 위해서

는 BIM 정보를 공정표와 연동시켜 예기치 못한

현장상황의 변경으로 공정계획에서 벗어나는 경

우를 미리 대비하도록 한다. 또한 품질관리를 위

해서는 BIM 정보의 설계오류를 최소화하여 재시

공을 방지하도록 한다. 이러한 활용을 위해서는 시

공단계 참여자들의 의사결정 및 업무조율을 위해

BIM 데이터가 충분한 정보를 가지고 있어야 한다. 

3.1 시공품질

시공성 품질을 확보하려면, 즉 BIM 모델을 최

적화 시키려면, 설계단계에서 작성된 BIM 데이터

에 시공정보를 추가로 입력해야 하고 시공품질을

확보해야 한다. 이를 위해 2장의 문헌고찰 및 시

공전문가의 의견을 종합하여 Table 2와 같이 기준

을 도출하였다.

3.2 기본 설계품질

시공성 품질을 확보하기 위해 BIM 모델에 어떠

한 시공정보를 어떤 식으로 입력하느냐는 것은 시

공 전문가가 고민해야 할 문제이지만, 정보입력이

가능한지에 대한 여부는 전혀 다른 차원의 문제이

다. 만일 설계 BIM 데이터가 시공정보를 입력할

수 없는 구조라면, 설계단계에서부터 기본적인 데

이터 품질을 확보해 주어야 하기 때문이다. 시공

사는 이를 위한 최소한의 품질기준을 마련하고 설

계자에게 제공함으로써, 시공전문 지식이 부족한

설계자 및 엔지니어로 하여금 BIM 데이터 최적화

의 역할을 분담할 수 있도록 해주어야 할 것이다.

이를 통해, 비로서 시공전문가는 BIM 데이터에서

추출된 도면을 이해하고, 이후에 관련 시공상세도

를 작성할 수 있을 것이다. 이러한 기본적인 품질

Table 2 Quality for construction

시공품질의 기준

1 설계상의 물리적 간섭과 같은 설계오류를 최소화해야 한다.

2 시공작업이 가능하도록 여유공간이 확보되어 있어야 한다.

3 물량 및 견적의 비중을 고려하여 시공이 가능하도록 자재가 분절되어 있어야 한다.

4 공정표 계획에 따라 공정이 물량 및 견적정보와 연계되도록 객체에 속성정보가 입력되어 있어야 한다.

5 정확한 자재 및 조달관리를 위해, 객체의 자재정보는 표준분류 체계를 준수해야 한다.

6 시공작업의 안전성이 설계에 반영되어 있어야 한다.

Table 3 Basic Design Quality for Construction

기본 설계품질의 기준

1 모든 공간객체는 건축모델에 존재해야 한다.

2 객체간 중복 설계되어 간섭된 부위가 없어야 한다.

3 구조모델 개구부는 건축모델 창호와 일치되어야 한다.

4 상호 보완적인 요소들에는 누락된 부분이 없어야 한다 (예: 기둥과 슬래브)

5 창호는 벽에 소속되어야 한다.

6 부재에는 자재관련 속성정보가 입력되어야 한다.

7 부재는 물리적으로 층별 / 경간별 / 공종별로 분리하여 작성되어야 한다.

8 마감재는 공간별 / 재료별로 벽체와 분리하여 작성되어야 한다.

9 복합자재는 자재별로 분리되어야 한다.

10 부재의 명칭은 일람표와 동일해야 한다.
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은 Table 3과 같이 정리될 수 있다.

3.3 통합 설계품질

시공품질이 반영된 공종별 모델을 준공용 BIM

모델로 통합시키려면, 정합성 및 간섭검토를 다시

수행해야 한다. 통합 설계품질이란 각 공종모델을

통합모델로 작성하기 위한 품질을 의미하며, 본질

적으로 설계단계에서의 통합과정에서와 동일하다

고 볼 수 있을 것이다. 각 공종별로 기본 설계품질

이 이미 확보되어 있다고 가정하고, 공종간 발생

되는 설계품질은 주로 물리적인 일치와 충돌 여부

로 국한될 수 있으며 Table 4와 같이 같이 정리될

수 있다.

4. BIM 품질관리의 방안

4.1 현행 BIM 품질관리의 문제점

앞서 기술한 내용과 같이 설계단계에서 작성되

는 BIM 모델은 디자인을 결정하고 건축물의 성능

을 최적화에 가장 큰 목적을 두고 있으며, 전문적

인 시공성 관련 지식이 없는 상태로 작성되는 경

우가 대부분이다. 이렇다 보니 BIM 통합모델에서

추출된 2D 도면에 시공성을 반영하기가 어려우며

결국 시공전문가의 판단 하에 작성된 2D 도면을

기반으로 공정별 BIM 모델을 새롭게 제작하는 경

우도 발생한다.

만일 이미 설계품질이 확보되어 통합된 설계

BIM 데이터라 하더라도 시공단계에 필요한 기본

품질이 확보되지 않은 경우, 통합모델에서 추출한

공종별 2D 도면을 기반으로 추가된 분야별 전문

가에 의한 시공기술의 반영이 어렵거나 아예 불가

능한 문제가 발생할 수 있다. 따라서 이를 해결하

기 위해 BIM 모델을 수정하는 작업은 결국 실시

설계 BIM모델을 새로 작성하는 수준으로 진행될

수 있다. 그러나 통합 설계모델을 이와 같이 새로

작성된 공종별 시공모델과 정합시키기에는 너무

많은 문제점이 발생할 수 밖에 없다. 또한 이미 확

보했던 설계품질의 검토과정을 반복해야 하고, 더

욱이 시공기술이 접목되어 설계에 반영되기 때문

에 이를 고려한 시공품질 요구사항까지 더해져 단

계적으로 수행되어야 할 품질의 관리가 더욱 어려

워질 수 있다.

결국 BIM 데이터 설계품질 부족에 의한 정보단

절의 문제는 건축물 생애 전주기에 걸친 정보의

공유라는 BIM 도입의 취지에서 벗어나 오히려 설

계용역 비용의 증가 및 공사기간의 지연이라는 역

효과를 가져오기까지 한다.

4.2 시공단계 활용을 위한 BIM 품질관리

반면에 시공성 적용이 가능하도록 기본적인 설

계품질이 확보되어 있는 BIM 데이터인 경우, 통

합모델에서 추출한 공종별 2D 도면의 신뢰도가

높아, 시공성이 반영되도록 모델의 수정이 가능

하다. 이렇게 공종별로 최적화된 시공모델들은

설계단계에서 작성되어 넘어온 통합 설계모델과

정합이 가능하여, BIM 데이터를 그대로 활용할

수 있다.

이러한 활용은 기본적으로 설계단계와 유사하

게 공종별 우선순위를 두어 정합시켜 나가는 과정

이 될 것이다. 즉 통합 설계모델을 우선 시공 구조

모델과 정합되도록 수정하고, 그 다음 기계 시공

모델, 배관 시공모델, 그리고 외피 시공모델 등의

순서로 정합시켜 나아가면, 결국 모든 시공성이 반

영되고 설계오류가 제거된 준공모델로 통합될 것

이다. 또한 여기서 추출된 도면은 시공성이 이미

반영되어 있으므로 결국 시공도면으로 활용이 가

Table 4 Design Quality for Integrated Model

통합 설계품질의 기준

1 원점 일치 : 각 공종별 모델의 원점은 서로 일치해야 한다.

2 정합성 확보 : 공종 모델간 공통의 객체는 변형되지 말고 일치해야 한다.

3 간섭 배제 : 공종 모델간 서로 다른 객체는 물리적으로 간섭되지 말아야 한다.

Fig. 1 BIM Quality Securing Issue
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능하다.

설계단계로부터 넘겨받은 BIM 데이터를 대상

으로, 시공단계에서 시공성을 반영하기 위해서는

여러 시공전문 업체가 참여하게 된다. 만일 필요

하다면 공종별로 설계 BIM 모델의 수정내지 보완

이 이루어져야 하기 때문에, 기본적으로 설계단계

에서와 동일한 업무의 흐름에 따라 품질을 관리할

필요가 있다. 우선 준공용 BIM 통합모델을 성공

적으로 작성하기 위한 업무절차의 흐름을 요약하

면 Table 5와 같다.

여기서 단계별로 요구되는 품질관리의 내용을

살펴보면 설계자와 시공자의 상호 협력을 기반으

로 Table 6과 같이 정리될 수 있다.

설계단계에서의 역할은 시공의 기본적인 요구

품질을 설계에 반영하여, 시공전문가로 하여금 세

부적인 정보를 입력할 수 있도록 해주는 것이다.

이를 위해 기본설계 품질을 확보해야 한다. 반면

에 시공자의 역할은 시공단계에서 필요한 기본설

계 품질을 명확하게 정의하여 설계자에게 전달하

는 것이다. 기본 설계품질 검토란 이러한 일련의

과정이 성공적으로 이루어지는지를 확인하기 위

함이다.

시공단계에서는 사전에 기본품질이 확보된 BIM

데이터에 시공관련 정보를 업데이트해야 하고 필

요 시 BIM 모델의 기술적인 수정이 필요하다. 이

는 앞에서 설명한 바와 같이 시공지식에 해박한

또는 시공전문가의 적극적인 지원을 받는 설계자

에 의해 수행되어야 할 것이다. 시공 품질검토란

이러한 일련의 과정이 성공적으로 이루어지는지

를 확인하기 위함이다.

공종별로 시공품질까지 확보된 BIM 모델을 대

상으로 상호간에 정합성 및 충돌여부를 확인하여

모델의 완성도를 높여야 한다. 이를 위해 공종별

우선순위를 두고 설계자는 모델을 통합해나가며

발생되는 문제점을 협의를 통해 해결해야 한다. 따

라서 BIM 코디네이터의 역할이 가장 중요하다. 통

합 품질검토란 이러한 일련의 과정이 성공적으로

이루어지는지를 확인하기 위함이다.

Fig. 2 Model Updating Process

Table 5 Model Updating in Construction Phase

시공단계에서의 모델링

1단계 설계단계에서 작성된 공종별 BIM 모델을 기반으로 시공전문가에 의해 시공성을 반영한다.

2단계 사전에 합의된 우선순위에 따라 공종간 모델을 통합하면서 문제점이 없는지 확인한다.

3단계
통합된 모델은 시공단계에서 분야별 2D 시공도면을 산출하기 위한 준공 BIM모델(As-built)로 

사용한다.

Table 6 Quality Management in Construction Phase

시공단계에서의 품질관리

기본 설계품질

검토

기본설계 BIM모델은 시공정보를 추가로 입력할 수 있도록 기본적인 데이터 품질을 확보해

야 한다. 특히 적어도 시공이 가능하도록 설계되어야 하며 이후에 관련 시공기술이 추가로 

반영될 수 있도록 설계되어야 한다.

시공품질 검토
그 다음 분야별 시공 전문가의 의견이 반영된 시공성 품질에 대한 확보가 필요하다. 경우에 

따라서는 요구되는 시공기술이 설계에 제대로 반영되어 있는지에 대한 검토가 필요하다.

통합 설계품질 검토 끝으로 새로 통합된 모델의 충돌 및 정합성에 대한 품질이 다시 검토되어야 한다.

Fig. 3 BIM Quality Management Process
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5. BIM 품질검토의 방안

5.1 품질검토 프로세스

BIM 설계품질 검토의 방법은 사전에 대상객체

를 선정하는 준비단계와 실제 검토를 수행하는 검

토단계로 크게 나눌 수 있다. 준비단계에서는 품

질 요구사항 별로 조건을 분석하여 검토대상을 선

정하기 위한 기준을 도출하고, 이를 BIM 품질검

증 도구[9]에 입력하여 실제로 대상객체를 선별해

야 한다.

이때 검토의 방법은 수동적 자동적 그리고 시각

적 방법으로 구분될 수 있으며, 이는 도구에 검토

기준 자료입력이 모두 가능한지 여부에 따라 결정

된다(Table 7 참조).

또한 검토는 대상에 따라 속성정보와 형상정보

로 나눌 수 있다. 속성정보의 검토방법은 첫째, 기

준에 따라 대상을 선택하고, 둘째, 대상으로부터

관련된 자료를 추출하고, 셋째, 추출된 정보가 올

바른지 판단할 수 있는 기준자료를 확보하여 이를

자동적으로 비교검토 한다. 예를 들어, 지하 콘트

리크 기둥의 자재코드가 표준체계와 일치하는지

검토하기 위해서는 모든 기둥 가운데, 지하 콘크

리트 기둥만을 선정하고, 해당 기둥들의 자재코드

를 추출하여, 표준체계와 일치하는지를 확인하다.

형상정보 검토방법의 경우, 첫째, 기준에 따라

Table 7 Methods of BIM Quality Checking

단계 검토방법 분류기준

준비 수동적 방법 도구에 검토대상의 선정기준 입력

검토

자동적 방법 도구에 모든 검토기준 입력

수동적 방법 도구에 검토기준 입력이 불완전하여 일부 검토기준은 수동으로 비교검토

시각적 방법 도구에 검토기준 입력이 불가능하여 모든 검토기준과 시각적으로 비교검토

Table 8 Methods for Key Words

키워드 속성 정보 형상 정보 검토방법

명칭 O X

1)검토대상 객체의 속성값을 정의한다.

2)검토대상 객체의 속성값을 추출한다

3)추출된 속성값을 기준값과 일치하는지 비교한다.

일치 O O

1)일치해야 하는 두 객체들을 정의한다.

2)일치해야 하는 두 객체들의 속성값 또는 형상정보를 추출한다.

3)추출된 속성값 또는 형상정보를 서로 일치하는지 비교한다.

보완 O O

1)객체에 존재해야 하는 속성값을 정의한다. 또는 상호 보완관계에 있는 객

체들을 정의한다.

2)해당 객체의 속성값 또는 형상정보를 추출한다. 

3)요구하는 속정정보가 존재하는지 확인한다. 또는 형상정보가 특정한 부위

에서 일정한 비율 이상으로 접하는지 확인한다.

소속 X O

1)소속의 주체와 대상을 정의한다.

2)해당 객체들의 형상정보를 추출한다.

3)소속의 주체가 대상을 포함하는지 확인한다.

분리 X O
1)분리되어야 하는 객체를 정의한다.

2)해당객체가 간섭하는지 검토한다.

Fig. 4 BIM Quality Checking Process
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검토대상을 정하고, 둘째, 도구에 품질기준에 해

당되는 규칙을 설정한 뒤, 셋째, 자동화된 검토결

과 가운데 문제점을 찾아낸다. 예를 들어, 외부마

감이 모듈별로 분리되어 있는지 검토하기 위해서

는, 외부마감을 모듈별로 구분하여 대상으로 선정

하고, 간섭검토 규칙을 설정한 뒤, 서로 다른 모듈

끼리 간섭이 발생하는지를 확인한다.

BIM 객체의 속성정보와 형상정보는 다시 명칭,

일치, 보완, 소속, 분리라는 5가지 키워드로 분류

할 수 있으며 품질검토의 방법 또한 이에 따라 달

리 수행할 필요가 있다(Table 8 참조).

BIM 설계 프로젝트가 갈수록 복잡하고 대형화

되어감에 따라 시공성 관련 품질을 검토하는 것은

점차 고도의 기술을 요구하고 있다. 이에 따라 기

술적으로 검토 가능한 방법이 확보되어 있는지도

함께 고려해야 한다. 향후 BIM 관련기술의 발달

에 따라 완전한 자동화 검토의 구현이 가능한 항

목이 증가될 것으로 판단된다.

일반적으로 자동화된 검토가 어려운 이유는 현

재의 기술로는 모든 검토의 대상을 자동적으로 정

확하게 파악하여 지정하기가 불가능하기 때문으

로 파악된다. 즉 담당자가 검토목적에 올바른 대

상을 사전에 얼마나 정확하게 지정해주느냐에 따

라 신뢰성 높은 품질검토가 가능할 것이다. 한편

이러한 검토대상의 선정은 BIM 정보를 기반으로

가능하기 때문에, 결국 정확하고 충분한 BIM 정

보의 입력이 선행되어야 그 만큼 자동화된 품질검

토의 결과를 신뢰할 수 있을 것이다.

BIM 품질검토를 위한 도구는 인허가 또는 협업

중심의 서버기반과 실무 중심의 클라이언트 기반

으로 나뉠 수 있다. 아직은 기술적인 제한으로 전

자는 단순 법규검토 위주로 활용되고 있으며, 후

자는 간섭검토 위주로 활용되고 있는 실정이다. 그

러나 여기서 제시한 품질을 관리하기 위해서는 단

순한 간섭체크 이상의 다양한 종류의 검토를 필요

로 한다. 본 논문에서는 현재 전세계적으로 활용

되고 있는 BIM 품질검토용 도구들 가운데, 이를

구현하기에 아직까지는 유일하면서 가장 적합하

다고 판단되는 솔리브리 모델체커(Solibri Model

Checker)를 활용하였다.

 

5.2 품질검토의 사례

기본 설계품질에 대한 대표적인 사례들을 살펴

보면 다음과 같다. 사례(1)은 구조모델 개구부와

건축모델 문이 일치하지 않은 경우를 보여준다. 사

례(2)는 하중을 받아야 하는 구조기둥 위아래에 슬

래브가 누락된 사례를 보여준다. 사례(3)은 창호가

벽에 소속되지 않은 경우를 보여준다. 끝으로 사

례(4)는 계단과 슬래브가 분리되지 않고 서로 간

섭된 사례를 보여준다.

시공품질에 대한 대표적인 사례들을 살펴보면

다음과 같다. 사례(1)은 BIM 데이터에 정의된 부

재의 층별 분리가 완전하지 못하여 BIM을 기반으

로 한 층 단위 공정계획에 차질이 예상되는 사례

이다. 사례(2)는 시공 안전성 확보를 위해 층간 개

구부 작업 시 작업자의 추락방지를 위해 안전설비

인 임시난간을 설계에 추가시킨 사례이다. 사례(3)

은 구조모델 출구와 개구부 객체가 일치하지 않는

사례를 보여준다.

Fig. 5 Basic Design Quality Checking Cases

Fig. 6 Constructibility Checking Cases
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6. 결  론

시공현장에서 BIM 데이터를 제대로 활용하지

못하는 이유는 결국 최종 결과물인 준공 BIM 모

델로부터 추출된 시공도면의 품질이 낮기 때문이

다. 이에 대한 근본적인 이유는 무엇보다 기본 설

계품질이 확보되지 않아 기술적으로 시공성을 반

영하기가 어렵고, 경우에 따라 모델링은 부분별로

다시 수행해야 하기 때문으로 파악되었다. 시공품

질의 관리는 시공 및 설계전문가의 협업에 의해

이루어진다는 측면에서 볼 때 설계단계에서 진행

되어야 가장 큰 효과를 볼 수 있을 것이다. 그러나

현실적으로 이것을 구현하기 힘든 이유는 설계단

계에서 시공전문가의 참여가 어렵고, 반대로 시공

단계에서는 기존의 설계전문가의 참여시키는 것

이 어렵기 때문이다. 설사 시공전문 업체에서 자

체적인 BIM 설계능력을 갖추고 있다고 하더라

도, 지금까지 축적되어온 프로젝트 별 설계노하우

를 전달받기에도 한계가 있다. 한편, BIM 시공품

질에 대한 시공사의 지식이나 기준마련이 부족하

고, 시공성 반영에 따른 설계수정에 대하여 설계

사와 시공사 간의 책임논란도 해결해야 할 과제로

남아 있다.

이러한 점을 고려했을 때, BIM 시공품질을 효

과적으로 개선하기 위해서는 다음과 같은 방안들

을 고려해야 할 것이다. 우선 시공단계에서 초기

설계에 참여했던 인력의 지원이 지속되어야 한

다. 또한 시공사를 중심으로 BIM 시공품질에 대

한 명확한 기준을 마련하여 설계자에게 전달해야

하며, 설계변경의 책임논란을 없애기 위해 의사결

정 과정에 건물주나 발주처의 참여도 필요할 것이

다. 그러나 궁극적으로 IPD와 같은 협업체제를 도

입하여, 설계단계에서부터 건물주, 설계자, 엔지니

어, 자재업체, 시공전문가가 모두 참여하여 설계

에 시공성을 반영시켜야 할 것이다.

본 논문에서는 BIM 구현에 있어서 설계와 시공

의 명확한 역할분담을 통해 현재의 과도기적 상황

에 대처하고자, 시공단계에서 BIM을 활용하기 위

해 확보되어야 할 품질을 기본 설계품질, 시공품

질, 그리고 통합 설계품질의 3단계로 구분하여 제

시하였다. 이는 설계자와 시공자가 담당해야 할 역

할이 다르고 그에 따라 품질관리의 주체가 다르기

때문이기도 하지만, 설계단계에서 확보되어야 할

품질을 명확하게 정의함으로써 보다 체계적이고

효과적인 시공품질 확보를 도모하기 위함이다. 아

직은 국내 건설업계에 BIM이 정착되는 과도기적

과정이고, 설계자와 시공자의 사이의 협업체제가

부족한 시점에서, 앞으로 시공단계에서의 BIM 활

용성 증대방안에 대한 연구는 더욱 필요할 것이다.
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