
분전반 메인 차단기
관련조항 : 판단기준 제38조

◦  분전반 메인 차단기는 일반적으로 배선용차단기를 많이 사용하고 분기 차단기는 누전차단기를 사용함. 

◦  차단기의 목적이 누전이나 과전류에 인축 및 기기 등을 보호하는데 있다면 메인차단기도 누전차단

기로 사용하는 것이 훨씬 원칙적이고 안전할 것이라 생각함.

◦  분기누전차단기는 고감도(30mA), 메인차단기는 중(저)감도(100mA)를 사용한다면 누전으로 인해 메인 

차단기가 떨어지는 현상에 대한 우려(업체는 이 이유로 메인을 배선용차단기로 사용하여야 한다고 

주장)도 불식시킬 수 있다고 생각함. 

◦  물론 단가적인 이유도 있겠지만 점검 시 메인차단기를 배선용차단기로 사용하는데 무리 없이 승인을 

해주기 때문에 그것이 원칙이라고 주장하는 듯함.

◦  혹시나 모르는 이유 때문에 메인차단기는 배선용 차단기로 사용하여야 한다면 그 이유가 무엇인지?

○ 배선용차단기와 누전차단기는 근본적으로 그 기능이 다릅니다. 즉, 배선용차단기는 전자작용 또는 바이

메탈의 작용에 의하여 과전류를 검출하고 자동으로 차단하는 장치(단락전류 및 과부하전류에 대한 보호

기능)입니다. 누전차단기는 전로에 지락이 생겼을 경우에 부하기기, 금속제 외함 등에 발생하는 고장전

압 또는 지락전류를 검출하는 부분과 차단기 부분을 조합하여 자동적으로 전로를 차단해 화재, 사람이

나 동물의 감전 또는 전로나 기기 손상 등의 사고를 미연에 방지하기 위한 장치입니다. 

○ 따라서 단락전류 및 과부하전류에 대하여 보호기능을 갖는 배선용차단기 대신에 누전차단기를 사용할 

수는 없습니다. 그러나 배선용차단기의 기능과 누전차단기의 기능을 함께 갖춘 배선용차단기는 메인차

단기로 사용할 수 있을 것으로 판단됩니다. 기타 과전류차단기(배선용차단기) 및 지락차단장치(누전 

차단기) 등의 시설에 대한 구체적인 내용은 전기설비기술기준의 판단기준 제38조~제41조 및 내선규정 

제1470절 및 제1475절을 참조하시기 바랍니다. 
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