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인공조명에 의한 빛공해의 정의, 조명환경관리구역별 빛방사 허용기준, 

서울시 조례에서 정한 경관조명 및 보안등의 설치기준에 대해서 설명 

하시오.

1. 인공조명에 의한 빛공해의 정의

‘인공조명에 의한 빛공해’(이하 ‘빛공해’)란 인공조명의 부적절한 사용으로 

인한 과도한 빛 또는 비추고자 하는 조명영역 밖으로 누출되는 빛이 국민의 

건강하고 쾌적한 생활을 방해하거나 환경에 피해를 주는 상태를 말하며, 

인공조명을 환경친화적으로 관리하여 모든 국민이 건강하고 쾌적한 환경

에서 생활할 수 있게 함을 목적으로 한다.

[그림] 서울시 제7회 빛공해사진공모전 서울시장 수상작

2. 조명환경관리구역별 빛방사 허용기준

관련 규정에서 정하는 상향 광속률 및 건물표면 휘도 기준은 다음과 같다.
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구역 상향 광속률 건물표면 휘도

제1종 조명환경관리구역 - -

제2종 조명환경관리구역 5% 이하 5cd/㎡ 이하

제3종 조명환경관리구역 10~15% 이하 10~15cd/㎡ 이하

제4종 조명환경관리구역 20% 이하 20cd/㎡ 이하

제5종 조명환경관리구역
(중심상업지역 등)

25% 이하 25cd/㎡ 이하

제6종 조명환경관리구역
(관광특구, 빛축제 개최지역 등)

30% 이하 30cd/㎡ 이하

(비고) 

*  건물표면 휘도 측정방법 : 건물표면 휘도 측정은 야간에 조명으로 인하여 사람이 빛공해를 느끼는 위치에서 5회 이상 측정하여  

그 측정치의 평균값을 건물표면 휘도로 본다.

*  제1종 조명환경관리구역 : 과도한 인공조명이 자연환경에 부정적인 영향을 미치거나 미칠 우려가 있는 구역

*  제2종 조명환경관리구역 : 과도한 인공조명이 농림수산업의 영위 및 동물·식물의 생장에 부정적인 영향을 미치거나 미칠 우려가 

있는 구역

*  제3종 조명환경관리구역 : 국민의 안전과 편의를 위하여 인공조명이 필요한 구역으로서 과도한 인공조명이 국민의 주거생활에  

부정적인 영향을 미치거나 미칠 우려가 있는 구역

*  제4종 조명환경관리구역 : 상업 활동을 위하여 일정 수준 이상의 인공조명이 필요한 구역으로서 과도한 인공조명이 국민의 쾌적 

하고 건강한 생활에 부정적인 영향을 미치거나 미칠 우려가 있는 구역

3. 경관조명 및 보안등의 조명기구 설치기준

서울특별시 빛공해 방지 및 도시조명관리 조례 시행규칙에서 정하고 있는 조명기구 설치기준은 다음과  

같다.

1) 경관조명

‘경관조명’이란 빛을 이용하여 건물, 교량, 구조물, 조형물 등 피사체의 개성과 아름다움을 표출하는 조명을 

말하며, 설치기준은 다음과 같다.

설치기준 설치위치 및 높이

•광원은 노출하지 않는 것을 원칙으로 한다.

•현란한 빛의 움직임 및 원색 계열의 색상 사용을 자제한다.

•옥탑 부근만 강조하는 조명을 지양하고, 주변 건축물 및 침해를 최소화한다.

•실내조명과 경관조명을 조화롭게 설치하여야 한다.

•운전자 및 보행자의 눈부심을 최소화하여야 한다.

•유지관리가 용이하게 조명등기구를 설치하여야 한다.

• 경관조명기구를 가능한 보이지 않게 설치 

한다.

• 설치기준 및 도로 주변 빛환경 여건을 충족

하는 높이에 설치한다.
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2) 보안등

‘보안등’이란 보행자 길을 비추는 조명기구로서, 어두운 골목길 또는 가로등이 설치되어 있지 않은 도로에 대한  

방범 및 도로 이용자의 야간 통행 편의 목적으로 설치된 조명기구를 의미하며, 설치기준은 다음과 같다.

설치기준 설치위치 및 높이

• 보행등에 준하여 설치하되, 교통량이 많은 도로의 주택지역은 5룩스, 교통량이 적은 

도로의 주택지역은 3룩스로 한다.

• 조사 각도는 KS C 7611 도로조명기구의 컷오프 기준에 따른다.

• LED 보안등은 KS C 7658에 따른다. 다만, 도시의 야간 빛 환경을 고려하여 서울시

의 권장기준을 준용하여 설치한다.

- 등기구 무게 : 8kg 이하

- 균제도(실외조명에 한함) : 0.2 이상(KS C 7658)

- 색온도 및 효율 : 2,700~5,700K, 75~90lm/W 이상

• 일반 보안등의 경우에는 색온도는 300K 이상, 연색성지수는 60Ra 이상으로 한다.

• 설치기준을 충족하는 위치에 설치 

한다.

• 설치기준 및 도로 주변 빛환경 여건

을 충족하는 높이에 설치한다.

추가 검토 사항 

☞ 서울특별시 빛공해 방지 관련 규정에서 정하는 용어를 검토해 봅시다.

1. ‘공간조명’이란 안전하고 원활한 야간활동을 위하여 특정 공간을 비추는 발광기구 및 부속장치를 말한다.

2. ‘광고조명’이란 옥외광고물에 설치되거나 광고를 목적으로 그 옥외광고물을 비추는 발광기구 및 부속장치를 

말한다.

3. ‘장식조명’이란 건축물, 시설물, 조형물 또는 자연환경 등을 장식할 목적으로 그 외관에 설치되거나 외관을 

비추는 발광기구 및 부속장치를 말한다.

4. ‘미디어파사드 장식조명’이란 건축물과 조명이 일체화된 방식으로 LED조명, 빔 프로젝트 등을 이용하여 밝기, 

색상을 조절하고 빛의 움직임을 가능케 하는 조명방식을 말한다.
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