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지능형 제어를 활용한 LED 조명 효율화 

신종업<디에스일 트론 표>

1. 절전의 시작, LED 조명

LED 조명은 백열등이나 할로겐 조명에 비해 조명 

기구의 체 효율이 높아서 뛰어난 에 지 감 효

과로 각 을 받고 있다. 형 등에 비해 동등 수 으로 

기술 개발시 효율 개선을 통한 에 지 감 효과가 

큰데다가 기존의 어떠한 조명기구보다 수명이 길고, 

수은을 쓰지 않아 친환경 제품으로도 인정을 받는다.

환경 으로는 세계 조명 기구에 의한 소비 력은 

2조 1,000억kWh로 연간 17억 톤의 CO2 배출을 

하게된다. 우리나라의 조명에 의한 에 지 소비 비

은 20%에 달한다(백열 구 : 15lm/W, 형 등 : 

80lm/W 기 ). 아울러 기존의 조명은 수은 사용과 

짧은 램  수명으로 환경오염을 유발하는데 비해서 

LED는 다른 기타 조명에서 갖는 속이 없는 친환

경 조명 특성을 갖고 있다. 이에 따라 국가별 정부에 

의한 백열등 사용 지 정책이 실시되면서 LED 조명 

시장의 확 가 상된다. 다음은 각국의 백열등 지 

시한이기도 하다. EU(’09년), 호주(’10년), 캘리포

니아 주(’10년), 캐나다(’12년), 한국(’13년)[1].

기술 으로는 LED효율이 20～40lm/W 은 

자기기, 핸드폰 keypad  LED BLU, 자동차 실

내등, 미등, 정지등 등에 주로 사용되고, 40～

80lm/W 의 휘도 기술은 실외 , LCD TV 

용 BLU, 자동차의 조등에 사용되며, 100lm/W 

이상 의 고휘도 기술은 꿈의 조명기술로 일컬어지

는 실내외 일반조명에 용되고 있다. 속한 고효율 

LED 소자의 개발로 시장 개 한 속히 확 되

는 추세이다. 

그림 1. 탄소배출량 비교

[출처 : Method IPCC GW 100s]
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그림 2. LED 기술 발 에 따른 시장 개방향

(출처 : 지식경제부자료, IT 력기술로드맵)

향후 LED 산업  일반 조명 분야는 기존 조명 시

장을 잠식하며 성장할 것으로 상되며 성장하는 

세계 시장에서의 한국의 성장 동력과 잠재력이 충분

하다고 보이는 데는 첫째로 반도체  디스 이 기

술을 바탕으로 LED 조명 기술 조기 확보가 가능할 

것이고, 둘째로는 디스 이 제조의 BLU 원으로 

LED를 목한 다양한 제조 기술력에 의한 응용 제품

화가 용이할 것이라는 이다[2].

한편으로 LED 조명 기구는 기존 조명 기구와 비교

하여 약 3배 정도 비싼 수 이며, 원 가격은 LED

가 백열등의 20배, 형 등의 10배 정도로 어려운 가

격 장벽을 해결해야 하는 과제도 있다. 세계 선진 

LED 조명 제조사는  공정의 LED 수직계열화를 

통하여 조명 비 을 확 하고, 과거 웨이퍼-칩 심

에서 패키지/모듈/시스템 심으로 이동을 함으로써 

가격 격차를 크게 해소한 상황이다.

실질 으로 기존 1200mm 형 등의 소비 력은 

32W, 체용 LED 직 등은 22W이니 교체만으로 

30% 에 지 감 가능하고, 기존 조명 비 5배 이

상의 장수명 제품으로 교체 비용 약의 잇 이 있다. 

LED는 형 등 제조에 필수 인 수은 등의 유해 물질

을 사용하지 않아 환경보호에 유리하며 인체에 유해

한 자외선 방출이 zero(0)이기도 하다.

2. On/Off 스위치에서 디머(Dimmer)로!

LED조명은 LED를 이용한 조명기구(LED 모듈

과 방열  학기구로 구성)  시스템( 원장치, 구

동회로, S/W  시스템제어)을 통칭한다. 이러한 조

명의 시스템 개선을 통한  효율화 제품기술을 소개 

하고자 한다. 

기존 형 등은 기체 방 에 의해 발생하는 빛을 이

용하므로 밝기 조 에 제약(최소 방 유지 압)이 

있으며 디 용 안정기 구 도 어렵지만, LED의 구동

은 기본 으로 정 류 제어를 포함하므로 밝기 조

이 용이하다. LED 형 등의 밝기를 쉽사리 조 하도

록 한 디 용 안정기(DimWave*)의 구 은 상황에 

맞게 조명의 밝기를 조 함으로써 부심이 어드는 

만큼 에 지 소비는 어들고  건강은 상승하는 효

과가 있다. 자연 채 을 활용할 수 있다면, 스트 스

는 25% 감소시키고, 지  업무능률은 10~25% 상

승되면서, 제조 생산성은 3.75% 향상이 가능하다.

( 동차량 회 자료)

그림 3. DimWave* 디 제어장치 용 (7단계)

3. 지능형 조명 제어, Sensing & 디밍 !!!

유입되는 빛의 양을 측정하는 조도센서와 이를 조

명에 반 할 수 있는 조명 제어기(Dimmer)가 연동

되면 자연채 을 통해 외부에서 빛의 유입이 많을 때 
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조명의 량을 자동으로 임으로써 사용자의 조작 

없이도 정 조도 유지와 이 가능하게 된다.

사용자의 유무를 단하여 조명의 원을 제어할 

수 있는 모션감지 센서 모듈의 활용은  효과를 높

이는 좋은 방안이나 조명의 단순 등과 소등에 한정

되므로, 다양한 조건이나 기능이 요구되는 고  조명 

제어에는 활용이 제한 이기도 하다. 그러므로 상황

에 따라 설정된 조도로 제어 가능한 지능형 고  조명

제어의 출발 은 바로 ‘Sensing & 디 ’이라 볼 수 

있다. 이러한 지능형 조명 제어의 목 은 능동 인 에

지 감과 사용자 편의성 제고  안 과 보안성 향

상은 물론이고 더 나아가서 자연채 의 활용  건강 

증진에 있다. 더불어 지능형 조명 제어 보  확 를 

한 선결 조건으로 가장 요한 것은 경제성의 확보

가 실하다. 즉 렴한 가격의 실 이 시장 형성에 

기본 요건인 것이다[3].

그림 4. 지능형 조명 제어의 개념도 개념(상 : 동작센싱

제어/하 : 자연채 센싱제어)

4. DimWaveTM 디밍 솔루션

DimWaveTM 제품은 력선을 통해 조명제어 신

호를 조명용 원장치에 달하여 LED 조명의 밝

기를 조 하는 조명제어 방식으로 력소자를 이용

한 순간 상제어 방식을 활용하므로 간단한 시스템 

구성과 가의 조명제어 구 이 가능한 특허 기술

이다[4].

그림 5. DimWaveTM 제어기의 특장

그림 6. DimWaveTM 제어기의 원리 이해

5. 경제성의 완성과 설치 용이성

DimWave
TM

은 별도의 통신선 설치나 고가의 무

선 제품을 활용하지 않고 조명의 원공 을 해 기

존에 구축된 력선을 통해 원  제어신호 송이 

되는 기술이다. 이처럼 설치가 용이하고, 간단한 구성

으로 경제  부담을 해결함으로써 기존 조명의 교체

를 통한 에 지 효율화 사업에 최 의 솔루션으로 

단된다. 

DimWaveTM 기술을 용한 제품은 이미 세계 최

 규모의 국내 디스 이 사업장  주요 공서의 
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조명 시스템에 채택되어 운 되고 있다. 기존 LED 

직 등용 외장형 원장치는 물론 소형 다운라이트 

 구형 LED등의 내장형 원장치에도 디 기능

의 탑재가 가능하며 하나의 디머에 50여개의 조명을 

멀티로 결선하여 일 , 는 그룹별 조도제어가 가능

한 기능을 갖고 있다. 

그림 7. DimWaveTM 제어기의 구성 제품  결선

6. DimWaveTM의 실증 평가

DimWave
TM

을 용한 제품과 기존 형 등제품을

병행 설치 후 비교 평가해 본 실증 실험을 한 결과는 

아래의 표 1과 같다. 기존의 형 등에 비해서는 LED 

직 등을 채용할 경우 31% 에 지 감이 가능한 반

면에 DimWaveTM 기술을 채용한 LED 직 등은 

52%의 에 지 감이 실 되었다. 이는 표 형 

LED 조명의 에 지 감에 더하여 기존 형 등 비 

20%, 개폐형 표  LED 조명 비 40%이상의  효

율 향상도를 달성 시킨 최 의  효율화 기술임을 보

여 주고 있다

표 1. DimWaveTM 제어기의 실증 평가 결과

[설치환경] 32W 일반 형 등(x2) Vs. 22W Dimmable 

LED 직 등(x2)+DimWave 디머(7단계  4단계 사용)

2개월 시험가동기간 기

그림 8. DimWaveTM 제어기의  효율 향상

그림 9. DimWaveTM 제어기의  효율 향상
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7. 맺음말

최근 활발한 LED 조명 기술의 발  확 는 LED 

스마트 조명으로 까지 발 하는 추세이다. 이는 미래

지향 인 능동 조명의 개념으로 조명을 상으로 하

는 사물의 재질감  물체색의 인식률을 향상시키는 

고연색성, 안정감과 작업능률향상을 한 고균제도, 

배  제어에 의한 필요 역만 조명하거나 작업 역

에 한 량을 조 하는 디  기술, 치료, 심리 

 생리  안정감을 주기 한 색제어  색보정 등 

고품격 질 달성하기 한 조명 기술을 기반으로 하

고 있다. 이러한 고품격 조명을 필요로 하는 공간에서 

움직임, 환경 특성을 감지하여 상황  이벤트에 합

한 조명을 자동으로 연출하여 조명 고유의 기능뿐만 

아니라 고품질의 다양한 조명 환경  기능을 창출하

는 신개념 조명인 것이다. 더 나아가 형 LED 

스마트 조명 통합시스템으로 조명기기의 에 지 감 

효과를 극 화하기 해 다수의 고효율 조명제품군을 

활용하여 사용 장소  목 에 따라 출력  색, 

색온도 등을 조 하는 앙 집 식 제어와, 감성, 작

업환경, 통신 등을 한 거시  목 을 해 IT 정보 

네트워크를 이용하여 불필요한 에 지소비를 최소화

하고 조명의 특성  용도에 합한 제어를 일 으

로 처리할 수도 있다[5].

궁극 으로  LED 스마트 조명 통합시스템

으로 나아가기 한 하나의 기술로서 경제성을 반

한 효율 향상 디  기술을 DimWaveTM을 통하여 

소개 하 고, 이러한 기술의 활발한 운 이 인간 친화

이고, 환경 친화 인 인류 문화에 기여되기를 기

한다.

그림 10. 형 LED 스마트 통합 시스템
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